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Napovéda k programu OM-Link

Uvod
Aplikace OM-Link je komunikacnim, vizualizanim a servisnim nastrojem pro panelové méfici pristroje
OM. Mezi hlavni funkce OM-Link patfi:

Nastaveni pfistrojil OM

Zaznam a vizualizace mérenych dat

Aktualizace firmware pfistroji OM

Informace o vlastnostech pfistroji OM

Obsluha pfistroji OM pomoci servisnich funkci, prikazového interpretu a skriptd
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2 Zakladni pojmy a informace

Tato kapitola obsahuje nékteré obecné informace, tykajici se aplikace OM-Link, a objasiiuje dllezité
pojmy, pouzité jak v samotné aplikaci, tak v dalSich kapitolach tohoto dokumentu. Nez zacnete
pracovat s aplikaci OM-Link, méli byste si prostudovat nasledujici témata:

Pripojeni

MoZnosti fyzického pfipojeni pfistrojd
Adresa pristroje

Databaze pfistroji OM

Funkéni rozsah aplikace

Typy soubord

2.1  Pripojeni

Klicovou entitou v aplikaci OM-Link je pFipojeni. Pfipojeni pfedstavuje fyzické nebo virtualni spojeni

s pfistrojem nebo skupinou pfistrojil OM. Je zakladnim objektem vétSiny funkci aplikace — pokud napf.
chceme konfigurovat nebo obsluhovat pfistroj prostfednictvim aplikace, je tfeba nejprve

vytvorit pfipojeni tohoto pfistroje. Pfipojeni také poskytuje data méfena fyzickymi pfistroji, a ta mohou
byt zaznamenavana a zobrazovana meéricim modulem aplikace.

Pro vytvareni a ruSeni pfipojeni, pro jejich ¢lenéni a pfehled zakladnich vlastnosti slouzi modul

Spréava pfipojeni.

Typy pfipojeni

K dispozici jsou nasledujici typy pfipojeni:
e On-line pfipojeni

¢ Off-line pfipojeni

o Matematicé pfipojeni

¢ Pasivni odposlech

On-line pfipojeni

On-line pfipojeni reprezentuje konkrétni pristroj OM, fyzicky (on-line) pfipojeny k urcitému sériovému
portu pocitace. On-line pfipojené pristroje je mozno z aplikace nastavovat a obsluhovat, Ize
aktualizovat jejich firmware, zobrazovat on-line dostupné informace a ziskavat méfena data.

Off-line pfipojeni

Off-line pfipojeni reprezentuje virtualni pfistroj urcitého typu, tedy pristroj, ktery neni fyzicky pfipojen,
nybrZ je vybran z databaze typl pristroji OM. Tento typ pfipojeni slouzi pouze pro nepfimé
nastavovani pristrojd, tj. vytvareni soubor(l nastaveni, které Ize pozdéji vyuzit v on-line rezimu (tedy
aplikovat na fyzicky pfipojené pfistroje).

Matematické pripojeni

Matematické pfipojeni predstavuje matematickou operaci nad daty dostupnymi z jinych pfipojeni (s
vyjimkou off-line). Nereprezentuje zadny fyzicky ani virtualni pfistroj a slouzi pouze jako nepfimy zdroj
méfenych dat — modifikovanych danou matematickou operaci. PfisluSna operace se pro kazdé takové
pfipojeni definuje matematickym vyrazem pfi konfiguraci daného pfipojeni, pficemz v tomto vyrazu se
mohou vyskytovat proménné, které zastupuji dostupné hodnoty (datové kanaly) z jinych pfipojeni.

Pasivni odposlech

Tento typ pfipojeni poskytuje data ziskana odposlechem komunikace probihajici v autonomnich
meéficich systémech. Predstavuje tedy fyzické pfipojeni ke skupiné pfistrojd, vzajemné si predavajich
data, neumoznuje vSak obousmérnou komunikaci mezi pocitacem a témito pfistroji (a tedy napf. ani
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2.2

2.3

2.4

jejich nastavovani), nybrz pouze odposlech a analyzu toku dat pro Ucely jejich zdznamu a zobrazeni.

Moznosti fyzického pfipojeni pristrojl
Aplikace OM-Link podporuje nasledujici rozhrani pro komunikaci s fyzickymi pfistroji OM:

e RS232
- sériova linka umoznujici pfipojeni jednoho pristroje na jeden komunikac¢ni port pocitace;
aktualizace firmware je pfi pouZiti tohoto rozhrani podporovana pouze u nékterych typd
pristrojl

e RS485
- sériova sbhérnice umozniuijici pripojit az 32 pristrojli na jeden komunikacni port pocitace; toto
rozhrani nepodporuje aktualizaci firmware pfistrojd

e OM Link USB kabel
- specialni rozhrani podporujici rychlou komunikaci, nastavovani a aktualizaci firmware vétSiny
typU pristrojil OM

e OM Link RS232 kabel
- podporovany pouze nékterymi pFistroji

Konkrétni moznosti pfipojeni jsou zavislé na typu a HW konfiguraci konkrétniho pristroje.

Adresa pristroje

Jednim z parametrll kaZzdého pfistroje OM je &iselny identifikaéni (idaj neboli adresa. Adresa slouZi
zejména pro jednoznacnou identifikaci pristroje ve skupiné pristrojl pfipojenych na jedné sériové
sbérnici.

Adresu pfistroje je tfeba specifikovat pfi pfipojovani fyzického pfistroje v aplikaci OM-Link (tj. pfi
vytvareni on-line pfipojeni) v konfiguracnim dialogu prfipojeni.

Adresu Ize nastavit v menu pfistroje podobné jako fadu jinych parametr(, a to bud pfimym pfistupem
pomoci ovladacich tlacitek pristroje nebo pomoci aplikace OM-Link v modulu Nastaveni pfistroje.
Nastaveni adresy se zpravidla nachazi ve skupiné polozek Vystupy - Datova komunikace.

Podle implementovaného komunikaéniho protokolu pristroje miZe byt adresa v nasledujicim rozsahu:
e 0 az 31 (standardni ASCII protokol)
e 1 a7 247 (MODBUS protokol)

Vétsina pristroji OM podporuije téZ pfipojeni pomoci tzv. univerzalni adresy. Tu lze vyuZit pfi
vytvareni on-line pfipojeni napf. v pfipadé, Ze skutecna (pevna) adresa pristroje neni znama.
Podminkou pro pouziti univerzalni adresy vsak je, Ze na dané komunikacni lince je pfipojen pouze
jeden pristroj.

Databaze pristrojii OM

Soucasti aplikace OM-Link je databaze pfistrojii OM. Tato databaze obsahuje interni data o vybranych
typech pfistrojd OM, nutna zejména pro Ucely off-line pripojeni (napf. struktury menu pfistrojd); dale
pak popisy nastavitelnych parametr a funkci pristrojli, RS funkci, obrazky pristrojd aj.

Databaze je prlibéZzné dopliiovana o nové typy a verze pfistrojll a distribuovana v ramci novych verzi
aplikace OM-Link.

© 2006-2009 ORBIT MERRET, spol. sr.o.
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2.5 Funk¢ni rozsah aplikace
Rezimy aplikace

Aplikace OM-Link pracuje v jednom ze tfi reziml z hlediska funk&niho rozsahu - zakladnim,
standardnim a servisnim. Funkéni rozsah konkrétni instalace aplikace OM-Link ur€uje uzivatel pfi jeji
registraci. Neregistrovanda aplikace pracuje vzdy v zadkladnim rezimu, ktery je bezplatny.

V zékladnim (bezplatném) rezimu aplikace miiZe existovat pouze jedno pripojeni a jeden otevieny
soubor méreni. Neni povoleno ovladani pristrojli pomoci servisnich funkci a prikazového interpretu,
instalace a spousténi skriptll a nelze otevrit protokol udalosti.

Ve standardnim reZimu aplikace m{ze existovat libovolny pocet pripojeni a souborti méfeni. Je
povolena instalace a spousténi skriptd. Neni vSak povoleno ovladani pfistroji pomoci
servisnich funkci a prikazového interpretu a nelze otevrit protokol udalosti.

V servisnim reZimu pracuje aplikace v pIném funkénim rozsahu - mdzZe existovat libovolny pocet
pripojeni a souborll méfeni, a je povoleno ovladani pristrojii pomoci servisnich funkci a
prikazového interpretu, instalace a spousténi skriptll a rovnéz Ize prohliZet protokol udalosti.

Zabezpeceni - uzivatelské urovné funkcionality

Urcité funkce aplikace mohou byt chranény heslem a pfistup k nim tak vyhrazen pouze pro
privilegované uzivatele. Funkcionalita aplikace tak miZe byt rozdélena do dvou Grovni: standardni
(volné pfistupné) a privilegované (zabezpecené heslem). Vice viz Zabezpeceni.

2.6  Typy soubor(

V aplikaci OM-Link se pouZivaji nasledujici typy soubor:

© 2006-2009 ORBIT MERRET, spol. sr.o.
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Typ souboru

Konfigura€ni soubory
Pfipona: CFG

Soubory nastaveni pfistroje
Pfipona: OMX

Zaznam méreni
Pfipona: MSR

Soubory méreni
Pripona: MSF

Soubory CSV (Comma
separated values)
Pfipona: CSV

Textové soubory
Pripona: TXT

Obrazové (bitmapové) soubory

Pfipona: BMP

Soubory firmware pfistrojl
Pfipona: HEX

Soubory registracnich dat
Pfipona: OMREGX

Soubory skriptd
Pfipona: OMS (pfip. OMSC)

Vyznam

Soubory tohoto typu se v aplikaci pouzivaji pro uloZeni konfigurace
prostfedi, v€. seznamu navazanych pfipojeni a otevienych méreni.
Vice viz kap. Ukladani a nacitani konfigurace.

Pouzivaji se pro ulozeni konfigurace on-line nebo off-line pfipojeného
pristroje v modulu Nataveni pfistroje. Soubory OMX typicky obsahuji
hodnoty polozek menu pfistroje a volitelné také linearizacni tabulky.
Vice viz kapitola Export a import nastaveni.

Tyto soubory obsahuji zaznam namérenych hodnot jednotlivych
veli¢in - tj. kazdy MSR soubor obsahuje zaznam jedné individualni
veli¢iny z urcitého souboru méfeni. Vice viz kapitola Méreni.

Soubory MSF slouzi pro ukladani celych sestav méfeni, vytvofenych
v aplikaci OM-Link. Komplexni méreni mohou sestavat z celé fady
mérenych veli¢in, rozdélenych do nékolika grafli. Do souborli MSF se
uklada jednak toto strukturni rozdéleni (tj. konfigurace méfeni, vc.
nazva, popiskd, rozsahd, barevného oznaceni a daldich parametrd),
jednak reference na MSR soubory, obsahujici zaznamy namérenych
hodnot jednotlivych veli€in. Vice viz kapitola Méreni.

Soubory tohoto typu slouzi obecné pro ulozeni dat ve formé
dvourozmérného seznamu hodnot a jsou vhodné pro prenos dat
mezi mezi aplikacemi; Ize je napF. zpracovavat v tabulkovych
editorech nebo databazovych systémech.

V aplikaci OM-Link je tento typ soubor( vyuZit pro

export meéfenych dat a pro export a import linearizacnich tabulek.

Do textovych souborl se v aplikaci OM-Link exportuje napf.
struktura menu pfistrojl, pfehled RS funkci nebo naméfené data.
Vytvorené textové soubory Ize otevfit v libovolném textovém editoru
nebo prohlizeci.

Bitmapové soubory se v aplikaci pouZivaji pro ukladani snimkl grafd
v oknech méfeni. Vytvorené soubory BMP odpovidaji grafickému
formatu Windows bitmap a Ize je otevrit ve vétSiné grafickych editord
a prohlizecd, vkladat do dokumentd a vyuzit v mnoha dal$ich
aplikacich.

Tyto soubory se vyuZivaji v modulu Aktualizace firmware pfistrojd a
slouzi jako zdroj binarniho kédu pro naprogramovani pfistrojd.
Soubor tohoto typu Ize pouzit jako parametr prikazové fadky k
rychlému spusténi a inicializaci modulu

Aktualizace firmware pristrojd.

Soubory tohoto typu obsahuji tdaje u uzivateli a licen¢ni pozadavek
zadané pfi reqistraci aplikace OM-Link. Soubory jsou pfedavany
(typicky elektronickou postou) oddéleni podpory spole€nosti Orbit
Merret s.r.o0., kde jsou obsazané Udaje zaevidovany a pouZity pro
pridéleni licence k uzivani aplikace Zadateli.

Soubory tohoto typu obsahuji skripty (napf. kalibra¢ni) v
jazyce OM Script, spustitelné v aplikaci OM-Link - viz
Spousténi skriptd. Interné jsou vyuzity také pro uloZeni definic
uzivatelskych kanall a definic uzivatelskych funkci
matematického pfipojeni.

()
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3 Hlavni okno

OM-Link

’1 Program  Pfipojeni  Frisfro] MEfeni Okna  Wapovéda

2 |BBEFEgE &F e X

442 Z

Hlavni okno aplikace OM-Link obsahuje hlavni nabidku (1), nastrojovou liStu (2) a stavovou liStu (4).
Zbytek okna (3) tvoii prostor pro podokna rtiznych moduld aplikace — Spravy pfipojeni, Spravy méfenti,
pro okna méreni aj.

3.1 Hlavni nabidka

Nabidka Program:

Spréava pfipojeni
Otevie okno Sprava pripojeni. Pokud je okno jiz otevieno, je pfesunuto do popfedi a aktivovano.

Sprava méreni
Otevie okno Sprava méreni. Pokud je okno jiz otevieno, je pfesunuto do popFedi a aktivovano.

Nacist konfiguraci...
Umozni nacist ze souboru uloZzenou konfiguraci uzivatelského prostfedi - tj. seznam pripojeni a
souborli méfeni a rozvrzeni oken aplikaénich moduld. (Vice viz Ukladani a nagitani konfigurace.)

Ulozit konfiguraci...

Umozni ulozit do souboru aktualni konfiguraci uzivatelského prostfedi - tj.seznam existujicich pripojeni
a otevienych soubord méreni a rozvrZzeni oken aplikaénich moduld. (Vice viz

Ukladani a na€itani konfigurace.)

© 2006-2009 ORBIT MERRET, spol. sr.o.
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Obnovit posledni konfiguraci
Obnovi stav aplikace pfed poslednim ukoncenim. (Vice viz Ukladani a nacitani konfigurace.)

Nastaveni...
Otevie dialogové okno pro nastaveni parametrd aplikace.

Zabezpeceni...
Otevie dialogové okno pro nastaveni zabezpecéeni vybranych modulll aplikace heslem. (Vice viz

Zabezpeceni.)

Protokol
(Tato funkce je dostupna pouze v servisnim rezimu aplikace.)
Otevre okno protokolu udéalosti. Pokud je okno jiz otevieno, je pfesunuto do popfedi a aktivovano.

Registrace...
Spusti privodce registraci aplikace. Vice viz kapitola Registrace.

Aktualizace...
Provéri na webu existenci novéjSich soucasti aplikace OM-Link. V pfipadé nalezeni novéjSich soucasti
nabidne jejich stazeni a aktualizaci aplikace. Vice viz kapitola Aktualizace aplikace.

Konec
Ukonci aplikaci OM-Link.

Nabidka Pripojeni:
(Pozn.: Funkce Upravit a Ukoncit z této nabidky se aplikuji vzdy na néjaké konkrétni existujici
pripojeni. Toto pfipojeni urCi uzivatel vybérem prisluSného zastupce pfipojeni v okné Sprava pripojeni.)

Nové...
Otevre dialogové okno Konfigurace pfipojeni pro vytvoreni nového pripojeni. (Viz také
Vytvoreni nového prfipojeni.)

Upravit...
(Tato funkce je v aktualni verzi aplikace dostupna pouze pro matematicka pripojeni.)
Otevfe dialogové okno Konfigurace pripojeni pro U€ely zmén vlastnosti vybraného pripojeni.

Ukoncit
Ukonc¢i vybrané pripojeni.

Ukoncit vSechna pfipojeni
Ukonc¢i vSechna existujici pripojeni.

Nabidka PFistroj:
(Pozn.: VétSina funkci z této nabidky se aplikuje vzdy na néjaké konkrétni existujici pripojeni. Toto
pripojeni urCi uzivatel vybérem prislusného zastupce pfipojeni v okné Sprava pripojeni.)

Zobrazit méreni

Zobrazi soubor méreni obsahujici zaznam dat z vybraného kanalu, nebo z vybraného pripojent,
poskytujiciho data. Pokud Zadny soubor méfeni neexistuje, je zaloZen. V opacném pfipadé se otevie
dialogové okno Zobrazeni méfeni, umoziujici uzivateli upfesnit moznosti zobrazeni zvolenych dat.

Nacist namérené hodnoty z paméti pfistroje...
Nacte a zobrazi data z paméti pfistroje, reprezentovaného vybranym on-line pfipojenim. Funkce je
dostupna pouze pro pfistroje, které umoznuji ukladani mérenych dat do vnitfni paméti.

© 2006-2009 ORBIT MERRET, spol. sr.o.
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Vynulovat pamét’ naméfenych hodnot v pfistroji
Vymaze obsah paméti pfistroje, reprezentovaného vybranym on-line pfipojenim. Funkce je dostupna
pouze pro pristroje, které umoznuji ukladani méfenych dat do vnitfni paméti.

Nastaveni...
Otevie okno Nastaveni pristroje pro vybrané on-line nebo off-line pfipojeni. (Viz také
Nastaveni pfistroje.)

Tabulka linearizace...

Otevie okno Nastaveni pristroje pro vybrané on-line nebo off-line pfipojeni v rezimu nastaveni
tabulky linearizace. Funkce je dostupna pouze pro pfistroje, které tabulku linearizace podporuiji. (Viz
také Nastaveni pristroje.)

Vlastnosti a servis...
Otevie okno Vlastnosti a servis OM pro vybrané on-line pripojeni.

Prikazovy interpret...
(Tato funkce je dostupna pouze v servisnim rezimu aplikace.)
Otevre okno Prikazovy interpret OM pro vybrané on-line pfipojeni.

Firmware upload...
Otevre okno pro aktualizaci firmware pristroje. Pokud je okné Sprava pripojeni vybrané néjaké on-
line pfipojeni, jsou z tohoto pfipojeni pfevzaty pfislusné komunikacni parametry.

Spustit skript...

Otevre rozhrani pro spousténi pfistrojovych skriptli (OM Script shell). Pro vybrana on-line pfipojeni
mdiZe tato poloZzka obsahovat podnabidku s instalovanymi skripty pro dany pfistroj. Vice viz
Spousténi skriptd.

Nabidka Méreni:

Nové okno
Otevie nové okno Méreni.

Otevrit...
Umozni vybrat a otevfit ulozeny soubor méreni. (Viz také Prace se soubory méreni.)

Ulozit
Ulozi soubor méreni aktualné vybrany v aktivnim okné Méreni. (Viz také Prace se soubory méreni.)

Ulozit jako...
Ulozi soubor méreni aktualné vybrany v aktivnim okné Méreni pod zvolenym nazvem. (Viz také
Préace se soubory méreni.)

Zavrit
Zavie soubor méreni aktualné vybrany v aktivnim okné Méreni. (Viz také Prace se soubory méreni.)

Exportovat soubor méreni...
Umozni exportovat hodnoty ze souboru méfeni do zvoleného CSV souboru. (Viz také Export méreni.)

Ulozit snimek grafu...
Umozni exportovat grafy ze souboru méreni do zvoleného bitmapového (BMP) souboru. (Viz také

Export méreni.)

Exportovat externi MSR soubor...
Umozni vybrat soubor zdznamu mérenych dat (MSR soubor) a exportovat data z tohoto souboru do
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3.2

zvoleného CSV souboru.

Nabidka Nastroje:

Instalovat skript...
UmozZni nainstalovat skript dodany vyrobcem nebo dodavatelem pfistrojii OM (napf¥. pro kalibraci
pristrojll). Vice viz Skripty.

Nastrojova lista

Nastrojova lista hlavniho okna obsahuje tlacitka pro pristup k Casto pouzivanym funkcim aplikace.
Nasleduje jejich prehled:

8,

B

[,

(Otevrit spravu pripojent)
Otevie okno Sprava pripojeni. Pokud je okno jiz otevieno, je pfesunuto do popfedi a
aktivovano.

(Otevrit spravu méreni)
Otevre okno Sprava méreni. Pokud je okno jiz otevieno, je pfesunuto do popfedi a aktivovano.

(Nacist konfiguraci)

Umozni nacist ze souboru uloZenou konfiguraci uzivatelského prostfedi - tj. seznam pripojeni
a soubord méreni a rozvrZeni oken aplikaénich moduld. (Vice viz

Ukladani a na€itani konfigurace.)

(Ulozit konfiguraci)

Umozni ulozit do souboru aktualni konfiguraci uzivatelského prostfedi - tj.seznam existujicich
pripojeni a otevienych souborl méfeni a rozvrzeni oken aplika¢nich modull. (Vice viz
Ukladani a nacitani konfigurace.)

(Nastaveni)
Otevie dialogové okno pro nastaveni parametrd aplikace.

(Protokol)

(Tato funkce je dostupna pouze v servisnim rezimu aplikace.)

Otevre okno protokolu udalosti. Pokud je okno jiz otevieno, je pfesunuto do popredi a
aktivovano.

(Odblokovat funkce chranéné heslem)
Vyzve k vlozeni hesla pro odblokovani chranénych funkci aplikace. (Viz také
Pristup k zabezpecenym funkcim.)

(Vytvofit nové pfipojent)
Otevre dialogové okno Konfigurace pfipojeni pro vytvoreni nového pripojeni. (Viz také
Vytvoreni nového pfipojeni.)

(Spustit skript)
Zobrazi okno pro spousténi skriptli (OM Script shell), pfip. zobrazi nabidku instalovanych
skriptll k aktualné vybranému on-line pfipojeni. (Vice viz Spousténi skriptd.)
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[@ (Otevrit soubor méfeni)
Umozni vybrat a otevfit ulozeny soubor méreni. (Viz také Prace se soubory méreni.)

I&:ﬂ (Ulozit soubor méfeni)
Ulozi aktualni soubor méreni. (Viz také Prace se soubory méreni.)

x (Ukoncit aplikaci)
Ukongci aplikaci OM-Link.

3.3 Stavova lista

Stavova lista hlavniho okna aplikace slouZi pro zobrazovani stru¢né napovédy k ovladacim prvkim
(napt. tladitkim nastrojovych list) v hlavnim okné i v podoknech aplikaénich modul(. Napovéda se
zobrazi ve stavové listé najetim kurzoru mysi na prislusny ovladaci prvek.

Priklad:
a.*‘*%
!

(%) wybvoFit nové piipojeni

Poznamka: Stavova lista hlavniho okna nezobrazuje napovédu k ovladacim prvkdm v okné
Nastaveni pfistroje, které ma vlastni stavovou listu.
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4.1

Prace s pripojenimi

Tato kapitola obsahuje pokyny pro praci s pfipojenimi v aplikaci OM-Link - jejich vytvafeni, zmény
vlastnosti a ukon€ovani, dale pak pouzivani modulu Sprava pfipojeni a pfehled dalSich funkci, které s
pripojenimi souviseji.

Jak vytvorit nové pripojeni
Spréava pfipojeni

Pouzivani pripojeni

Uprava parametrd pfipojeni
Ukonceni pfipojeni

Vytvoreni nového pripojeni

Pfed vytvorenim nového pripojeni musi byt zpravidla splnény nékteré pfedpoklady, v zavislosti na
typu pfipojeni, které chceme vytvorit:

1) Predpokladem pro vytvoreni on-line pripojeni je existence fyzického pfipojeni pfistroje OM

k uréitému portu pocitade (viz Moznosti fyzického pripojeni piistrojtl). Dale je tfeba znat nazev (&islo)
tohoto portu, komunikacni rychlost pfistroje a adresu pristroje (v mnoha pfipadech Ize vyuZit
univerzalni adresu).

2) Vytvoreni pfipojeni typu pasivni odposlech rovnéz pfedpoklada, ze existuje fyzické pfipojeni
méficiho systému k uréitému portu pocitade (viz MoZnosti fyzického pfipojeni pristrojl). Déle je tfeba
znat nazev (Cislo) tohoto portu a komunika¢ni rychlost daného mérficiho systému.

3) Vytvoreni matematického pripojeni pfedpoklada, ze jiz existuji jina pfipojeni s dostupnymi
méfitelnymi hodnotami (kanaly), které maji vstupovat jako operandy do dané operace matematického
pripojeni. Kazdy takovy kanal ma pro tento tcel pfidélen ndzev proménné, ktery se pouzije

v prislusném matematickém vyrazu; tyto nazvy proménnych lze zjistit ve Spravé pripojeni.

Déle postupujte takto:

a) Stisknéte kombinaci klaves Ctrl+N

nebo

b) Zvolte PFipojeni / Nové... v hlavni nabidce

nebo
I . a'-#}- o e . C s .
c) Kliknéte na tlacitko (Vytvofit nové pfipojeni) v nastrojové listé hlavniho okna.
nebo
o i i . e i . S
d) Kliknéte na tlacitko = (Vytvofit nové pfipojeni) v nastrojové listé okna Sprava pfipojeni.

Tim se otevre dialogové okno Konfigurace pripojeni.

Dale pokracujte viz Konfigurace pripojeni.

Po Uspésném vytvofeni nového pripojeni se zastupce tohoto pfipojeni objevi v seznamu
v okné Sprava pripojeni (zafazeny do pfislusné skupiny dle typu pfipojeni), kde je moZno je pouZzit pro
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4.2

4.2.1

pozadované Ukoly (nastaveni pristroje, méreni aj.)

Konfigurace pfipojeni

Pokud vytvéfite nové pfipojeni, pak v dialogovém okné Konfigurace pfipojeni zvolte nejprve
pozadovany typ pfipojeni:

Typ pripojeni
" Or-line ™ Matematické
" Off-line [virtualni priztro)) " Pazivni odposlech

Pozn.: Pokud nevytvarite nové, ale modifikujete stavajici pfipojeni, pak typ tohoto pfipojeni zménit
nelze.

Dale pokracujte podle zvoleného typu pfipojeni:

Konfigurace on-line pfipojeni
Konfigurace off-line pfipojeni
Konfigurace matematického pfipojeni
Konfigurace pasivniho odposlechu

Konfigurace on-line pfipojeni

1) Komunikac&ni port: vyberte z rozbalovaciho seznamu sériovy komunikacni port pocitacCe, ke
kterému je pfistroj pfipojen. Komunikac¢ni porty odpovidajici USB kabelu OM Link (viz

MoZnosti fyzického pripojeni pfistrojil) jsou v rozbalovacim seznamu ozna&eny symbolem -, porty
odpovidajici OM USB-RS konvertoru jsou oznageny .

2) Komunikacni rychlost: vyberte z rozbalovaciho seznamu rychlost odpovidajici komunikacni
rychlosti nastavené v pfistroiji.

3) Adresa pfistroje: Zvolte adresu pristroje. V pfipadé, Ze pfipojovany pristroj pouziva komunikaéni
protokol MODBUS, zaSkrtnéte policko MODBUS a specifikujte pevnou adresu v rozsahu 1 - 247.
(Univerzalni adresa neni v tomto pfipadé podporovana.)

V ostatnich pfipadech (tj. kdy pfistroj pouZiva pro komunikaci standardni ASCII protokol) miZete
zvolte univerzalni nebo pevnou adresu. Pevnou adresu je nutno specifikovat kddem v rozsahu 0 - 31.
Pozor: univerzalni adresu je mozno pouzit pouze tehdy, jsou-li splnény nasledujici dvé podminky:

a) univerzalni adresa je pfistrojem podporovana,

b) k danému portu pocitace je pfipojen pouze jeden pfistroj

Priklad:
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Konfigurace pripojeni

Ffipojeni: <Mové pripojeni>
Tvp piipojeni
(¥ EIgImE: ™ Matematicke
" Off-line [virtualni priztro)) " Pazivni odposlech
-
K.omunikacni port; Komunikacni rchlost:

 COM4 ~| |50 |

Adreza pristoje

[ MODBUS

" Univerzalni

(+ Pevna aa

Fripojit Zrugit

4) Stisknéte tlacitko PFipojit.

Pokud pfipojeni pfistroje probéhne Gspésné, objevi se dialogové okno Nazev pfipojeni - pokracujte viz
Zadani nazvu pripojeni.

Pokud se pfipojeni z néjakého dlivodd nezdafi, aplikace zobrazi chybové hlaseni. V takovém pripadé
prezkoumeijte fyzické spojeni pristroje s pocitatem, zkontrolujte spravnost zadanych tidajli a pokus o
pripojeni opakujte.

Pokud je aktivovano pouzivani validovanych funkci (viz Nastaveni aplikace -

Parametry komunikace s pristroji), trva pfipojeni pfistroje (z divodu vy¢itani validované identifikace)
cca 5-6 vtefin.

4.2.2 Konfigurace off-line pripojeni

1) Vyberte pozadovany typ pfistroje z nabizeného seznamu. Seznam dostupnych typt pfistrojll je dan
obsahem databéaze pristrojd OM.

Zaskrtnutim poli¢ka Slougit dle Fad zajistite rozdé&leni seznamu do skupin dle typovych fad pfistrojd
(tj. napft. pfistroje fady OM 402 budou tvofit skupinu).

V pfipadé zaskrtnuti policka Nabizet starsi verze budou k jednotlivym typlim pfistrojli nabizeny
vSechny jejich verze firmware dostupné v databazi; v opacném pfipadé bude ke kazdému typu
nabizena pouze posledni dostupna verze.

Priklad:
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Konfigurace pripojeni

Ffipojeni: <Mové pripojeni>
Tvp piipojeni
" Op-line ™ Matematicke
{o f-lime [virtudln piistrolk " Pazivni odposlech

Yuberte priztio] ze seznamu;

Ok 351 "

+- Ok 352

Om 402

+- OM 402IEDU

OM 402FwR  61-00

= OM 40Z2LINI
O 402UHI 71=A23
OM 402UNI 62-007
O 402UNI 61-005

+- OM 402UMI-B

Om 502

+- Ok 602

+- Ok B51

+

+

[w Sloucit dle Fad [w Mabizet stardi verze

0k, 2ot

2) Stisknéte tlacitko OK a pokracujte viz Zadani ndzvu pripojeni.

4.2.3 Konfigurace matematického pfipojeni

1) Specifikujte vyraz, ktery se pouzije pro vypocet hodnoty matematického pfipojeni pfi méreni. Vyrazy
musi obecné vyhovovat syntaktickym pravidlim skriptovaciho jazyka OM Script.

Jako operandy Ize ve vyrazu pouzit proménné, pfidélené dostupnym hodnotam z jiz vytvorenych
pfipojeni typu on-line, matematické nebo pasivni odposlech (viz téz
Podrobné zobrazeni seznamu pfipojeni a hodnot).
Vyraz mize dale obsahovat:
a) aritmetické operatory +, -, *, /, % (modulo), * (obecna mocnina)
b) logické operatory & (and), | (or)
c) rela¢ni operatory =, <, >, <=, >=, <>
d) operéator negace !
e) ternarni operator a ? b : ¢ (= jestliZze plati a, pak hodnota operace je b, jinak c)
f) zavorky (, ) pro Ucely vnofovani vyraz(
g) funkce sin, cos, tan, cot, arcsin, arccos, arctan, arccot, exp (exponencialni funkce se
zakladem e), log (pfirozeny logaritmus), sqr (druha mocnina), sqrt (druha odmocnina)
h) uzivatelem definované funkce
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Priklad:

Konfigurace pripojeni

Ffipojeni: <Mové pripojeni>

Tvp piipojeni

" Op-line

" Off-line [virtualni priztro)) " Pazivni odposlech

Yiraz: ~

Sgrt(sgr (Al) + =gr (BEl))

| i

0k, 2ot

Symbol vpravo nad definici vyrazu indikuje syntaktickou spravnost vyrazu:
- vyraz je syntakticky v pofadku a vSechny pouzité proménné a funkce jsou dostupné
X . vyraz je syntakticky chybny; informace o chybé ziskate najetim kurzoru mySi na tento symbol
- vyraz je syntakticky v pofadku, ale obsahuje nedefinované proménné nebo uzivatelské funkce.

Pokud vyraz obsahuje uzivatelské funkce (at jiz definované nebo dosud nedefinované), zobrazi se v
dialogovém okné jejich seznam s moznosti Upravy existujicich a definovani téch, které dosud
definovany nejsou. Pfipadna Uprava nebo definice se provadi v integrovaném editoru.

2) Stisknéte tlacitko OK.

Pokud je vyraz syntakticky spravny a neobsauje nedefinované funkce, pokraujete
Zadanim nazvu pripojeni, v opatném pripadé budete vyzvani k oprave vyrazu.
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4.2.4 Konfigurace pasivniho odposlechu

1) Komunikaéni port: Vyberte z rozbalovaciho seznamu sériovy komunikacni port pocitace, ke
kterému je pristrojova soustava pripojena. Komunikacni porty odpovidajici USB kabelu OM Link (viz
Moznosti fyzického pfipojeni pfistrojd) jsou v rozbalovacim seznamu oznageny symbolem -, porty
odpovidajici OM USB-RS konvertoru jsou oznageny &,

2) Komunika¢ni rychlost: Vyberte z rozbalovaciho seznamu rychlost odpovidajici rychlosti sledované
komunikace.

3) Parita: Vyberte typ kontroly chyb pomoci parity, pouzity ve sledované komunikaci.

4) Pocet stop-bit: Zvolte podet stop-bitll, pouZity ve sledované komunikaci.

5) Kanaly: Seznam kanald pasivniho odposlechu, tj. hodnot ziskavanych ze sledované komunikace.
Kazdy kanal odpovida urcité opakujici se posloupnosti znakll v ramci sledované komunikace (tzv.
paketu), ktera obsahuje pozadovanou hodnotu. Kanaly Ize pfidavat, upravovat a odebirat pomoci
tlaCitek pod seznamem. (Pozn.: V aktualni verzi aplikace Ize odebirat pouze nové pfidané kanaly,
nikoliv jiz dfive definované.)

U noveé vytvareného pfipojeni je pfeddefinovan jeden kandl pro detekci hodnoty uvozené pfikazem #00
(tj. zakladni hodnoty pfistroje s adresou 00). Tento kanal je rovnéz mozné upravit nebo odstranit.

Pro kazdy definovany kanal je v seznamu uveden jeho nazev, Uvodni a koncova sekvence paketu,
pozice Udaje v paketu, délka paketu (je-li uréena) a pfipadny index v seznamu Gdajd.

Vice k definici kanall viz nize.

Priklad:

© 2006-2009 ORBIT MERRET, spol. sr.o.



21

Napovéda k programu OM-Link

Konfigurace pripojeni

Ffipojent: <Moveé pripojeni>
Tuvp piipojeni
" Op-line

" OFf-line [virtualni pristroj)

Kaomunik.acni port;

" Matematické

{(+ Pazivni odposlech

Kaomunikacni pchlost;

Fidat...

 COM4 =] 1115200 |
Parita: Pocet stop-hitd:
(2 dn - i =
K.analy:
Mazew Zacatek Fonec | Pozice | Délka | Index
K.anal 1 T S I M N

Lpravit...

Odebrat |

OF.

B |

6) Stisknéte tlaCitko OK a pokracujte viz Zadani nazvu pripojeni.

Definice kanalu pasivniho odposlechu

Po stisknuti tlaCitka PFidat... nebo Upravit... pfi konfiguraci pasivniho odposlechu v okné Konfigurace

pFipojeni se zobrazi dialogové okno Kanal pasivniho odposlechu.

Ukéazka (pro Upravu vychoziho kanalu):
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Kanil pasivniho odposlechu

hazewy:

|Kané| 1

Chvodni sekvence: koncova sekvence:
#00ir fir

(Spec. znaky: \r = <CRZ; \n= <CR><LF>; \k= <TAB=)

Farmat hodnok

Format udaj v paketu;
|A5CII - Obecna OM hadnata ~

| [] | [~

Delka paketu UmiskEni idaje w paketu

[ o 24
minimalni Ii + Od zacatku do konce

Sl - ice: 1
rnaximalni: Od pozice

délka:
Vietné vadni a

I koncové sekvence (™ Pofadi v seznamu: 1

addélovad l.._

K Frugit |

V tomto okné definujete pfislusny kandl, tj. pravidla pro detekci paket(l a ziskavani hodnot ze
sledované komunikace.

Néazev: Nazev kanalu - timto nazvem bude pfisluSny kanal reprezentovan ve Spravé pripojeni a bude
také pouzit jako vychozi nazev veli€iny pfi méfeni. Nazev kanalu je povinny udaj.

Uvodni a koncova sekvence: Retézce, podle kterych bude detekovan zacatek a konec paketu.
Specialni znaky se zadavaji nasledujicim zptsobem:

\r - zastupuje znak <CR> (carriage return, ASCII kod 13)

\n - zastupuije dvojici znakd <CR><LF> (carriage return + line feed, ASCII kody 13 a 10)
\t - zastupuje znak <TAB> (tabulator, ASCII kod 09)

\ - zastupuje znak "\" (zpétné lomitko, ASCII kéd 92)

\xhh - zastupuje obecny ASCII znak s hexadecimalnim kédem hh

Uvodni sekvence je povinny Gdaj.
Pokud neni uvedena koncovéa sekvence, je konec paketu detekovan Uvodni sekvenci dalSiho paketu
stejného typu. (Ta neni povazovana za soucast aktualniho paketu pfi kontrole délky - viz dale).

Priklad paketu detekovaného pfi nastaveni na obrazku:
#00<CR>>R 1.23456<CR>
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Format hodnot
Sledovana data mohou byt pfenaSena bud v textové (ASCII) nebo binarni podobé. V textové podobé
se mohou Gdaje vyskytnout v jednom z nékolika moZnych formatd.
Z rozbalovaciho seznamu Format Udajl v paketu vyberte variantu odpovidajici reprezantaci Gdajd v
paketu. Moznosti jsou:
e ASCII - Desetinné Cislo s teckou
Tuto variantu zvolte, pokud je Udaj v paketu reprezentovan jako desetinné &islo v anglickém
formatu, tj. s teCkou jakoZto desetinnym oddélovacem, v textové podobé.
Pfiklad: 1.23456

e ASCII - Desetinné Cislo v narodnim forméatu

Tuto variantu zvolte, pokud je Udaj v paketu reprezentovan jako desetinné &islo ve formatu
odpovidajicim aktualné nastavenému narodnimu prostfedi (tj. napf. s Carkou jakozto
desetinnym oddélovacem v pfipadé Ceského prostfedi) v textové podobé.

Pfiklad: 1,23456

e ASCII - Obecna OM hodnota

Tuto variantu zvolte pro hodnoty z vystupnich kanal&i OM pristrojli s pouzitim ASCII protokolu.
Jedna se o hodnoty s teckou jakozto desetinnym oddélovacem, které navic mohou obsahovat
stav limit a tary. (Pozn. V aktualni verzi aplikace neni stav limit a tary dek6dovan a zobrazovan
na vystupu.)

Pfiklad: R 1.23456

¢ ASCII - Hexadecimalni Cislo

Tuto variantu zvolte, pokud je Udaj paketu reperezentovan jako hexadecimalni Cislo v textové
podobé.

Priklad: 3F9E0610

e Binarni
Tuto variantu zvolte, pokud jsou Udaje v paketu obsazeny v binarni formé.

V pfipadé volby ASCII - Hexadecimalni €islo nebo Binarni je tfeba dale zvolit typ Cisla a poradi
bajtd v detekovaném Gdaji. Udaj (at jiz se jedné& o hexadecimalni zapis nebo o binarni reprezentaci)
mUZe obsahovat bud celé &islo bez znaménka nebo se znaménkem nebo &islo s pohyblivou
Ffadovou c¢arkou. PFisluSnou variantu vyberte v rozbalovacim seznamu Typ Cisla.

Pokud jsou vicebajtové Udaje v paketu uloZzeny v pofadi od nejméné vyznamného bajtu, zvolte v
rozbalovacim seznamu Poradi bajtt variantu LSB-MSB (little endian), v opa¢ném pfipadé zvolte
variantu MSB-LSB (big endian).

Kontrola CRC: P¥i volbé hexadecimalniho zapisu nebo binarni formy hodnot Ize dale urcit, zda se ma
kontrolovat kontrolni soucet paketu - 16-bitové CRC. V pfipadé, Ze zaSkrtnete policko Kontrola CRC,
oCekava se CRC na konci kazdého paketu, a to:

a) v pfipadé hexadecimalniho zapisu hodnot (volba ASCII - Hexadecimalni €islo) v poslednich 4
znacich pfed koncovou sekvenci (ve formé 4 hexadecimalnich €islic)

b) v pfipadé binarni formy hodnot (volba Binarni) v posledni 2 bajtech pfed koncovou sekvenci.
Poradi bajtti CRC se Fidi nastavenim poloZky Poradi bajtl. CRC je pog&itano pfes viechny predchozi
znaky/bajty paketu v€etné Uvodni sekvence.

Pokud CRC v potencialné detekovaném nesouhlasi, je pfislusny paket ignorovan.

Délka paketu:

Volitelné zadejte minimalni a/nebo maximalni délku paketu, je-li pfislusnym zptsobem limitovana.
Pokud bude v proudu dat nalezen segment ohrani¢eny zadanou Gvodni a koncovou sekvenci ale jeho
délka nebude vyhovovat zadanym podminkam, nebude detekovan jako paket. Volbou VEetné uvodni
a koncové sekvence urcete, jestli ma zadanym podminkam vyhovovat cela délka paketu v€etné
téchto sekvenci nebo zda se podminky vztahuji pouze na segment mezi nimi. (Pozn.: Neni-li zadana
koncovéa sekvence, nezahrnuje se tvodni sekvence dalSi paketu do kontrolované délky v zadném
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pripadé.)
Ponechéte li tidaje minimalni a maximalni prazdné, nebude délka paketd nijak omezena.

Umisténi tdaje v paketu - zvolte jednu z moznosti:
e Od zacéatku do konce
Tuto moznost zvolte, pokud pozadovanou hodnotu reprezentuje cely segment mezi Gvodni a
koncovou sekvenci. V pfipadé ASCII reprezentace jsou ofezany pripadné mezery pfed a za
hodnotou.

e Od pozice

Pokud se pozadovana hodnota nachazi v paketu az na ur€ité pozici za Gvodni sekvenci, zvolte
tuto variantu a zadejte pfislusnou pozici. (Prvni znak za Gvodni sekvenci ma pozici 1.)
Volitelné mliZete zadat téZ délku Gdaje. Pokud délka neni specifikovana, pfedpoklada se, Ze
je hodnota obsazena v segmentu od zadané pozice aZz po posledni znak pred koncovou
sekvenci.

e Poradi v seznamu

Pokud paket neobsahuje pouze jednu hodnotu, ale cely seznam, zvolte tuto variantu a urCete
pofadové Cislo poZzadované hodnoty ze seznamu. (Prvni polozka ma pofadové Cislo 1.)
Zaroven musi byt uveden oddélova¢ hodnot v seznamu.

Po nastaveni potiebnych pravidel pro detekci paketll a ziskani hodnot daného kanalu je potvrdte
tlaCitkem OK.

4.3  Zadani nadzvu pripojeni

KaZzdé pripojeni v aplikaci OM-Link je identifikovano svym nazvem. Po uvedeni potfebnych Gdajd

v dialogovém okné Konfigurace pripojeni a jejich potvrzeni tlaCitkem Pfipojit nebo OK, se objevi
dialogové okno Nazev pfipojeni s prfedvypinénym vychozim (automaticky pfidélenym) nazvem daného
pripojeni, napr.:

Ndzev pripojeni

Tvp pripojent: On-line

Pfipojené zafizeni: O™ 402UNIL ,71=AZ8- 60 m¥

Zadejte nazev pripojent:

(0] 4 Zrusit

V pfipadé on-line nebo off-line pfipojeni je zobrazen Udaj PFipojené zafizeni — u on-line pfipojeni tento
Udaj uvadi identifikaci typu nalezeného pfipojeného pfistroje, u off-line pfipojeni uvadi identifikaci typu
vybraného virtualniho pfistroje.

Pokud je aktivovano pouzivani validovanych funkci (viz Nastaveni aplikace -
Parametry komunikace s pristroji), pak pro on-line pfipojeni zobrazuje okno Nazev pfipojeni jesté
specifické informace o pfipojeném pfistroji - Vyrobni €islo, Kontrolni soucet programu, Kontrolni
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soucet dat a Pocet pFistupl do polozky zamek:
Nazew pripojeni
Typ pfipojent: On-line
Pfipojené zafizeni: O™ 402UNIL ,71=AZ8- 60 m¥
Yirobni Cislo: 123456789
Kontrolni soucet programu; C49C
kontrolni soudet dat: ZFBD
Pocet pristupl do poloZky zamek:;  00D2
Zadejte nazev pfipojent:
O 40ZUNIT §COM4 R
oK, Zrusit
Vychozi nazev pfipojeni podle potfeby zmérite nebo ponechte. Potvrdte stisknutim tlaCitka OK.
4.4  Sprava pripojeni

Sprava pfipojeni umoznuje vytvafeni a ruSeni pripojeni, poskytuje jejich seznam rozdéleny dle typu,
s uvedenim zakladnich parametrd a méfitelnych hodnot (kanal(l), a slouZi jako vychozi misto pro
spousténi méreni, nastaveni pristrojd OM, zobrazovani jejich vlastnosti atd.

Jak spustit:

a) Stisknéte klavesu F2

nebo

b) Zvolte Program / Sprava pfipojeni v hlavni nabidce

nebo

¢) Kliknéte na ikonu %'i (Otevrit spravu pfipojeni) v nastrojové listé hlavniho okna.

Tim se otevie okno Sprava pfipojeni.
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4.4.1 Okno Sprava pripojeni

Sprava pripojeni

- Wiechna pripojeni At = = . a4
q._._. On-line % % m Bop 3
B (TSI NI | Nazev hadnoty Operand
s OM3B1TC3 . (COMA_DT) |55 Z sklach zobrazeni co
<= Offine P Kandl1 cl
1 §s OMGEIUC | [OFFLINEDE
—-+E+ b atematické
B CalC_om
s Pasivhi
14
3 >
2 OMx100F B0-001-FRE

(1) — Seznam existujicich pripojeni, roztfidény dle typu.

(2) — Typ a obrazek pfipojeného pfistroje (fyzického nebo virtualniho) pro vybrané pfipojeni
(3) — Nastrojova lista

(4) — Seznam pfipojeni vybraného typu nebo seznam dostupnych kanalli vybraného pripojeni

Leva horni Cast okna Sprava pfipojeni je vyhrazena strukturovanému seznamu existujicich
pripojeni (1). Zastupci (. ikony s nazvy) jednotlivych pfipojeni jsou zde roztfidény do skupin dle

typu pfipojeni - on-line, off-line, matematicka a pfipojeni typu pasivni odposlech. Dle vybéru polozky v
tomto seznamu se méni obsah ostatnich ¢asti tohoto okna.

Pokud je v Casti (1) vybran zastupce on-line nebo off-line pfipojeni, zobrazi se v €asti (2) nazev typu
(identifikace) prislusného pristroje, a pripadné jeho obrazek (je-li k dispozici v databazi pristrojd OM)
Pokud je v Casti (1) vybran zastupce pfipojeni, které poskytuje méfitelné hodnoty, tj. pfipojeni typu on-
line, matematické nebo pasivni odposlech, zobrazi se v ¢asti (4) seznam dostupnych hodnot (kanal() z
toto pfipojeni.

Pokud je v ¢asti (1) vybran néktery ze skupinovych uzld, tj. polozka "On-line", "Off-line", "Matematické"
nebo "Pasivni", zobrazi se v ¢asti (4) seznam existujicich pfipojeni pfislusného typu; v pfipadé vybéru
polozky "VSechna pfipojeni" se v ¢asti (4) zobrazi seznam vSech existujicich pfipojeni. Polozky
seznamu v €asti (4) mohou na rozdil od polozek v ¢asti (1) obsahovat podrobnéjSi tdaje o kazdém
pfipojeni. (Vice viz Podrobné zobrazeni seznamu pfipojeni a hodnot.)

Nastrojova lista
Nastrojova lista (3) okna Sprava pfipojeni obsahuje nasledujici tlacitka:

G o e .

= (Vytvofit nové pfipojeni)
Otevie dialogové okno Konfigurace pripojeni pro vytvofeni nového pfipojeni. (Viz také
Vytvoreni nového pfipojeni.)
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B (Ukontit pfipojent)
Ukonc¢i vybrané pripojeni.

O (Upravit parametry pfipojent)

(Tato funkce je dostupna pouze pro matematicka pripojeni a pfipojeni typu pasivni odposlech.)
Otevfe dialogové okno pro Konfigurace pfipojeni pro ucely zmén vlastnosti vybraného
pfipojeni.

. ]

at (Nastaveni pristroje)
(Tato funkce je dostupna pouze pro on-line a off-line pfipojeni.)
Otevie okno Nastaveni pristroje pro vybrané pripojeni.

(O Groven vy)
Vybere v strukturovaném seznamu (1) polozku, ktera je nadfazena aktualné vybrané poloZzce.
Odpovidajicim zplsobem se pfitom zméni seznam v Casti (4).

B (velké ikony)
Pfepne na zobrazeni velkych ikon v ¢asti (4), bez podrobnych informaci.

83 (Detailni zobrazeni)
Pfepne na detailni zobrazeni seznamu v ¢asti (4). V tomto rezimu zobrazeni jsou ke kazdé

Podrobné zobrazeni seznamu pfipojeni a hodnot.)

Podrobné zobrazeni seznamu pripojeni a hodnot

Seznam pfipojeni daného typ nebo dostupnych hodnot daného pfipojeni v ¢asti (4) (dle vybéru v casti
(1)) mlze byt zobrazen dvéma zptsoby: formou velkych ikon a formou detailniho zobrazeni. Pokud v

nastrojoveé listé kliknete na tlaCitko E (Velké ikony), pfepnete tak na zobrazeni seznamu formou
velkych ikon s nazvy pfislusnych polozek (pfipojeni nebo hodnot). Pokud v nastrojové listé kliknete na

tlagitko % (Detailni zobrazeni), budou jednotlivé polozky seznamu reprezentovany fadky s
podrobnéjSimi Gdaji.

V pfipadé detailniho zobrazeni seznamu pfipojeni obsahuji jednotlivé sloupce seznamu nasledujici

Udaje:

¢ Nazev pfipojeni

Nazev pfistroje = identifikace typu pfipojeného pfistroje (pouze pro on-line nebo off-line pfipojeni)

Rezim = typ pfipojeni

Adresa = adresa pfipojeného pfistroje (pouze pro on-line pfipojeni)

Port = komunikacni port, ke kterému je pfistroj (v pfipadé on-line pfipojeni) nebo méfici systém (v

pfipadé pasivniho odposlechu) fyzicky pfipojen

e Stav = stav fyzického spojeni pfistroje s pocitacem (pouze pro on-line spojeni) - "Aktivni" nebo
"Nedostupné"”

V pfipadé detailniho zobrazeni seznamu dostupnych hodnot daného pfipojeni obsahuji jednotlivé

sloupce seznamu nasledujici udaje:

¢ Nazev hodnoty = nazev pfislusného zdroje dat z daného pfipojeni. U on-line pfipojeni je vzdy
pfitomna polozka nazvana "Zakladni zobrazeni", ktera predstavuje zakladni méfenou hodnotu,
zpravidla zobrazovanou na displeji pfistroje. Dle typu a konfigurace pfistroje miZe u on-line pfipojeni
byt dale k dispozici az osm dalSich hodnot, oznacovanych jako "Kanal 1" az "Kanal 8". U
matematicky pfipojeni a pfipojeni typu pasivni odposlech je (v aktualni verzi aplikace) dostupna vzdy
jen jedna hodnota, uvadéna jako "Zakladni zobrazeni".
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4.5

e Operand = nazev proménné, pridéleny danému zdroji dat pro ucely definice matematického
pripojeni. Pokud ma tato hodnota vstupovat do operace néjakého matematického pfipojeni, vyuzije
se tento operand ve vyrazu dané operace pfi konfiguraci pfisluSného matematického pfipojeni.

Pouzivani pripojeni

Vytvoreni pripojeni je zpravidla jen prvnim krokem a nezbytnym predpokladem pro pouzivani vétSiny

funkci aplikace OM-Link. Jakmile méate vytvofena potfebna pfipojeni, mlzZete provadét méfeni,
nastavovat pristroje atd. Cesty k témto funkcim zpravidla vedou pfes Spravu pfipojeni. Tato kapitola
shrnuje moznosti, jak pouzivat pripojeni pro volani téchto funkci.

1) Nabidka hlavniho okna

V okné Sprava pripojeni vyberte zastupce prislusného pfipojeni a poté v nabidce Pristroj
hlavniho okna zvolte poZadovanou funkci. Pfehled téchto funkci je uveden v samostatné
kapitole. VSimnéte si, Ze fada funkci je dostupna pouze pro ur€ité typy pripojeni, nékteré
(napf. Tabulka linearizace) jsou navic dostupné jen tehdy, jsou-li danym pfistrojem
podporovany.

Pro tpravu nebo ukon&eni vybraného pfipojeni jsou dale k dispozici funkce z

nabidky Pripojeni hlavniho okna.

2) Kontextova nabidka Spravy pfipojeni

V okné Sprava pripojeni klepnéte pravym tlacitkem mySi na zastupce prisluSného pfipojeni
nebo hodnoty. Zobrazi se kontextova nabidka, ktera obsahuje nasledujici funkce, vztahujici se
k prislusnému pfipojeni nebo hodnoté:

Zobrazit méreni

Je-li tato funkce aplikovana na zastupce hodnoty, zobrazi se soubor méreni obsahujici
zaznam dat vybrané hodnoty. Pokud je aplikovana na zastupce pfipojeni, zobrazi se
soubor méfeni obsahujici zaznam dat ze zakladniho datového zdroje tohoto pfipojeni (tj. ze
zdroje oznaceného v seznamu dostupnych hodnot jako "Zakladni zobrazeni").

Pokud zadny soubor méfeni neexistuje, je zaloZzen. V opacném pfipadé se otevfe dialogové
okno Zobrazeni mérfeni, umoziujici uzivateli upfesnit moznosti zobrazeni zvolenych dat.

Pridat uzivatelsky kanal...
Otevie okno pro definici uzivatelského kanalu k vybranému on-line pripojeni. Vice viz
Uzivatelské kanaly a akce.

Pfidat uzivatelskou akci...
Otevie okno pro definici uzivatelské akce k vybranému on-line pfipojeni. Vice viz
Uzivatelské kanaly a akce.

Nacist namérené hodnoty z paméti pfistroje...

Nacte a zobrazi data z paméti pfistroje, reprezentovaného vybranym on-line pripojenim.
Funkce je dostupna pouze pro pfistroje, které umoznuji ukladani mérenych dat do vnitfni
pameéti.

Vynulovat pamét’ namérfenych hodnot v pfistroji
Vymaze obsah paméti pristroje, reprezentovaného vybranym on-line pfipojenim. Funkce je
dostupna pouze pro pfistroje, které umoznuji ukladani mérenych dat do vnitfni pameéti.

Nastaveni...
Otevie okno Nastaveni pristroje pro vybrané on-line nebo off-line pfipojeni. (Viz také
Nastaveni pristroje.)

Tabulka linearizace...
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Otevie okno Nastaveni pristroje pro vybrané on-line nebo off-line pfipojeni v rezimu nastaveni
tabulky linearizace. Funkce je dostupna pouze pro pfistroje, které tabulku linearizace
podporuji. (Viz také Nastaveni pfistroje.)

Vlastnosti a servis...
Otevie okno Vlastnosti a servis OM pro vybrané on-line pripojeni.

Prikazovy interpret...
(Tato funkce je dostupna pouze v servisnim rezimu aplikace.)
Otevre okno Prikazovy interpret OM pro vybrané on-line pfipojeni.

Firmware upload...
Otevre okno pro aktualizaci firmware pristroje a z vybraného pfipojeni pfevezme pfislusné
komunikacni parametry.

Spustit skript...

Otevre rozhrani pro spousténi pfistrojovych skriptli (OM Script shell). Pro vybrané on-
line pfipojeni mlize tato poloZzka obsahovat podnabidku s instalovanymi skripty pro dany
pristroj. Vice viz Spousténi skriptd.

Upravit pfipojeni...

(Tato funkce je v aktualni verzi aplikace dostupna pouze pro matematicka pripojeni.)
Otevfe dialogové okno pro Konfigurace pfipojeni pro ucely zmén vlastnosti vybraného
pripojeni.

Ukoncit pfipojeni
Ukonc¢i vybrané pripojeni.

Ukoncit vSechna pfipojeni
Ukonc¢i vSechna existujici pfipojeni. (Tato funkce se nevztahuje pouze k vybranému pfipojeni.)

3) Nastrojova liSta Spravy pfripojeni
Pro vytvoreni nového pfipojeni, ukonéeni nebo Upravu vybraného pripojeni (tj. pfipojeni uréené

vybérem prislusného zastupce pripojeni v okné Sprava pripojeni) Ize téz vyuzit tlaCitka =

. f o B o i . S
(Vytvorit nové pripojeni), = (Ukoncit pfipojeni) a 5 (Upravit parametry pfipojeni) v
nastrojoveé listé okna Sprava pfipojeni. Pro vstup do Nastaveni pristroje, odpovidajiciho

-
vybranému on-line nebo off-line pfipojeni je v listé k dispozici tlagitko ﬂi‘.

4) DalSi tipy

Spusténi méreni hodnoty pretazenim:

Zobrazeni méFeni urcité hodnoty Ize provést také pretaZzenim zastupce této hodnoty nebo
zastupce pfipojeni z okna Spravy pfipojeni do okna méreni. Pokud je okno méfeni v

rezimu zobrazeni grafdl, a p¥islusny prvek je pretaZzen do prostoru konkrétniho grafu, pak je
prislusna hodnota pfidana do tohoto grafu. V opacném pfipadé je vytvofen novy graf obsahujci
prislusnou hodnotu.

Ulozeni konfigurace:

Jsou-li vytvofena néjaka pripojeni (zejména je-li jich vétSi mnoZstvi) a jejich seznam je zadouci
zachovat, aby jej bylo mozno vytvorit opakovaneg, je vhodné uloZit aktualni konfiguraci do
konfigura¢niho souboru. PFi dalSim spusténi aplikace lze nactenim ulozené konfigurace
automaticky vSechna pfipojeni obnovit (pokud jsou fyzicky dostupna), bez nutnosti
individualniho vytvareni kazdého pfipojeni. Vice viz Ukladani a nacitani konfigurace.
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4.6

Uzivatelské kanaly a akce

Po vytvofeni nového on-line pfipojeni nabizi okno Sprava pripojeni nékolik méfitelnych kanall
(Zakladni zobrazeni, Kandal 1 az N, pfip. jiné) zastupujicich standardni sadu hodnot, které Ize z
pripojeného pristroje vycist. Aplikace vSak umoziuje definovat dalsi, uzivatelské kanaly a vycitat tak
z pristroje dalSi dostupné informace a zobrazovat je pomoci modulu Méfeni.

Kromé toho umoznuje aplikace definovat pro on-line pfipojeni uzivatelské akce. Zatimco uzivatelské
kandly slouzi k vycitani informaci z pfistroje, uzivatelské akce slouzi k provadéni nadstandardnich
operaci v pfistroji.

Definice uzivatelského kanalu

Chcete-li definovat uzivatelsky kanal pro urcité on-line pfipojeni, kliknéte v okné Sprava pripojeni na
zastupce tohoto pripojeni pravym tlaCitkem mysi a v zobrazené kontextové nabidce zvolte funkci
Pfidat uzivatelsky kanal.... Zobrazi se okno Definice uzivatelského kanalu, kde urcite nazev kanalu
a definujete postup pro ziskavani hodnoty pomoci skriptovaciho jazyka OM Script.

Priklad:

Definice uzivatelského kandlu

Mazew kanalu:
|Uzivvatelsky kanal 1

Sheipt: Identifikator objekiu pfipojeni: OM
1|la = TolNumber (om.Gethisplay)
2lb = om.GetChannelValue ("2x")
Ile = 100
4|result = ¢ * (a - h)
)

1 | o

Knihovna skripkd, .. | UlaZit do knihowree. . |

a4 | Zrusit |

Objekt pripojeni ma v definicnim skriptu identifikator "OM" (v souladu se syntaxi skriptovaciho jazyka
neni velikost znakd v identifikatoru dllezita). Tj. chcete-li napf. ve vyrazu pouZzit hodnotu zobrazovanou
na displeji pristroje, bude pfislusna konstrukce om.GetDisplay.

V ramci defini¢niho skriptu uzivatelského kanalu musi byt stanovena navratova hodnota Result. Tato
hodnota odpovida hodnoté, kterou poté poskytuje dany uzivatelsky kanal.

Zapsany definiéni skript si miZete uloZit do knihovny skriptl pro G¢ely opakovaného pouZiti v
budoucnu pomoci tlaitka UloZit do knihovny.... Budete vyzvani k uvedeni nazvu, pod kterym bude
skript v knihovné ulozen.
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Chcete-li naopak pro definici kanalu vyuzit dfive uloZzeny skript, kliknéte na tlacitko Knihovna
skriptd... a vyberte skript ze zobrazeného seznamu uloZenych skriptll. Naéteny skript miZete podle
potfeby dodate€né upravit.

Definice uzivatelské akce

Chcete-li definovat uzivatelskou akci pro ur€ité on-line pfipojeni, kliknéte v okné Sprava pripojeni na
zastupce tohoto pfipojeni pravym tladitkem mySi a v zobrazené kontextové nabidce zvolte funkci
Pridat uzivatelskou akci.... Zobrazi se okno Definice uZivatelské akce, kde urcite nazev akce a
definujete pfislusny operacni postup pomoci skriptovaciho jazyka OM Script.

Priklad:

Definice uzZzivatelské akce

Mazew akce:
|Restart

Skript:
L Identifikator objekku pfipojeni: OM

1 om. SendCommand [T~3™)

« | »

kKnihovna skriptd, .. | UlaZit do knibowreye, . |

Ik | Zrusit |

Postup definice uzivatelské akce je obdobny definici uzivatelského kanalu. Objekt pfipojeni ma v ramci
skriptu rovnéz identifikator "OM". Na rozdil od definice kanalu vSak v pfipadé akce neni stanovena
navratova hodnota Result. (Akce neposkytuje Zadnou hodnotu pro vystup.)

Podobné jako v pfipadé definice uzivatelskych kanalll mdzete zapsany skript uloZit do knihovny skript

tla¢itka Knihovna skriptd....

Definované uzZivatelské kanaly a akce se zobrazi k danému on-line pfipojeni v pravé Casti
okna Spréava pripojeni:
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Sprdva pripojeni E| @| Pz|

= Viechna pripojeni = = = - S
(; — i R gty at E s
% Ok 402UIMI-B [CORA_LINI M azev hodnaty Operand |
== Offline P Z&kladni zobrazeni A0
+E+ Matematické @Kanél 1 &1
*P- Pasivni TP Kandl 2 a2
T Kanal 3 43
T Kanal 4 a4
T Minimum 45
@9 kA amirmurm AR
F2 Usivatelzk kanal 1 47
F7 Usivatelsk kanal 2 48
OM 402UNI-B 71=472-4 VST
Mazewv akce
E?‘ Restart

UZivatelské kandly vyuzijete v méfeni stejnym zplisobem, jako standardni kandly - viz napf. kap.

Jak spustit méfeni.

Uzivatelskou akci spustite poklepanim na zastupce této akce v okné Sprava pfipojeni, pfFip. kliknete na
tohoto zastupce pravym tlacitkem mysi a v zobrazené kontextové nabidce zvolte Provést.

Definici uzivatelského kanalu nebo uzivatelské akce mlzete dodateéné upravit: Kliknéte pravym
tlaCitkem mysi na zastupce pfisluSného kanalu nebo akce a v zobrazené kontextové nabidce zvolte
Upravit.... Pfi Upravé postupujte obdobné jako pfi definici (viz vySe).

4.7  Uprava parametr( pfipojeni
Potfebujete-li z ngjakého dlivodu zménit parametry existujiciho pripojeni, postupujte nasledovné:

1.V okné Sprava pripojeni vyberte zastupce pfipojeni, které chcete upravit.

2. a) Zvolte PFipojeni / Upravit... v hlavni nabidce
nebo

b) Kliknéte pravym tlaCitkem mySi na vybraného zastupce pfipojeni a v zobrazené kontextové
nabidce zvolte Upravit pfipojeni...

nebo

2"
c) Kliknéte na tlacitko O (Upravit parametry pfipojeni) v nastrojové listé okna Sprava
pripojeni.

Tim se otevre dialogové okno Konfigurace pripojeni.

Dale pokracujte viz Konfigurace pripojeni.
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4.8

(Pozn.: V aktualni verzi aplikace OM-Link Ize upravovat pouze vyraz matematického pripojeni.)

Ukonceni pripojeni
Ukonceni individualniho pfipojeni
Chcete-li ukongit jedno konkrétni pripojeni, postupujte nasledovné:

1.V okné Sprava pripojeni vyberte zastupce pfipojeni, které chcete ukongcit.

2. a) Zvolte PFipojeni / Ukon¢it v hlavni nabidce
nebo

b) Kliknéte pravym tlaCitkem mysSi na vybraného zastupce pfipojeni a v zobrazené kontextové
nabidce zvolte Ukoncit pfipojeni

nebo

L . =, e i R
c) Kliknéte na tlacitko = (Ukongit pripojeni) v nastrojové liSt€ okna Sprava pripojeni.

Ukonceni vSech pfipojeni

Chcete-li ukoncit vSechna existujici pripojeni, postupujte nasledovné:
a) Zvolte PFipojeni / Ukoncit vSechna pfipojeni v hlavni nabidce
nebo

b) V okné Sprava pripojeni kliknéte pravym tlacitkem mysi na zastupce libovolného pfipojeni, a
v zobrazené kontextové nabidce zvolte Ukoncit vSechna pfipojeni
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5 Nastaveni pristroje

Ke konfiguraci pristrojii OM slouzi modul Nastaveni pfistroje. Tento modul je dostupny pro on-line a
off-line pfipojeni (viz Typy pripojeni).

V pfipadé on-line pfipojeni Ize parametry konfigurace nacitat pfimo z on-line pfipojeného pfistroje a
upravené je do pfistroje opét zapisovat. Parametry |ze ale také exportovat do / importovat z externich
soubord nastaveni OM.

V pripadé off-line pfipojeni je moZno k ukladani a nacitani parametrli konfigurace vyuZivat pouze
soubory nastaveni OM. Tento rezim je vhodny pro pfipravu souborll nastaveni a jejich pozd&jsi vyuziti
pro konfiguraci on-line pfipojenych pfistrojd.

Jak spustit:

Predpokladem pouziti modulu Nastaveni pfistroje je existence on-line nebo off-line pfipojeni
prislusného pfistroje ve Spraveé pripojeni. (Viz také Vytvoreni nového pripojeni.)
Déle postupujte takto:

1. V okné Sprava pripojeni vyberte zastupce on-line nebo off-line pfipojeni pfistroje, ktery chcete
nastavovat.

2. a) Stisknéte klavesu F4
nebo

b) Zvolte Pfistroj / Nastaveni... v hlavni nabidce
nebo

c) Kliknéte pravym tlacitkem mySi na vybraného zastupce pfipojeni a v zobrazené kontextové
nabidce zvolte Nastaveni...

3. V on-line reZzimu mdZe byt dle typu pfistroje vyZadovovan pro vstup do nastaveni vybér Grovné
nastaveni a pfipadné heslo. V takovém pfipadé se zobrazi okno Vstup do menu pfistroje,
kde zvolite poZadovanou Uroven a pfipadné zadate heslo. Vice viz Autentizace.

Po Uspésné autentizaci, pfip. neni-li autentizace vyzadovana, se otevie
okno Nastaveni pfistroje.

Pozn.: V on-line reZimu m{Ze inicializace okna Nastaveni pfistroje trvat nékolik vtefin vzhledem k
nacitani polozek nastaveni z pfistroje.

Pokud chcete nastavovat linearizaéni tabulku pfistroje (a pokud je pFistrojem podporovana), mizete
namisto poloZzky Nastaveni... v hlavni nabidce, pfip. kontextové nabidce, zvolit poloZzku Tabulka
linearizace... Tim se rovnéz otevie okno Nastaveni pfistroje, ovSem pfimo

v reZimu nastaveni tabulky linearizace.

5.1 Autentizace

PolozZky konfiguraéniho menu pfistroje a linearizaéni tabulky mohou mit definovana rdizna pfistupova
opravnéni a mohou byt chranény heslem. V souvislosti s tim existuji u mnohu typd pfistrojd tfi Grovné
pristupu do nastaveni. Urovné oznacené "Profi" a "Light" jsou zpravidla uréeny pro zkudengjsi
obsluhu a jsou zabezpe€eny heslem. UZivatelska Uroven je dostupna bez hesla a umoznuje pristup
pouze k omezenému rozsahu konfiguracnich parametr(.
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Pokud pfristroj podporuje zabezpe€eni pfistupu do nastaveni prostfednictvim aplikace OM-Link,
zobrazi se pred vstupem do nastaveni nasledujici okno:

Vstup do nastaveni pristroje §|

Zvolte poZadovanou droven menu pristroje:

= Light/Profi menu

Hesln;
Pocet zbywajicich pokusi: 3

" UZivatelské menu

Ik Frusit

V tomto okné zvolte poZzadovanou Uroven a v pfipadé volby Light/Profi menu zadejte heslo.
(PrisluSna droven "Light" nebo "Profi" je pak ur¢ena zadanym heslem.)
Pokracujte stiskem tlacitka OK.

Pozn.: Pro zadani hesla jsou k dispozici tfi pokusy. Po tfech nelispéSnych pokusech je pfistroj
zablokovan pro nastaveni z aplikace a Ize jej odblokovat pouze vstupem do nastaveni pomoci
klavesnice pfistroje.

Po Gispésné autentizaci se zobrazi okno Nastaveni pfistroje. Rozsah dostupnych polozek nastaveni a
jejich pristupnost pro editaci jsou dany zvolenou Urovni.

Bliz§i informace o Urovnich nastaveni pristroje a o pfistupovych opravnénich k poloZzkam menu a
linearizaCnim tabulkam jsou obsazeny v nasledujicich kapitolach.

© 2006-2009 ORBIT MERRET, spol. sr.o.



Nastaveni pFistroje 36

5.2

5.2.1

Okno Nastaveni pristroje

Nastaveni pristroje OM 351DL  ,60=-061-L.P0.

1 —+F Mastaveni Zobrazeni
2 Pripojeni: OM 351DU | [COM4_DD)
Pfistrof: OM 351DU  _60=D61-L.PO.
R eirm: On-line
USER  LIGHT ik
—1 o By > . RS
3R B St = F P S 58
4— —Vstup_l,ll Kandly “istupy lServis I Celé menu] Tabulka Iinearizace]
5 M Mstupy - Limity ] Wigtupy - Datova komunikace I Wigtupy - Analogow) vistup ] Wigtupy - Dizple ]
Tvp Tvp
6 {* Spinaci (* Spinaci
(" Rozpinaci " Rozpinaci
EEE |—’| B usen o (s |-’| B
T —F (@) Probihd natitani poloek na pozadi, . 3139

(1) — Hlavni nabidka

(2) — Informacni panel

(3) — Nastrojova lista

(4) — Karty hlavnich oblasti nastaveni a skupin polozek nastaveni

(5) — Karty podskupin polozek nastaveni

(6) — Panel ovladacich prvk({ vybrané oblasti, skupiny nebo podskupiny poloZek nastaveni
(7) — Stavova lista

Nastaveni pfistroje Ize obecné rozdélit do dvou hlavnich okruh(:
a) Menu pfistroje
b) Tabulka linearizace
Aktivni okruh nastaveni je dan vybranou kartou hlavni oblasti nastaveni (4).

Hlavni nabidka

Obsah nabidky a vyznam jejich polozek je do zna&né miry zavisly na tom, ktery okruh nastaveni (menu
pristroje nebo tabulka linearizace) je pravé aktivni. V nasledujicim pfehledu je proto u takovych
polozek uvedeno (poznamkou v zavorce), pro jaky okruh jsou dostupné, pfip. jaky je jejich vyznam v
prisluSném okruhu nastaveni.

Nabidka Nastaveni:

Obnovit (jen hodnoty)
(PoloZka je dostupna jen v rezimu menu pristroje)
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V pfipadé on-line pripojeni provede nové nacteni hodnot poloZzek nastaveni z pfipojeného pfistroje.

V pfipadé off-line pripojeni obnovi vychozi hodnoty polozek nastaveni.

Pokud jiz uzivatel proved! néjaké zmény v nastaveni, a tyto zmény nebyly zapsany (u on-line pfipojeni
do pristroje, u off-line pfipojeni do souboru nastaveni), objevi se varovné upozornéni.

Obnovit (V€. struktury)

(Polozka je dostupnd jen v rezimu menu pristroje)

Od pfedchozi funkce - Obnovit (jen hodnoty) — se liSi tim, Ze navic obnovi strukturu polozek
nastaveni (tj. mnozinu poloZzek menu pfistroje a jejich ¢lenéni do skupin a podskupin) v okné
Nastaveni pfistroje. V pfipadé on-line pripojeni je tato struktura nactena z pripojeného pristroje,
v pripadé off-line pfipojeni z databaze pfistrojii OM.

Obnovit tabulku
(PoloZka je dostupna jen v rezimu tabulky linearizace)
Provede nové nacteni pravé zobrazené lineariza¢ni tabulky z pfistroje.

Obnovit vSechny tabulky
(Polozka je dostupné jen v rezimu tabulky linearizace)
Provede nové nacteni vSech linearizacnich tabulek z pfistroje.

Smazat tabulku
(PoloZka je dostupna jen v rezimu tabulky linearizace)
Vymaze vSechny fadky v aktualné zobrazené tabulce linearizace.

Smazat vSechny tabulky

(Polozka je dostupné jen v rezimu tabulky linearizace)

Smaze vSechny tabulky linearizace. Pokud pfistroj podporuje kromé standardnich tabulek navic
tabulky pro matematicky kanal (MF), jsou smazany vSechny tabulky v té skupiné, ktera je aktualné
vybrana (Standardni nebo MF).

Zapsat stranku
(PoloZka je dostupnd jen v reZimu menu pristroje a jen pro on-line pfipojeni)
ZapiSe zmény, provedené na aktualné& zobrazené strance prvkld nastaveni, do pfistroje.

Zapsat vSe
(Polozka je dostupna jen v rezimu menu pristroje a jen pro on-line pripojeni)
ZapiSe vSechny provedené zmény nastaveni do pfistroje.

Zapsat tabulku
(Polozka je dostupna jen v rezimu tabulky linearizace a jen pro on-line pripojeni)
ZapiSe zmény, provedené v aktualné zobrazené linearizacni tabulce, do pfistroje.

Zapsat vSechny tabulky
(Polozka je dostupna jen v rezimu tabulky linearizace a jen pro on-line pripojeni)
ZapiSe vSechny zménéné tabulky linearizace do pristroje.

Nacist ze souboru...
Umozni importovat uloZzené nastaveni pfistroje z externiho souboru. (Vice viz
Export a import nastaveni.)

Ulozit do souboru...
Umozni exportovat nastaveni pfistroje do externiho souboru. (Vice viz Export a import nastaveni.)

Odeslat...
Umozni odeslat nastaveni pfistroje do oddéleni zakaznické podpory firmy Orbit Merret s.r.o. (pfip.
jinému adresatovi) elektronickou postou. Tato funkce slouzi pro vzdalenou konfiguraci pristroj.
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Exportovat strukturu...

(Polozka je dostupnd jen v rezimu menu pristroje)

Umozni exportovat strukturovany seznam polozek menu pfistroje do externiho textového souboru.
Vice viz Export struktury menu.

Zavrit
Zavie okno Nastaveni pfistroje. Pokud existuji neulozené zmény nastaveni, objevi se varovné
upozornéni.

Nabidka Zobrazeni:

Informacni panel
Zapne / vypne informacni panel okna Nastaveni pristroje.

Nastrojova lista
Zapne / vypne nastrojovou liStu okna Nastaveni pristroje.

Stavova lista
Zapne / vypne stavovou liStu okna Nastaveni pfistroje.

UZivatelské menu )
Zapne / vypne uzivatelské menu pfistroje. (Vice viz Urovné menu pristroje.)

Zjednodusené menu )
Zapne / vypne zjednoduSené menu pfistroje. (Vice viz Urovné menu pfistroje.)

Kompletni menu (v€. zakazanych polozek)
(Polozka je dostupnda pouze v servisnim rezimu aplikace.)
Zapne / vypne zobrazeni firemné zakazanych poloZzek menu pfistroje.

Nabidka PFistroj:

Nastavit Cas (dle PC)
(Polozka je dostupnd pro on-line pripojené pfistroje s internimi hodinami - RTC)
Nastavi €as (hodiny, minuty a sekundy) v pfistroji podle aktualniho ¢asu v PC.

Nastavit datum (dle PC)
(Polozka je dostupna pro on-line pfipojené pfistroje s internimi hodinami - RTC)
Nastavi datum (den, mésic a rok) v pristroji podle aktualniho data v PC.

Nastavit datum a €as (dle PC)
(Polozka je dostupnd pro on-line pripojené pfistroje s internimi hodinami - RTC)
Nastavi datum i Cas v pfistroji podle aktualniho data a ¢asu v PC.

Vynulovat pamét’ namérenych hodnot v pfistroji
(Polozka je dostupna pro on-line pfipojené pfistroje s interni paméti dat)
Vymaze vSechny namérené hodnoty z interni paméti pfistroje.

Vynulovat chybu
(Polozka je dostupné pro on-line pripojené pfistroje s implementovanou funkci nulovani chyby)
Provede vynulovani chyby v pfistroji.

Poradi polozek...
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5.2.2

(Polozka je dostupnd pro on-line pripojené pfistroje s moznosti nastaveni pofradi polozek uzivatelského
menu)

Zobrazi okno s poradim a moznosti zmény pofadi polozek uzivatelského menu pfistroje. (Vice viz
Nastaveni poradi polozek.)

Prehled obecnych RS funkci...
Zobrazi pfehled RS funkci pfistroje, které nejsou vazany na konkrétni polozky menu pfistroje. (Vice viz
RS funkce)

Pfehled vSech RS funkci...

Zobrazi kompletni pfehled RS funkci pfistroje ve strukturované stromové formé podle vazby na
polozky menu pfistroje. (Vice viz RS funkce)

Informacni panel

Ffipajeni: OM 351DU |, [COMA4_00)
Priztroj: OM 351DU  ,60=061-L_PO.
Fedin; On-line

Informacni panel okna Nastaveni pfistroje obsahuje zakladni Gdaje o pripojeni (1), displej pristroje (2)
a obrazek pfipojeného pfistroje (3).

Zobrazené Udaje o pfipojenti:

Pfipojeni = ndzev daného pfipojeni

PFistroj = oznaceni typu pfistroje - fyzicky pfipojeného (pro on-line pfipojeni) nebo virtualniho (pro off-
line pfipojent)

Rezim = typ daného pfipojeni - On-line nebo Off-line. Pokud dojde (v on-line rezimu) k vypadku
spojeni, je tato skute¢nost signalizovana v tomto misté textem "On-line (nedostupné)".

Displej pfistroje

V pfipadé on-line pfipojeni je v této &asti informaéniho panelu obraz Gidaj zobrazenych na displeji

fyzického pfistroje v rezimu zobrazeni méfené hodnoty.

To zahrnuje:

¢ Vlastni ¢iselnou hodnotu (u nékterych pfistroji v&. jednotkek mé&fené veliciny)

* Stavy osazenych relé, tj. indikace pfekroceni nastavenych limit. Podle osazeni pfistroje méze byt
zobrazen stav relé pro max. osm limit (oznacenych LIM1 az LIM8). Cervena barva indikatoru LIMn
Znamena sepnuté n-té relé, Seda barva rozepnuté.

¢ Indikace nastavené tary. Nastaveni tary v pfistroji je na displeji indikovano svétle zelenym
pismenem T, pfi nulové tafe ma barvu Sedou.

Zapnuti / vypnuti informacniho panelu
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Zobrazeni informacniho panelu je volitelné. Pomoci polozky Zobrazeni / Informacni panel v
hlavni nabidce okna Nastaveni pristroje je mozno panel schovat nebo opét zobrazit.

5.2.3 Nastrojova lista

Nastrojova liSta okna Nastaveni pfistroje obsahuje tlaitka pro pfistup k ¢asto pouzivanym funkcim
tohoto modulu. Nasleduje jejich pfehled:

\ELI (Obnovit)
V reZimu menu pristroje:
V pfipadé on-line pripojeni provede nové nacteni hodnot poloZek nastaveni z pfipojeného
pristroje.
V pfipadé off-line pripojeni obnovi vychozi hodnoty polozek nastaveni.
V rezimu tabulky linearizace:
Provede nové nacteni pravé zobrazené linearizacni tabulky z pfistroje.

(Smazat tabulku)
(PoloZka je dostupna jen v rezimu tabulky linearizace)
Vymaze vSechny fadky v aktualné zobrazené tabulce linearizace.

% (Zapsat stranku / tabulku)
(Polozka je dostupna jen pro on-line pripojeni)
V reZimu menu pristroje:
ZapiSe zmény, provedené na aktualné& zobrazené strance prvkld nastaveni, do pfistroje.
V rezimu tabulky linearizace:
ZapiSe zmény, provedené v aktualné zobrazené linearizacni tabulce, do pfistroje.

[ (Zapsat vSechny stranky / tabulky)
(Polozka je dostupna jen pro on-line pripojeni)
V reZimu menu pfistroje:
ZapiSe zmény ze vSech stranek menu do pfistroje.
V reZzimu tabulky linearizace:
ZapiSe vSechny zménéné tabulky linearizace do pfistroje.

(Nacist ze souboru)
Umozni importovat uloZzené nastaveni pfistroje z externiho souboru. (Vice viz
Export a import nastaveni.)

2
(Ulozit do souboru)
UmozZzni exportovat nastaveni pfistroje do externiho souboru. (Vice viz
Export a import nastaveni.)

(=

(Odeslat)

Umozni odeslat nastaveni pristroje do oddéleni zakaznické podpory firmy Orbit Merret s.r.o.
(pFip. jinému adresatovi) elektronickou postou. Tato funkce slouzi pro

vzdalenou konfiguraci pristrojd.
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5.2.4

[~
:

DDDl

(UZivatelské menu) )
Zapne / vypne uZivatelské menu pfistroje. (Vice viz Urovné menu pfistroje.)

C
&
T
5

DDDl

(ZjednoduSené menu) )
Zapne / vypne zjednoduSené menu pfistroje. (Vice viz Urovné menu pristroje.)

\% (Nastavit datum a Cas v pfistroji podle PC)
(Polozka je dostupnd pro on-line pripojené pfistroje s internimi hodinami - RTC)
Nastavi datum i Cas v pfistroji podle aktualniho data a ¢asu v PC.

i

(Vynulovat chybu v pfistroji)
(Polozka je dostupna pro on-line pripojené pfistroje s implementovanou funkci nulovani chyby)
Provede vynulovani chyby v pfistroji.

=
i+

(Kompletni prehled RS funkci)
Zobrazi kompletni pfehled RS funkci pfistroje ve strukturované stromové formé podle vazby
na polozky menu pfistroje. (Vice viz RS funkce)

Zapnuti / vypnuti nastrojove listy

Zobrazeni nastrojoveé listy je volitelné. Pomoci polozky Zobrazeni / Nastrojova liSta v
hlavni nabidce okna Nastaveni pfistroje je mozno liStu schovat nebo opét zobrazit.

Karty hlavnich oblasti nastaveni

Konfigurace pristroje zahrnuje celou fadu polozek (od parametr( vstup( az po tabulku linearizace),
proto jsou prislusné prvky nastaveni v okné Nastaveni pfistroje zpravidla rozdéleny do nékolika sekci
(oblasti). Mezi témito sekcemi Ize prepinat vybérem odpovidajici karty - ¢ast (4)

okna Nastaveni pristroje.

Priklad mnoziny karet pfi plném zobrazeni menu pfistroje a podporované tabulce linearizace (v
uvedeném pfipadé je v okné vybrana sekce nastaveni vystupl pfistroje):

Ustup_l,l] Kanaly istupy ] Sermvis ] Celé menu] Tabulk.a Iinearizace]

Polozky menu pristroje jsou obvykle rozdéleny do tyf hlavnich skupin: Vstupy, Kandly, Vystupy a
Servis. K dispozici je i kompletni menu pfistroje ve formé strukturovaného seznamu polozek - pod
kartou Celé menu. Samostatnou oblast tvofi nastaveni Tabulky linearizace.

Podle arovné zobrazeni menu pfistroje a podle podpory jednotlivych oblasti nastaveni konkrétnim
typem pristroje mohou byt k dispozici pouze nékteré z uvedenych karet. Pokud neni podporovana
tabulka linearizace a je zapnuto zjednodudené menu pfistroje (viz Urovné menu pfistroje), je dokonce
veskeré nastaveni pfistroje soustfedéno do jediné sekce a liSta karet hlavnich oblasti tak odpada.

Vybérem konkrétni karty je ur€en aktivni okruh nastaveni - vybérem karty Tabulka linearizace je
aktivovan stejnojmenny okruh, ostatni karty patfi do okruhu menu pristroje. Podle toho, ktery okruh je
praveé aktivni, se méni obsah a vyznam nékterych poloZek v hlavni nabidce a vyznam nékterych
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tlaCitek v nastrojové liSté okna Nastaveni pfistroje.
Pfi pfepinani jednotlivych sekci v on-line reZimu mdize dochazet k del$im odezvam z dlvodu nag&itani
poloZek nastaveni z pfistroje.

Vice o pouziti prvkl nastaveni v jednotlivych sekcich a jejich dal$im pfipadném ¢&lenéni jiz pojednavaiji
samostatné kapitoly - Menu pfistroje a Tabulka linearizace.

5.2.5 Stavova liSta

Stavova lista okna Nastaveni pfistroje slouzi pro zobrazeni struéné napovédy k ovladacim prvkdiim
(napt. tladitkim nastrojové listy), pro popis polozek nastaveni pristroje, pfip. pro zobrazeni komentare
k pravé probihajici operaci. Napovéda se zobrazi ve stavové listé najetim kurzoru mySi na pfislusny
ovladaci prvek nebo polozku nastaveni.

Priklad:

IZ) Exportovat nastaveni do externiho souboru

Probiha-li nagitani poloZek nastaveni z prfistroje, je navic v pravé ¢asti listy zobrazen ukazatel pribéhu
této operace.

Priklad - ukazatel informuje o tom, Ze je pravé nacitana polozka €.31 z celkového predpokladaného
poctu 39:

(%) Probihd natitani polo¥ek na pozadi, .. | 31739

Zapnuti / vypnuti stavove liSty

Zobrazeni stavové listy je volitelné. Pomoci polozky Zobrazeni / Stavova liSta v
hlavni nabidce okna Nastaveni pfistroje je mozno liStu schovat nebo opét zobrazit.

5.3  Menu pfistroje

Menu pfistroje OM je strukturovany seznam poloZek nastaveni réiznych parametr( pfistroje a
vykonnych funkci, ke kterym lze pfistupovat mj. i pomoci ovladacich tlaCitek fyzického pfistroje. Menu
pristroje je obvykle rozdéleno do Ctyr hlavnich skupin nastaveni: Vstupy, Kanaly, Vystupy a Servis.
Kazda z téchto skupin mdze byt dale ¢lenéna na podskupiny - napf. nastaveni Vystupt mlze byt dale
rozdéleno na nastaveni limit, parametr( datové komunikace, paramteri analogového vystupu a
displeje. Skutecné ¢lenéni menu i vlastni mnozina polozek nastaveni jsou dany konkrétnim typem
pristroje a aktivni Urovni menu pfistroje.
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V okné Nastaveni pristroje je €lenéni na prvnich dvou drovnich reprezentovano dvéma fadami karet
pro prepinani stranek odpovidajicich pfislusnym skupindm a podskupinam polozek nastaveni, napf:

"»-"stup_l,l] Kangly “istupy l Sewis] Celé menu] Tabulka Iinearizace]

“Whstupy - Lirnity l Wiztupy - Datova komunikace ] Wistupy - Analogow) wistup ] Wistupy - Dizple ]

Spodni fada samozfejmeé neni pfitomna, pokud dana hlavni skupina neni lenéna na podskupiny.
Vybrané skupiné (podskuping) poloZek nastaveni pak odpovida mnoZzina ovladacich prvki na
prislusné strance. Na nasledujicim obrazku je pfiklad polozek z podskupiny Vystupy - Datova
komunikace; podskupina obsahuje polozky Pfenosova rychlost a Adresa pfistroje:

Vstup}l] Kanaly “stupy l Servis ] Celé menu]

Wistupy - Limity  YPstupy - Datova komunikace l Wistupy - Analogovi wistup ] Vistupy - Displej ]

Pfenosova rychlost

v 1.2
2.4
49
9.6
13.2
" 384

LSER a I TGHT p H
[ ]

~
~
~
~

Adresa pfistroje
[i

LISER J-'( LIGHT I?“ H ’

Pokud jsou polozky nastaveni jeSté dale Clenény, jsou i ovladaci prvky na dané strance rozdéleny do
skupin. Napf. stranka Kanaly - Kanal A na nasledujicim obrazku obsahuje polozku Forméat zobrazeni
a podskupiny Nastaveni a Kanalovy filtr, z nichz kazda zahrnuje dalSi dvé polozky:
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Watypy  Fanély \"-."_I;Istup_l,l] Servis ] Celé rmenu
Kanaly - Kanal 4 |

Format zobrazeni

f+ (00,
000
" 0.00
" Plovouc tecka

LSER O LIGHT I?“ E

Kandlovy filtr
MirirnLrn Mid
||:| " Wupnuto
— = f* Exponencielni
LIGHT ‘e
o pl, 5] " Zaokrouhlowani
LSER LIGHT [~
Maxirnum L &
0 Kanstanta
user o TLiGHT pu R >0
user o |LiGHT |—u Ry ’

Pro dalSi informace o menu pfistroje Ctéte kapitoly:
e Zobrazeni celého menu

Urovné& menu pfistroje

Prace s polozkami menu

Zapis a stornovani zmén

Obnova plvodnich hodnot

5.3.1 Zobrazeni celého menu

Jak jiz bylo fe€eno, menu pfistroje je mnozina polozek nastaveni, rozdélenych do skupin a podskupin -
Ize ji tedy znazornit stromovou strukturou. V okné Nastaveni pfistroje je tonto rezim zobrazeni menu k
dispozici pod kartou Celé menu. (Viz také Karty hlavnich oblasti nastaveni.) Vybérem této karty se
zobrazi stranka rozdélena na dvé Casti, viz obrazek:
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V&tupy] Kanély] Wxtupy] Serviz  Cele menu l
W A Watupy - Mulovani ] Watupy - Mastaveni  Vstupy - Pomocne wetupy | wstupy - Kldvesy
= Mulovani
Mulowani tary Wstup 1
= Nastaven & Blokovani kldves
Mad e
e i Blokaovani piztroje
Ruchlost méfen ~ Taa
A5T.
- Pomocne whupy USER o |LIGHT [ ‘
Watup 1 i
= Kl&wesy
Wiechny klavesy
=1 Kanaly
—|- Kanal &
—|- Mastaveni
Minirnurn
b @i
|- F.analow) filkr
béd
Kaonstanta
Formé&t zobrazeni
DES.
=1 Wpstupy
—|- Lirnity
—|- Lirnita 1
Tup v
Leva Cast zobrazuje menu pfistroje ve formé strukturovaného seznamu, prava pak polozky nastaveni
dle vybraného uzlu seznamu v levé ¢asti. Pokud je v seznamu vybran uzel reprezentujici nékterou z
hlavnich skupin polozek (tj. Vstupy, Kanaly, Vystupy nebo Servis), a tato skupina obsahuje podskupiny,
je prava Cast jeSté rozdélena na stranky dle pfisluSnych podskupin.
Seznam zobrazeny v levé Casti Ize (se zachovanim struktury) uloZit do textového souboru volbou
Nastaveni / Exportovat strukturu... v hlavni nabidce okna Nastaveni pfistroje.
Pozn.: Zde uvedeny pfiklad vicedrovinové stromové struktury menu je typicky v pfipadé, Zze neni
zapnuto zobrazeni v rezimu tzv. zjednoduSeného menu. V tomto rezimu je struktura menu pfistroje
linearni, Cemuz odpovida i jednodussi seznam v levé Casti stranky Celé menu. Vice viz
Urovné& menu pristroje.
5.3.2 Urovné menu pristroje

Pristup k polozkdm menu pfistroje zavisi obecné na nasledujicich faktorech: stupni uzivatelského
opravnéni, zvolené Grovni menu pfi autentizaci a na médu menu zvoleném v okné Nastaveni
pristroje.

UZivatelska opravnéni

Kazda elementarni polozka menu pristroje ma pfifazenu nékterou z nasledujicich moznych drovni
pristupu:

plny pfistup

pristup pouze pro ¢teni (tato Uroven neni mozna u vykonnych funkci)
polozZka je zakadzana

polozka je chranéna heslem

© 2006-2009 ORBIT MERRET, spol. sr.o.



Nastaveni pFistroje 46

Uroven pfistupu nékterych polozek je zpravidla mozné ménit prostfednictvim tzv. poloZek nastaveni
pristupu, v aplikaci OM-Link téz pfimym nastavenim opravnéni u konkrétnich polozek - podrobnosti viz
Prace s polozkami menu, UZivatelské opravneéni.

PFi nastavovani pristroje ovladacimi tlacitky na pfistroji je pfistup k polozkam ur€en nastavenou Urovni
pristupu kazdé z nich; u polozek chranénych heslem zalezi na tom, zda uzivatel vstoupi do rezimu
nastaveni se zadanim spravného hesla i nikoliv.

V modulu Nastaveni pfistroje v aplikaci OM-Link Ize uzivatelska opravnéni zohlednit zapnutim tzv.
uzivatelského menu pomoci

LISER

]
o tlacitka EE (Uzivatelské menu) v nastrojové listé okna Nastaveni pristroje
nebo
e polozky Zobrazeni / UZivatelské menu v hlavni nabidce okna Nastaveni pristroje.

V rezimu zapnutého uZivatelského menu nejsou k dispozici poloZzky zakadzané a polozky chranéné
heslem. Polozky s plnym pFistupem jsou zobrazeny a mohou byt i editovany (pokud se jedna o
editovatelné polozky), polozky pfistupné pouze pro Cteni jsou zobrazeny, ale nemohou byt editovany.
V rezimu vypnutého uzivatelského menu je pfistup k polozkam je zavisly na zvolené trovni menu pfi
vstupu do nastaveni pfistroje - viz Autentizace. Pokud nebylo v tomto kroku explicitné zvoleno
uzivatelské menu, jsou polozky pfistupné bez ohledu na nastavena uzivatelska opravnéni.

Obsah a struktura menu vSak mohou byt v obou zminénych rezimech déale ovlivhény tzv. médem
menu.

Mod menu

Menu pristroje se mize nachazet v jednom ze dvou médd - Gplném neboli profesionalni a

zjednodusSeném (light). V predchozich prikladech, které znazorfiovaly menu pfistroje rozdélené na

skupiny a podskupiny, se jednalo o profesionalni menu - stromovou strukturu polozek nastaveni (viz

napf. obrazek v kap. Zobrazeni celého menu).

Zjednodusené menu (téZ menu v light-maédu) je Cisté linearni seznam poloZek. MnoZina dostupnych

polozek ve zjednoduSseném menu je navic zpravidla omezena pouze na tzv. dilezité polozky. Toto

omezeni je zavislé na tom, zda je zaroven aktivni rezim uzivatelského menu:

¢ Ve zjednoduSeném uzivatelském menu jsou dostupné polozky v souladu s nastavenim uzivatelskych
opravnéni - viz vySe. Jsou vSak k dispozici pouze ve formé linearniho seznamu (nikoliv stromové
struktury).

¢ Mnozinu dostupnych polozek ve zjednoduSeném ne-uzivatelském menu je mozno uréit pfimo
vyb&rem konkrétnich (ddleZitych) poloZek v modulu Nastaveni pfistroje v aplikaci OM-Link -
podrobnosti viz Prace s polozkami menu, Zaclenéni do zjednoduSeného menu.

Pro nastaveni moédu menu v pfistroji slouzi specialni polozka menu - "M4d menu";

Mad rnetL

+ PROFI
" LIGHT

LSER S LIGHT I;“

V modulu Nastaveni pfistroje v aplikaci OM-Link Ize zapinat a vypinat zobrazeni v rezimu
zjednoduSeného menu pomoci
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LIGHT
]

e tlagitka CB  (Zjednodu$ené menu) v nastrojové listé okna Nastaveni pfistroje

nebo

e polozky Zobrazeni / ZjednoduSené menu v hlavni nabidce okna Nastaveni pfistroje.

V rezimu zapnutého zjednoduSeného menu odpadaji stranky Vstupy, Kanaly, Vystupy a Servis

(viz Karty hlavnich oblasti nastaveni), nebot' menu neni ¢lenéno do skupin, a k dispozici je pouze Celé
menu s linearnim seznamem dostupnych polozek, napf.:

Mad MG
Rychlost méfeni & E
Typ ol

Jaz -k
Obnova N

|dentifikace piistoje

USER
... ]

PR v | #

Rychlost méfeni

o 10
B
25
12
05

I

LIGHT IZ- | ﬂ

L | 3

Rekapitulace

Zobrazeni menu pfistroje v okné Nastaveni pfistroje je tedy mozné ve Ctyfech rezimech, podle
kombinace stav(l zobrazeni uZivatelského a zjednoduseného menu:

1) Profesionalni ne-uzivatelské menu - tj. uzivatelské i zjednoduSené menu vypnuto:

LISER LIGHT

0 i)
0 fu]
0 i ]

Menu je k dispozici ve strukturované formé (¢lenéné do skupin a podskupin) a obsahuje celou
mnozinu poloZek nastaveni.

2) ZjednoduSené ne-uzivatelské menu - tj. uzivatelské menu vypnuto, zjednoduSené zapnuto:

LSER LIGHT
e ]

Menu je ve formé linearniho seznamu, k dispozici jsou pouze dllezité polozky.

3) Profesionalni uzivatelské menu - tj. uzivatelské menu zapnuto, zjednoduSené vypnuto:
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USER LIGHT

Bv B
Menu je k dispozici ve strukturované formé (¢lenéné do skupin a podskupin), ale obsahuje
pouze polozky dle nastavenych uzivatelskych opravnéni.

4) ZjednoduSené uzivatelské menu - tj. uzivatelské i zjednoduSené menu zapnuto:

LUSER LIGHT
V] 0O
EE\( EEJ
Menu je ve formé linearniho seznamu a obsahuje pouze polozky dle nastavenych
uzivatelskych opravnéni.

PrFistup k polozkam menu je navic ovlivnhén Urovni menu zvolenou pfi autentizaci.

5.3.3 Préace s poloZzkami menu

Kazda z dostupnych poloZzek menu daného pristroje ma v okné Nastaveni pristroje svlij ovladaci
prvek. Elementarni polozky menu jsou obecné trojiho typu:

1) Editovatelné parametry zadavané pfimo hodnotou v ur€itém pfipustném rozsahu. Dle typu
konkrétniho parametru mlze byt hodnota celociselna, desetinnd, textova, prip. datum nebo ¢as. Pro
polozky tohoto typu je vzdy stanoven urcity rozsah povolenych hodnot. Pokud uZivatel zada hodnotu,
ktera je mimo tento rozsah, aplikace jej upozorni chybovym hlaSenim s uvedenim pfipustného
rozsahu. Pfipustny rozsah Ize také zjistit najetim kurzoru mysi na editacni ramecek polozky - rozsah se
zobrazi v ndpovédné bubliné u ramecku.

Priklady:

a) Nastaveni mezni hodnoty pro sepnuti relé (v aktualnich jednotkach zobrazeni) - parametrem je
¢iselnd hodnota:

Mez
|500

2 | RS> |
— =T I?mI By

b) Nastaveni popisu (typicky jednotek) v Udaji zobrazovaném na displeji pfistroje - parametrem je
kratky text (dle typu pfistroje mlze mit max. 2 nebo 3 znaky):

Popis
I

? | Rs:»

LISER ﬁ LIGHT I?“

c¢) Nastaveni €asu internich hodin - parametrem je formatovany ¢asovy Udaj:
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Cas

14:31:67

& SET ? | Rs» |
user o [LisHT I?,. B

2) Editovatelné parametry zadavané volbou hodnoty ze seznamu. U téchto polozek je dispozici
seznam moznosti, z nichz Ize vybrat pravé jednu.

Priklad - typ analogového vystupu:

]
=
g

Froud 4-20md,

Froud 4-20md[+Chybal
Froud 0-Z20med,

Mapéti 0-24

Mapéti 0-5%

Mapéti 0-10%
Frekwence

Wypnuto

Froud 0-Srd,

TR RN )

? | Rs=

LISER o LIGHT I?“

Seznam hodnot miiZe byt dynamicky. To znamena, Ze v zavislosti na aktualni konfiguraci pfistroje
mohou byt dostupné jen nékteré hodnoty v seznamu. (Dostupnost mlze byt ovlivnéna jednak HW
konfiguraci pfistroje, jednak aktualnim nastavenim jinych poloZzek menu.) V takovém pfipadé obsahuje
zobrazeny seznam pouze pripustné hodnoty; tlaitkem _? |ize informativn& zobrazit kompletni
seznam. Vice viz Nastroje pro polozky menu.

3) Editovatelné parametry zadavané vybérem (oznaCenim) moznosti ze seznamu. U téchto
polozZek je k dispozici seznam, v némz Ize zaSkrtnutim vybrat jednu nebo vice moznosti, pfip. nezvolit
Zadnou.

Pfiklad - seznam vstupnich kanald, na které reaguje limita:

Wetuphi kanaly

| Fillroveané b
v| Filtrované B
| Filtrovvané C
v Filtrované D

? | Rs» |

LSER # L IGHT p H

4) Vykonné funkce - napf. obnova nastaveni pfistroje, vynulovani tary apod. PfisluSnou akci Ize
provést stisknutim tla€itka na ovladacim prvku polozky.

VétSina polozek tohoto typu pfedstavuje jednoznacnou akci a je proto pro né k dispozici pravé jedno
provadeéci tlacitko. Prikladem je poloZzka "Nulovani tary":
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Mo ani tary

2 | ms |

Wy B

o
o
x
=

LSER 2
—

Mohou ale existovat i polozky, které umoznuji vybér z nékolika akci. Typickym prikladem je polozka
"Obnova nastaveni”, umoziujici obnovu nastaveni pfistroje ve jednom ze zvolenych rezima:

Ohnova nastaveni

¥ykon g
I apéti b
Froud »

LSER LIGHT
o | == Iy

DalSi informace o pouzivani polozek menu pfistroje viz:
Nastroje pro poloZky menu
Kontextové menu

5.3.3.1 Nastroje pro polozky menu

Kazda polozka menu ma v okné Nastaveni pfistroje kromé vlastniho prvku pro zadani hodnoty nebo
tlaCitka pro provedeni akce jesté dalsSi tlacitka a ikony. Zde je jejich pfehled a vyznam:

¢ TlacCitka pro nastaveni data a Casu dle PC

Tlagitko M u polozek typu datum slouzi pro nastaveni data v pfistroji dle aktualniho data v PC.
Tlagitko @ 3ET |y poloZek typu &as slouZi pro nastaveni ¢asu v pristroji dle aktualniho éasu v PC.

Pozn.: Pro nastaveni data a ¢asu v pristroji jsou k dispozici rovnéz funkce v hlavni nabidce a tlagitko

% v nastrojové listé okna Nastaveni pristroje.

e Zobrazeni popisu polozky

Kliknutim na tlagitko _2_| se zobrazi popis dané polozky ve zvlastnim okné; u nékterych polozek také
informativni obrazek.

V pripadé polozek typu seznam jsou také zobrazeny popisy (pfip. obrazky) k jedotlivym volbam
seznamu. V pripadé dynamickych seznaml (tj. téch, u kterych mohou byt v zavislosti na aktualni
konfiguraci pfistroje k dispozici pouze nékteré volby) jsou v okné popisu pro informaci zobrazeny
vSechny volby seznamu; ty které jsou aktualné k dispozici, jsou zvyraznény tu¢nym pismem.

Priklad:
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f Soutet kansld MAT. £ Volba matematicke funkee
" Soucet a podil kanald
2 | RS >r | wolbey:
USER LIGHT i * Polynom
SR ey [LicT I;ﬁ_? [

A 3By i+t Dy tEx L F
» Spuiet kanald

(AxKA+BxKB+CxKC+DxKD)xE+F

# Spuiet a podil kanald

(AxKA+CxKC)/(BxKB+DxKD)xE+F

e Prehled RS funkci

U mnoha pfistrojil OM lze vétSinu parametrl zjiStovat a nastavovat mj. pomoci specialnich pfikazd,
tzv. RS funkci. RS funkcemi Ize téZ spoustét vykonné funkce pristroje. Pokud se k urcité polozce menu

vazou néjaké RS funkce, je na prisluSném ovladacim prvku tlagitko M, po jehoz stisknuti se
zobrazi prehled RS funkci k této poloZce. Vice viz kapitola RS funkce.

¢ Uzivatelské opravnéni

Uzivatelské opravnéni, nebo téz Groven pfistupu polozky, je vyjadieno symbolem vedle napisu £2££.,

Podle nastavené Urovné je zobrazen néktery z nasledujicich symbold:

v - polozka je vzdy pIné pfistupna (toto nastaveni nelze zménit)
bl - polozka je chranéna heslem (toto nastaveni nelze zmeénit)
vl - polozka je pIné pfistupna

@ - polozka je pfistupna pouze pro cteni

= - polozka je zakazana

Méa-li polozka nastavenu nékterou z prvnich dvou moznosti uzivatelského opravnéni, pak je toto
nastaveni napevno zakédovano v pfistroji a nelze je zménit. U ostatnich tfi moznosti slouZzi pfislusny
symbol na ovladacim prvku zaroven jako tlacitko, jimz Ize pfepinat uZivatelské opravnéni polozky mezi
témito tfemi moznostmi. (V pfipadé vykonnych funkci samozrejmé pouze mezi plnym pfistupem a
zakazem.)

Vyznam nastaveni uzivatelskych opravnéni je objasnén v kap. Urovn& menu pristroje.

e Zaclenéni do zjednoduseného menu

PFitomnost poloZzky ve zjednoduSeném menu je vyjadifena stavem zaSkrtavaciho policka vedle napisu

LISET | Zadkrtnutim tohoto policka - pu - je polozka oznacena jako dUleZita, tj. je zaClenéna do
zjednoduSeného menu.

Stav polozky z hlediska zaclenéni do zjednoduSeného menu je také vyjadien barvou titulku ovladaciho
prvku polozky - u polozek zaclenénych do zjednoduSeného menu ma titulek bledé modry podklad, v
opacném pripadé riZovy:
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Mcid Rychlost méfeni
v E v 10
1 i~ 5
K i 2h
M 1.2

05
LiSER Cur LIGHT I?“ ﬂ

USER LIGHT

—_— = I; V4

Vice o zjednodu$eném menu viz Mod menu v kapitole Urovné menu pfistroje.

e PFiznaky

Ve spodnim pruhu ovladaciho prvku polozky se mohou jesté vyskytovat dva pfiznaky: ﬂ
Symbol B oznaguje tzv. dynamickou polozku. PFistupnost takové polozky v on-line rezimu méze byt

zAvisla na hardwareové konfiguraci pfistroje nebo midze byt ovlivnéna nastavenim jinych parametrd.
(Napf. konstantu kanalového filtru |ze nastavovat pouze v pfipadé, Ze tento filtr neni vypnuty.)

Symbol ﬂje priznakem zmeény. Zobrazeni tohoto symbolu znamend, Ze hodnota nebo atributy
prislusné polozky byly uZivatelem zménény a tyto zmény nebyly dosud zapsany.

5.3.3.2 Kontextova nabidka

Neékteré operace vztahujici se k polozkam menu pristroje Ize téz provadét pomoci funkci z kontextové
nabidky poloZek. Klepneme-li pravym tlacitkem mysi na ovladaci prvek polozky, zobrazi se kontextova
nabidka, obsahujici nasledujici funkce:

Informace...

Zobrazi okno s blizSim popisem poloZky, povolenym rozsahem hodnot a nékolika internimi atributy
prislusné polozky,

které zpravidla nejsou pro bézného uzivatele podstatné (v nékterych pfipadech - napt. pfi feSeni
problémd - vSak

mohou poslouzit jako referencni Gdaje)

Kompletni seznam voleb...

(Tato funkce je k dispozici pouze pro dynamické seznamy.)

Zobrazi seznam vSech moznych hodnot polozky typu dynamicky seznam, v€etné momentalné
nepfipustnych. Pfipustné hodnoty jsou v seznamu zvyraznény.

Prehled RS funkci...

(Tato funkce je k dispozici pouze pro elementarni polozky menu pfistroje.)

Zobrazi pfehled RS funkci vztahujicich se k dané poloZce (pokud jsou néjaké k dispozici). Vice viz
kapitola RS funkce.

Povolit/Zakazat polozku ve zjednoduSeném menu
(Tato polozka je k dispozici pouze pro elementarni polozky menu pristroje.)
Zacleni, prip. vyfadi danou polozku ze zjednoduSeného menu. Vice viz Urovné menu pfistroje.

PovolitZakazat skupinu ve zjednoduSeném menu

(Tato polozka je k dispozici pouze pro skupinové polozky menu pfistroje.)

Zacleni, prip. vyfadi vSechny polozky v dané skupiné ze zjednoduSeného menu. Vice viz
Urovné& menu pristroje.
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5.34

5.3.5

Povolit/Zakazat vSe
Zacleni, prip. vyfadi vSechny poloZky menu pfistroje ze zjednoduseného menu. Vice viz
Urovné menu pfistroje.

Zapis provedenych zmeén

Aby zmény v hodnotach a atributech polozek menu pfistroje, provedené v okné Nastaveni pfistroje,
byly skutecné promitnuty do fyzického pfistroje, je tfeba dat explicitni pokyn k jejich zapisu. V on-
line rezimu lze zapisovat zmény v nastaveni pfimo do pfipojeného pristroje, pficemz existuji tfi
moZzZnosti:

e Zapis individualni poloZky - kliknutim na pfiznak # na oviadacim prvku zménéné polozky.
e Zapis pouze aktualné zobrazené stranky, a to bud

a) stiskem kombinace klaves Ctrl+W

nebo

b) volbou Nastaveni / Zapsat stranku v hlavni nabidce okna Nastaveni pfistroje

nebo

c) kliknutim na tlacitko % (Zapsat stranku) v nastrojové listé okna Nastaveni pfistroje.
e Zapis vSech provedenych zmén v menu pfistroje, a to bud

a) stiskem kombinace klaves Shift+Ctrl+W

nebo

b) volbou Nastaveni / Zapsat vSe v hlavni nabidce okna Nastaveni pristroje

nebo

By

¢) kliknutim na tlagitko EE (Zapsat viechny stranky) v nastrojové listé okna Nastaveni
pristroje.

V nékterych pripadech je z dlivodu zaruceni konzistence nastavenych parametrli uZivatel aplikaci
pfimo vyzvan k zapisu doposud provedenych zmén. (Jmenovité pfi pfechodu na stranku s polozkami
nastaveni pfistupovych prav, jejichz hodnoty koresponduiji s atributy jinych polozek.)

Kromé pfimého zapisu do fyzického pfistroje je mozno aktualni nastaveni polozek v modulu Nastaveni
pristroje uloZit do externiho souboru nastaveni. V pfipadé off-line pfipojeni je toto jedind moznost
ulozeni provedenych zmén. Vice viz kapitola Export a import nastaveni.

Obnova ptivodnich hodnot

Pokud zmény, provedené v okné Nastaveni pristroje, nebyly jeSté zapsany do pfistroje, je mozné se
vratit do stavu pfed provedenim téchto zmén opétovnym nactenim hodnot z pfistroje (v on-
line rezimu), pfip. obnovenim vychozich hodnot (v off-line rezimu), a to bud

a) stiskem klavesy F5

© 2006-2009 ORBIT MERRET, spol. sr.o.



Nastaveni pFistroje 54

nebo
b) volbou Nastaveni / Obnovit (jen hodnoty) v hlavni nabidce okna Nastaveni pfistroje

nebo

c) kliknutim na tlacitko \ELI (Obnovit) v nastrojové listé okna Nastaveni pfistroje.

Stejnym postupem lze také aktualizovat hodnoty polozek v okné Nastaveni pfistroje, pokud po jejich
nacteni do tohoto okna doSlo k jejich Gpravé pomoci manualniho nastaveni ovladacimi tlagitky
pristroje. (Pozn.: SouCasné nastavovani pfistroje pomoci aplikace OM-Link a manualniho ovladani
pristroje se oviem nedoporucuje z diivodu komunikacénich problémd a moZnosti naru$eni konzistence
nastavenych parametr(.)

5.3.6 Export struktury menu
Nékdy mlze byt uzitecné uloZzit kompletni strukturu menu pristroje do externiho textového souboru -
napf. pro Ucely zpracovani v jinych aplikacich, pro za¢lenéni do popisu pfistroje nebo Cisté jen pro
celistvy pohled na menu ve strukturované formé. V okné Nastaveni pfistroje k tomu slouzi polozka

Nastaveni / Exportovat strukturu... hlavni nabidky. Po jejim vyvolani se zobrazi nasledujici
dialogové okno:

Export struktury menu E|

MoZnosk
v Exportovat bvp a verzi pFistroje
v Expartovat yyrobni dslo pristroje

v Expartovat wietné hodnak palaZek menu

Zpiisoh zobrazeni texkd

{+ PIné nazvy {podle zobrazeni v aplikaci)

Priklad: "Faormat zobrazeni .o..o..ov.0es Plovvouci kecka"

"~ Podle zobrazeni ¥ pFistroji

Piiklad: "Z0BR. & ..ooee, PLOM, T."
" Oboji
Priklad: "Faormat zobrazeni (ZOBR. A) oovvevnin, Plovoudi tedka (PLOM, T.0"

Pokracowat == | Frugit

V tomto okné mame moZznost blize specifikovat pozadavky na vystupni soubor:

1) ZaSkrtnutim policka Exportovat typ a verzi pfistroje stanovime, Ze do zahlavi vystupniho souboru
bude zapsana identifikace typu pfistroje, v€etné verze firmware a aktualniho modu.
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2) Zaskrtnutim policka Exportovat vyrobni Cislo pfistroje stanovime, Ze do zahlavi vystupniho
souboru bude zapsano vyrobni Cislo pfipojeného pfistroje. Tato moznost neni dostupna pro off-

line pripojeni.

3) Zaskrtnutim policka Exportovat v€etné hodnot poloZzek menu stanovime, Ze ve vystupnim
souboru bude u kazdé datové polozky - tj. polozky typu editovatelny parametr (viz
Prace s polozkami menu) - zaroven uvedena prislusna aktualné nastavena hodnota; napf.:

1 o I 4+20mA

4) Volbou Zplsobu zobrazeni text(l stanovime, jak maji byt ve vystupnim souboru zobrazeny nazvy,
pfip. hodnoty poloZek menu. Na vybér je bud zobrazeni plnych textd, tak jak jsou zobrazeny v okné
Nastaveni pristroje (PIné nazvy), nebo zobrazeni zkracenych text(, tak jak jsou zobrazeny na displeji
pristroje (Podle zobrazeni v pfistroji), pfip. kombinované zobrazeni (Oboji).

Po stisknuti tlacitka PokraCovat se aplikace dotaze na nazev vystupniho souboru a provede jeho
uloZeni. Vystupni soubor ma textovy format; kazda polozka zde zaujima jeden fadek. Pofadi polozek
odpovida uspofadani v menu pfistroje a kazdéa je odsazena podle Urovné ve struktufe menu.

Ukazka vystupniho souboru (pfi zaskrtnuti vSech moZnosti a kombinovaném zobrazeni textd):

Typ pristroje: OM 502PM ,61-005-4-20mA
Vyrobni Cislo: 12345678

Vstupy (VSTUPY)
Nulovani (NULOV.)
Nulovani tary (N. TARU)
Nulovani Min. ,Max. (N. M.M.)
Nulovani paméti (N. PAM.)
Nastaveni (KONFIG.)

Rychlost méreni (MER./S) ... i e e ea e e 4 (4.0)
MOd (MOD) - o eeeaaaaaaaaaaaa I 4+20mA (4-20mA)
Externi vstupy (EXT. VS.)

VSTUP 1 (EXT. 1) iii e e e e e e eee e ceaaaaaas Blokovani
pristroje (HOLD)

VSTUP 2 (BXT. 2 iiii e e e e e e e e e aea e e aaaans Blokovani klaves
(BLOK. K.)

VSTup 3 (BXT .  8) tiiiii e e e e e e e e eaeaaaaas Tara (TARA)

MOd HOLD (M. HOLD) ..o ieeeaaaaaaaannan Blokovani

displeje (DISPL.)
Kanaly (KANALY)
Kanal A (KAN. A)
Nastaveni (NAST. A)

MEInEmum (MIN  A) e e e 0
Maximum (MAX  A) e eaaaaa 100
PFednastavena tara (P.TAR. A) ..o aaaaaannn 0

Kanalovy filtr (FILTR)
MO (MOD F.A) e e e e e a e e caaaaann Vypnuto (ZAKAZ)
Konstanta (KON. F_A) ... .. 1

atd.
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5.3.7 Nastaveni poradi polozek

Jak bylo fe€eno v pfedchozich kapotolach (Autentizace, Urovn& menu pristroje), zpravidla pouze
urcita ¢ast menu pfistroje je pfistupna bez hesla. Tato ¢ast menu se nazyva uzivatelské menu.
Protoze uzivatelské menu obsahuje pouze omezeny rozsah polozek, neni pfi manualnim ovlavani
pomoci klavesnice strukturovano do skupin (submenu), ale tvofi pouze linearni seznam. VétsSina
pristrojli umoZiiuje uZivatelim pfizplsobeni uZivatelského menu volitelnym uspofadanim seznam jeho
poloZek prostfednictvim aplikace OM-Link.

V okné Nastaveni pfistroje zvolte v nabidce PFistroj / Pofadi polozek.... Zobrazi se nasledujici okno
(pfiklad):

Poradi polozek v uZivatelském menu

Seznam poloZek uzivatelského menu - pfistroj umozioje urdit pofadi poloZek na
prvnich 10 pozicich:

Pofadi | Mazewv polodky
Mulovani chyby
Mulovani Min.,Max.
Format zobrazeni
Prednastavena tara
Mad

Popis

Piepinani
Ukladani
Mininmum

0. Maxinum

Zatatek,

- Konec

- Inkerval

ﬁ ﬂ 84 Zruzit

P PO E

V okné je zobrazen aktualni seznam polozek uzivatelského menu. Zménu poradi Ize provést
nasledujicim zplsobem:

1) Kliknéte na polozku, kterou chcete pfesunout.

2) Pomoci tlacitkek ﬁ a ﬂ nebo pomoci klaves Ctrl + Sipka nahoru, Ctrl + Sipka dol(
presunte polozku na poZadovanou pozici.

Pozn.: Pristroje uchovavaji pofadi pouze omezeného poctu polozek, zpravidla 10. Tento pocet polozek
je v zobrazeném seznamu podbarven svétle modrou barvou. Poradi ostatnich polozek nebude po
uloZeni zachovano.

3) Podle potfeby opakujte kroky 1 a 2 pro dalSi polozky.

4) TlacCitkem OK uloZte zmeény do pfistroje.
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5.4

Tabulka linearizace

Samostatnou sekci nastaveni pfistroje je tabulka linearizace. Tabulka linearizace definuje prevodni
kfivku, pomoci které jsou transformovany hodnoty namérené pfistrojem pro zobrazeni, vystup a
zaznam méreni.

Pokud je tabulka linearizace danym pfistrojem podporovana, dostaneme se na ni v

okné Nastaveni pristroje vybérem karty Tabulka linearizace (viz Karty hlavnich oblasti nastaveni):

‘-a"stup_l,l] Kanél_l,l] V_I.'Jstupy] Servis] Celé menu  Tabulka linearizace l 3 4

Tabulka Tabulka £ 172
aoulka ...
1—|Tab01 R et ™ Kapacita: 50/50 bodd ||| S
>< Yy | -

1 |0 0

S E 0,0523359552025795

3 |5 0,104528454376926
2[4 |9 0156434451 474419

IE 0,2079116851 09138

& |15 0,258619043636322

7 |is 0, 30901 700256255

5 |21 0,358367949724197

g |24 04057366421 22269

TRE: 0 453990453244451

THED 05

12 |2z 0,5446:39050960541

13 |36 0,567 785243988037

14 |29 0,629320383071839

1R 142 M EEAT NE22AANENT o

(1) - Vybér tabulky

Pristroj miZe obecné podporovat vice tabulek. V tomto seznamu vyberte tabulku, kterou
chcete zobrazit, pfip. definovat.

(2) - Definice vybrané tabulky

Tato ¢ast predstavuje definici tabulky, tj. seznam jejich bodl ve formé dvojic isel (X, Y).

Definici Ize volné upravovat editaci, dopliovanim a mazanim ciselnych hodnot soufadnic ve
sloupcich X a Y; celkovy pocet bodl, které Ize zadat, je dan kapacitou tabulky. Pfi zapisu do
pristroje jsou body automaticky sefazeny podle soufadnice X, prazdné fadky jsou vypustény.

(3) - Tlacitko pro zadani nazvu tabulky

Timto tlaCitkem je mozno zmeénit nazev vybrané tabulky. Vychozi nazev je "TabNN", kde NN je
pofadové Cislo tabulky v pfistroji. Nazvy tabulek se ovSem nezapisuji do pfistroje (tj. po
odpojeni a pfipojeni pristroje bude mit kazda tabulka opét vychozi nazev), ukladaji se vsak
spolu s definicemi do externich soubor( pfi exportu.

(4) - PFistupovéa opravnéni (nemusi byt k dispozici u starSich typl pfistrojd)

Podobné jako v pripadé polozek menu pfistroje, mohou mit i linearizani tabulky nastaveny
pfiznaky, které urcuji jejich viditelnost a editovatelnost v aplikaci. Aktualni pfistup k tabulkam je
zavisly na nastaveni téchto pfiznakd a na zvolené Urovni menu pfi autentizaci.

Pfiznak USER ur€uje pfistup k tabulce pro uzivatelskou Uroven nastaveni (tj. pfi zvoleni
uzivatelské trovné menu pfi vstupu do nastaveni). Moznosti jsou:
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vl - tabulka je pfistupna pro prohlizeni i editaci
@ - tabulka je pfistupna pouze pro prohlizeni
« - tabulka neni v uZivatelské Urovni nastaveni dostupna

Pfiznak LIGHT ur€uje dostupnost tabulky v trovni "Light" (tj. pfi volbé Light menu pfi vstupu do
nastaveni). Pokud je tento pfiznak nastaven (poli¢ko je zaSkrtnuto), je tabulka v této Grovni
dostupna pro prohlizeni i editaci; v opacném pfipadeé je nedostupna.

Pokud je uzivatel pfihlaSen na Grovni "Profi" (tj. pfi autentizaci bylo zadano platné heslo pro
tuto aroven), jsou lineariza€ni tabulky pIné pfistupné pro prohliZzeni i editaci.

Uzivatel miZe v aplikaci ménit pfistupova opravnéni k tabulkam kliknutim na pfislusny prvek,
pokud je pfihlaSen na Urovni "Profi", nebo pokud je pfihlaSen na arovni "Light" a tabulky jsou
na této urovni dostupné.

(5) - Informace o vybrané tabulce
Zde je zobrazeno poradoveé Cislo vybrané tabulky z celkového mozného poctu tabulek v
pristroji (tj. napf. Gdaj "Tabulka €. 2/4" udava, ze v pristroji je mozno definovat az 4 tabulky,
pficemz aktualné zobrazena je tabulka ¢. 2), a dale kapacita vybrané tabulky (tj. po¢et bodl,
které Ize pro danou tabulku nastavit).

Standardni tabulky a tabulky pro matematicky kanal
Neékteré typy pristroji vybavenych matematickym kanalem (jmenovité typ OM 502LX) maji kromé

standardnich tabulek linerizace navic sadu tabulek pro funkci matematického kanalu. Zahlavi tabulek v
okné Nastaveni pfistroje vypada v takovém pripadé nasledovné:

Standardni l ME ]
Tabulka

| Tab0t = ]

Vybérem karty Standardni nebo MF se dostaneme do pfislusné sady tabulek. Vybér individualni
tabulky v dané sadé a prace s ni pak jiz probih& obdobné.

Pro dalsi informace k tématu ctéte kapitoly:
e Zapis do pristroje

¢ Obnova plvodni definice

e Export a import nastaveni

5.4.1 Zapis do pristroje

Aby zmény v definicich linearizaCnich tabulek, provedené v okné Nastaveni pfistroje, byly skutecné
promitnuty do fyzického pristroje, je tfeba dat explicitni pokyn k jejich zapisu. V on-line rezimu Ize
zapisovat zmeény v nastaveni pfimo do pfipojeného pfistroje, pficemz existuji dvé moznosti:

e Zapis pouze vybrané (tj. aktualné zobrazené) tabulky, a to bud
a) stiskem kombinace klaves Ctrl+W
nebo

b) volbou Nastaveni / Zapsat tabulku v hlavni nabidce okna Nastaveni pfistroje
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5.4.2

5.5

nebo

c) kliknutim na tlacitko l?% (Zapsat tabulku) v nastrojové listé okna Nastaveni pristroje.
e Zapis vSech zménénych linearizacnich tabulek pfistroje, a to bud
a) stiskem kombinace klaves Shift+Ctrl+W

nebo

b) volbou Nastaveni / Zapsat vSechny tabulky v hlavni nabidce okna Nastaveni pfistroje

nebo

By

¢) kliknutim na tlagitko EEM (Zapsat véechny tabulky) v nastrojové liété okna Nastaveni
pristroje.

Obnova plvodni definice

Pokud zmény v definicich linearizacnich tabulek nebyly jesté zapsany do pfistroje, je mozné se vratit
do stavu pfed provedenim téchto zmén opétovnym nactenim tabulek z pfistroje. Modul nastaveni
pristroje umoziuje znovu nacist bud' individualni (aktualné zobrazenou) tabulku nebo vSechny tabulky
Z pfistroje.

Nové nacteni individualni tabulky:

1. Vyberte pozadovanou tabulku ze seznamu (1) - viz popis v kap. Tabulka linerizace.
2. a) Stisknéte klavesu F5
nebo

b) Zvolte Nastaveni / Obnovit tabulku v hlavni nabidce okna Nastaveni pfistroje

nebo

c) kliknutim na tlacitko ‘ELI (Obnovit) v nastrojové listé okna Nastaveni pfistroje.

Nové nacteni vSech tabulek:
a) Stisknéte kombinaci klaves Shift+F5
nebo

b) Zvolte Nastaveni / Obnovit vSechny tabulky v hlavni nabidce okna Nastaveni pfistroje

RS funkce

RS funkce jsou specialni pfikazy zasilané pfistroji po komunikacni lince, které slouzi pro zjiStovani a
nastavovani

fady parametrll pfistroje, k vy&itani dat a ke spousténi vykonnych funkci. Rada téchto pfikazl se vaze
k urCitym polozkdm menu pfistroje - napf. funkce pro nulovani tary, funkce pro vycteni/nastaveni
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formatu zobrazeni aj. Kromé toho ma vétsina pfistroji nékolik obecnych RS funkci (nesvazanych s
poloZzkami menu) - napt. funkce pro nastaveni kanalu, ze kterého se vycita aktualni hodnota.

Modul Nastaveni pristroje aplikace OM-Link umoZziuje zobrazit pfehled RS funkci daného on-line nebo
off-line pfipojeného pristroje, a to tfemi zptsoby:

1) Prehled RS funkci vazanych k urcité poloZzce menu pristroje
2) Prehled obecnych RS funkci pristroje (nesvazanych s konkrétnimi polozkami menu)
3) Strukturovany prehled vSech RS funkci pfistroje

Prehled RS funkci vazanych k urcité polozce menu pristroje

Pokud se k urcité poloZce menu pfistroje vazou néjaké RS funkce, je na jejim ovladacim prvku v okné

Nastaveni pfistroje tlacitko ks> | (viz také Préace s polozkami menu). Stisknutim tohoto tlaCitka se
zobrazi prehled RS funkci k této polozce. (To samé Ize provést vyvolanim funkce PFehled RS funkci...
z kontextové nabidky polozky.)

Priklad:
Format zobrazeni r "gi
¢ 000000, Mazew Piikaz Typ
" 00000, o
0000, 00 * Funkce pro yysilani 7] WibEr
f+ 000.000 Popis: Mastaveni vysilani na hodnoku seznamu
¢ 00.0o00 Dostupnost:  widy
" 0.ooooo
" Plovouci tecka # Funkce pro nastaveni 71 Whér
R5 x:
Tein oo Popis: Mastaveni hodnoty seznaru
— | Ii. Doskupniosk; wEdy
Pararnekry: 0 - 000O00.
1 - 000000
2 - 000000
3 - 000.000
4 - 00.0000
5 - D.ooooo
6 - Plovouci tecka

V uvedeném prikladu je pfehled RS funkci k poloZzce Format zobrazeni. K této polozce se vztahuji dvé
RS funkce - funkce, kterd umozni vycist index aktualné platné volby ze seznamu (7J), a funkce, ktera
umozni index (tj. hodnotu polozky) nastavit (71).

Pro kazdou RS funkci je v seznamu uvedeno nékolik Gdajt:

a) Nazev RS funkce:
Funkce pro vysilani - uvedenym pfikazem se pfepne vysilani na hodnotu dané polozky; ta
mUze byt poté vy&tena standarnim piikazem #aa, kde aa je adresa pristroje.
Funkce pro okamzité vycteni - vystupni hodnota funkce je obsazena pfimo v odpovédi na
uvedeny pfikaz.
Funkce pro nastaveni - uvedenym pfikazem se nastavi hodnota polozky; ta je pfedana jako
parametr pfikazu.
Vykonna funkce - uvedenym pfikazem se provede prislusna akce (napf. vynulovani tary).
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b) Prikaz - prislusny pfikaz pro provedeni dané funkce.
Cely prikaz zasilany do pfistroje ma tvar #aa<RS>[param], kde aa je adresa pristroje, <RS>
je specificky dvouznakovy kod, ur€ujici danou RS funkci (ten je v pfehledu RS funkci uveden
ve sloupci Pfikaz), a [param] je eventudlni parametr.

c) Typ - typ hodnoty u vstupnich a vystupnich RS funkci (u vykonnych funkci neni).
Typ mize byt: celé Cislo, desetinné &islo, hexadecimalni ¢islo, vybér (index v seznamu)
nebo text.

d) Popis - zékladni popis RS funkce

e) Dostupnost - udava, v jakém rozsahu, pfip.za jakych podminek Ize danou RS funkci pouzit.
Funkce miZe byt dostupna:
- vZdy
- dle dostupnosti polozky (tj. pouze tehdy, je-li dostupna polozka menu pfistroje, ke které se
dana RS funkce véaze)
- pro vybrané kanaly; v takovém pfipadé je vypsan seznam kanalll s uvedenim paramterd,
které v ramci pfisluSného prikazu specifikuji pozadovany kanal

f) Parametry - jsou uvadéné pouze u RS funkci pro nastaveni indexu v seznamu. Uveden je prehled
moznych hodnot indexu s vyznamem kazdé z nich

g) Rozsah - je uveden pouze u RS funkci pro nastaveni hodnoty poloZek Ciselného typu. Ukazuje
pripustny rozsah nastavované hodnoty.

h) Pocet znak - je uveden pouze u RS funkci pro nastaveni poloZek typu text. Ukazuje max. pocet
znakll zadavaného textu.

BlizSi popis RS funkce Ize ziskat kliknutim na Udaj nazev RS funkce nebo pfikaz.

Prehled obecnych RS funkci pfistroje

Pfehled obecnych RS funkci pristroje (tj. téch, které se nevztahuji ke konkrétnim polozkam menu
pristroje) Ize zobrazit v okné Nastaveni pristroje pomoci funkce PFistroj / Pfehled obecnych RS
funkci... v Hlavni nabidce okna. Zobrazeny pfehled méa obdobnou formu, jako pfehled RS funkci
vazanych k polozkdm menu (viz vySe).

Strukturovany prehled vSech RS funkci pfistroje

Modul Nastaveni pfistroje umoZznuje téz zobrazit kompletni pfehled vSech RS funkci daného pristroje,
tj. jak obecnych, tak vazanych na polozky menu. Tento prehled Ize zobrazit pomoci funkce PFistroj /
Prehled vSech RS funkci...

Zobrazeny pfehled je strukturovan dle vazby RS funkci na polozky menu pfristroje. Nejdrive jsou
uvedeny Obecné RS funkce (pokud takové v pristroji existuji) a dale pfehled RS funkci vazanych na
jednotlivé polozky menu, ¢lenény v souladu se strukturou menu pfistroje - viz ukazka na obrazku:
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Prehled RS funkci - OM 602AV ,61-005-RUCNE M=
L

= 8m, dle dostupnosti poloZky, Funkce pro nastaveni, Krok, Desetinné
Rozsah: 0 - 999999

=|- Mad HOLD
4n, dle dostupnosti poloZky, Fuknce pro wysilani, Mastaveni wysilani na hodnotu seznamu, Wybér
—I- 4m, dle dostupnosti poloZky, Funkce pro nastaveni, Maskaveni hodnoty seznarmu, Ywbér
Parametry: O - Blokowani displeje, 1 - Blok., displ, + &Y, 2 - Blok, displ. + A% + relé, 3 - Blokuj vEe
=1 Kanaly
—|- kanal &
= Kanalowy Filkr
= Mid
31, widy, Fuknce pro wysilani, Maskaveni wysilani na hodnotu seznamu, Yybér
=1 31, wdy, Funkce pro naskaveni, Mastaveni hodnoty seznamu, wyebér
Parametry: O - YWyprnuto, 1 - Pramér, 2 - Plovoudi pramér, 3 - Exponencielni, 4 - Zaokrouhlowani
—|- konstanka
41, dle dostupnosti poloZky, Fuknce pro wwsilani, Mastaveni wwsilani na hodnotu desetinného dsla, Desetinm
=1- 41, dle dostupnosti poloZky, Funkce pro nastaveni, Krok, Desetinné
Rozsah: 1E-005 - 993309
—|- Konstanka
4], dle dostupnosti poloZky, Fuknce pro swysilani, Mastaveni wwsilani na hodnoku desetinného Sisla, Desetinm
=1- 41, dle dostupnosti poloZky, Funkce pro nastaveni, Krok, Desetinné w
£ >

Exportowak

Zavit

Pro kazdou RS funkci v zobrazeném prehledu je uveden prikaz, dostupnost, nazev a popis funkce,
typ dat, a dale podle typu prisluSné polozky parametry (seznam), rozsah (Ciselné polozky) nebo
pocet znakd (textové polozky).

Tlacitkem Exportovat... v okné pfehledu RS funkci Ize zobrazeny prehled ulozit do textového souboru.
Struktura pfehledu je ve vygenerovaném souboru zachovana patficnym odsazenim jednotlivych fadkd.

5.6  Export a import nastaveni

Nastaveni pristroji Ize z aplikace OM-Link exportovat do externich soubor( a naopak z téchto soubor(
nastaveni importovat. Tato funkcionalita umoznuje napf. rychlé kopirovani nastaveni jednoho pfistroje
do jiného (stejného typu), pfipravu konfigurace v off-line rezimu a nasledné nacteni do on-

line pripojenych pfistrojd, a téZ usnadnuje vzdalenou konfiguraci pristrojd.

Konfigurace pristroje obecné zahrnuje parametry dostupné pomoci menu pristroje a

linearizacni tabulku (tabulky). Aplikace umozfuje exportovat i importovat jak obé tyto sekce nastaveni
najednou, tak kazdou zvlast.

Soubory nastaveni

Pro ukladani nastaveni pfistroji slouzi primarné soubory typu OMX (viz téZ Typy soubor(). Tyto
soubory podporuji uchovani jak nastaveni polozek menu pfistroje, tak linearizacnich tabulek (volitelné
pouze jedné z téchto sekci nastaveni). U poloZek menu pfistroje uchovavaji jak hodnoty parametrd,
tak uzivatelska opravnéni a zaclenéni polozek do zjednoduSeného menu. Pro potfeby ovéreni
kompatibility také obsahuji informaci o typu pfistroje, ze kterého bylo nastaveni exportovano.

Soubory tabulek linearizace
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Pokud se exportuji pouze tabulky linearizace, Ize pro uloZeni alternativné pouzit soubor tabulek
linearizace ve formatu CSV. Tento typ souboru je vhodny pro pfenos a zpracovani linearizacnich
tabulek v jinych aplikacich (napt. tabulkovych editorech).

Pfi exportu se do vystupniho souboru ukladaji vSechny tabulky véetné pridélenych nazvd, ve tvaru:

Tab01l;<nazev 1. tabulky>
X1;Y1

X2:;Y2

Xn:Yn

Tab02;<nazev 2. tabulky>
X1;Y1

X2:;Y2

Xn:Yn

atd.

Postup pfi exportu a importu

Export nebo import nastaveni urc€itého on-line nebo off-line pfipojeného pfistroje se provadi v okné
Nastaveni pristroje, otevieného pro pfislusné pfipojeni.

Export:
1. a) Stisknéte kombinaci klaves Ctrl+S
nebo
b) zvolte Nastaveni / Ulozit do souboru... v hlavni nabidce okna Nastaveni pfistroje

nebo

2

c) kliknéte na tlagitko (Ulozit do souboru) v nastrojové liSt€ okna Nastaveni pfistroje.

2. Zobrazi se dialogové okno Ulozeni konfigurace pristroje do souboru, ve kterém je tfeba
zvolit oblast nastaveni, kterou chcete ulozit. K dispozici jsou volby:

o kompletni konfigurace pfFistroje - poloZzky menu i tabulka linearizace
e pouze poloZzky menu
e pouze tabulka linearizace

Vyberte jednu z téchto moznosti a stisknéte tlafitko OK.

3. V dialogovém okné Ulozit jako podle potfeby vyberte slozku umisténi a zadejte nazev
souboru.
Pokud jste v pfedchozim kroku zvolili pro export pouze tabulku linearizace, mlzete také zvolit
typ vystupniho souboru: Soubory tabulek linearizace (CSV) nebo Soubory nastaveni
(OMX). Jinak je k dispozici pouze typ Soubory nastaveni.
Stisknéte tlacitko Ulozit.

Import:
1. Pokud chcete importovat soubor tabulek linearizace (CSV), pfepnéte v okné Nastaveni

pristroje na kartu Tabulka linearizace (viz Karty hlavnich oblasti nastaveni). Pokud chcete
importovat soubor nastaveni (OMX), pak na aktualné vybraném okruhu nastaveni nezalezi.
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2. a) Stisknéte kombinaci klaves Ctrl+O
nebo

b) zvolte Nastaveni / Nacist ze souboru... v hlavni nabidce okna Nastaveni pfistroje

nebo
c) kliknéte na tlacitko (Nacist ze souboru) v nastrojové listé okna Nastaveni pfistroje.
3. V dialogovém okné Otevrit vyberte slozku umisténi, voliteIné vyberte typ souboru (pokud je

v okné Nastaveni pfistroje aktivni karta Tabulka linearizace - viz krok 1 - mate na vybér
Soubory tabulek linearizace nebo Soubory nastaveni, jinak je k dispozici pouze typ
Soubory nastaveni). Zadejte nebo vyberte nazev souboru a stisknéte tlacitko Otevfit.

4. Pokud je pro import zvolen soubor nastaveni (tj. soubor typu OMX):
a) je zkontrolovana kompatibilita dat v tomto souboru s pfipojenym pfistrojem (typ pfistroje a
verze firmware); na pfipadnou nesrovnalost budete upozornéni (import tim vSak neni
znemoznén)
b) pokud soubor nastaveni obsahuje poloZzky menu pfistroje i linearizani tabulku (pfip.
tabulky), mate dale moznost zvolit, které z téchto sekci nastaveni chcete importovat.

5. Nasledné probéhne import dat ze zvoleného souboru.
Pokud se importuji néjaké tabulky linearizace (bez ohledu na to, zda z CSV nebo OMX
souboru), nacte se max. tolik tabulek, kolik jich pfistroj podporuje; pfipadné dalsi jsou
ignorovany. Pro kaZdou tabulku se naéte max. tolik bodd, kolik jich umoZiiuje kapacita
prislusné tabulky v pfistroji; pfipadné dalSi body jsou ignorovany.
Pokud se importuji poloZky menu pristroje, pak
- po Uspésném importu je v pfipadé on-line pfipojeni nabidnut zapis importovanych parametrd
do pfristroje
- v pfipadé chyb pfi importu je zobrazen protokol s vypisem téchto chyb.

5.7 Vzdalena konfigurace

V aktudlni verzi aplikace OM-Link Ize vzdalenou konfiguraci realizovat pouze prostfednictvim

souborll nastaveni. Nastaveni on-line nebo off-line pfipojeného pfistroje Ize ulozit do souboru
nastaveni, tento soubor prenést na jiny pocitac s aplikaci OM-Link a zde jej opét naimportovat a
nastaveni zapsat do pfipojeného pfistroje. (Viz také Export a import nastaveni.)

Aplikace OM-Link zjednodusSuje tento proces zabudovanou funkci odesilani nastaveni elektronickou
posStou: modul Nastaveni pristroje umozfiuje odeslat nastaveni na ur€enou e-mailovou adresu.
(Vychozim adresatem je oddéleni podpory dodavatele pfistrojii OM - firmy Orbit Merret s.r.o. Na
zakladé dohody mezi uzivatelem a dodavatelem miZe uzivatel napf. odeslat aktualni nastaveni
urcitého pfistroje zminénému oddéleni podpory, které toto nastaveni upravi dle poZadavk{ uzivatele a
zasle uzivateli modifikovany soubor nastaveni zpét. UZivatel pak miZe tento soubor v aplikaci
importovat a upravené nastaveni zapsat do svého pfistroje.) Pro korektni funkénost odesilani je tfeba
mit pfipojeni k internetu a v Nastaveni aplikace spravné nadefinované parametry pro e-

mailovou komunikaci.

Jak odeslat nastaveni pristroje:
V okné Nastaveni pristroje daného on-line nebo off-line pfipojeni
a) zvolte Nastaveni / Odeslat... v hlavni nabidce okna Nastaveni pfistroje

nebo
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b) kliknéte na tlacitko (Odeslat aktualni nastaveni pristroje el. poStou) v nastrojové listé
okna Nastaveni pfistroje.

Tim se otevre dialogové okno Odeslani zpravy; napf.:

Odesldani zpravy

Komu: |0r|:uit Merret suppart <support@merret, oz Wychozi

Predmét; |0M-Link: Mastaveni pristroje OM 4020MI ,61-005; 26.2,.2007 16:28:05

Ffiloha: |0f‘-'1 402UNL ,61-005_0702261 62805066, 0m:x

Komenkar;

Zrusit

Maskaveni. .. |

Jako adresat je predvyplnéno oddéleni podpory firmy Orbit Merret s.r.o0. (Adresu miZete zménit, pokud
potfebujete nastaveni odeslat nékomu jinému. Kliknutim na tla€itko Vychozi se nastavi opét adresa
oddéleni podpory.)

Ke zpréave je pfilozen automaticky vygenerovany soubor nastaveni. Zpravu je mozno podle potfeby
doplnit komentarem.

(Kliknutim na tla¢itko Nastaveni... se dostanete na nastaveni parametrd pro e-mailovou komunikaci,
které se pouzivaji pfi odesilani.)

Zpravu odeslete kliknutim na tlaitko Odeslat.
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6 Méreni

Jednou ze stéZejnich funkci aplikace OM-Link je zaznam a vizualizace dat namérfenych pfistroji OM.
Aplikace umoZziiuje vycitat mérena data z dostupnych kanal0 pfistrojd prostfednictvim on-

line pripojeni, pFip. pfipojeni typu pasivni odposlech, nebo upravena data z matematického pripojeni,
zaznamenavat je na pevny disk pocitace a zobrazovat ve formé grafli, ukazatell a tabulek.
Obecné Ize vyéitat paralelné data z vice dostupnych zdrojd; kazdému individualnimu zdroji dat potom
odpovida jedna asové zavisla funkce. Tyto funkce Ize libovolné sdruzZovat do grafl i ¢lenit do vice
komplexnich sad - tzv. soubord méreni. Pro konfiguraci méreni slouzi zejména modul

Sprava mereni; spusténi ode€tu a méreni dat z konkrétniho pfipojeni nebo kanalu Ize provést téz ze
Spravy pfipojeni - viz Pouzivani pripojeni.

MéFena data se zobrazuji v oknech Méreni. Libovolny soubor méfeni mlize byt sou¢asné zobrazen i ve
vice oknech, pfitemz v kazdém okné miizZe byt zobrazen jinym zplsobem - v jednom nap¥. formou
grafl, v jiném formou ukazateld apod.

6.1 Zaklady méreni

Nez zaCnete pouzivat funkce méreni v aplikaci OM-Link, pfectéte si nékolik zakladnich informaci, které
se této oblasti tykaji:

Zdroje dat
Zdroji dat pro méreni jsou:

1) Dostupné méfici kanaly pfipojenych pristroji OM, zpfistupnéné prostfednictvim on-

line pripojeni. Seznam dostupnych kanald je k dispozici ve Spravé pripojeni - pokud ve stromovém
seznamu Vv levé ¢asti okna vybereme zastupce daného on-line pfipojeni, zobrazi se v pravé ¢asti
seznam dostupnych kanalll tohoto pfipojeni. Vice viz Okno Sprava pripojeni.

2) Interni pamét’ pristrojd. Pokud ma pfistroj implementovanu interni pamét pro ukladani dat a interni
hodiny (RTC), midZe aplikace tato data vycCist, zaznamenat a zobrazit. Pokud je takovy pfistroj on-line
pfipojen a v okné Sprava pripojeni vybereme zastupce tohoto pfipojeni, pak je v jeho

kontextové nabidce, pfip. v nabidce PrFistroj hlavniho okna, k dispozici funkce Nacist nameérené
hodnoty z paméti prFistroje... Vice viz Pouzivani pfipojeni

3) P¥ipojeni typu pasivni odposlech. Pribéznou hodnotu z pfipojeni tohoto typu Ize vyéitat obdobné
jako hodnotu z dostupnych kanal(l on-line pfipojeni.

4) Matematické pripojeni. Priib&Znou hodnotu z pfipojeni tohoto typu Ize vyéitat obdobné jako
hodnotu z dostupnych kanald on-line pfipojeni. Aktualni hodnota je v tomto pfipadé uréena vysledkem
operace nad aktualnimi hodnotami z jinych pfipojeni a kanal(.

Struktura méreni

Aplikace OM-Link umoZiiuje zaznamenavat méfena data paralelné z vice zdroji. Nékdy je Zadouci
sledovat priibéhy nékolika veli¢in v jednom grafu (napf. pro vzajemné porovnani, sledovani odchylek
apod.), jindy je zase vhodné je rozdélit je do vice grafd, pFip. vytvofit samostatné oddélené skupiny.
Aplikace proto umoziiuje vytvofit nékolik skupin - tzv. souborl méreni, pficemz kazdy soubor mize
obsahovat nékolik jednotlivych pribéhl mérenych veli¢in, ¢lenénych do jednoho nebo vice grafd.

Priklad:

V praxi tedy mohou napf. existovat dvé sady méfeni - Soubor A a Soubor B, pficemz Soubor A
zahrnuje dva grafy: Graf 1 obsahuijici tfi funkéni pribéhy (Amplituda 1, Minimum, Maximum) a Graf 2
obsahujici dva funkéni prib&hy (Amplituda 2, Priimér) - viz obrazek:
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Soubar & | Soubor B I

‘ I\l n |£I Aktivni ‘ =i ‘ ::J H@@ =

75.1886

’ 71.9017

RURN _ and

Poznamka:

Pocet souborli méreni ani jednotlivych veli¢in neni explicitné omezen; je vsak tfeba si uvédomit, Zze
vycitani vzorkd méfenych hodnot probiha sekvenéné a téz zaznam i zpétné prochazeni prib&ht
mé&reni pfedstavuije jistou asovou zatéz. Proto plati, Ze s poétem sledovanych zdrojli méfeni se budou
prodluzovat intervaly vyéitani jednotlivych vzorkd v rdmci kazdé veli€iny a snizovat pruznost programu -
komplexnost struktury méfeni tedy bude limitovana vykonem pocitace a rychlosti spojeni.

Rezimy a stav méreni
Podle vazby na zdroj dat je kazdy soubor méfeni v aplikaci OM-Link v nékterém z nasledujich rezimu:

1) On-line soubory méfeni jsou takové, které obsahuji hodnoty z aktivnich zdrojd dat, tj. z dostupnych
kanald on-line pfipojeni, z matematickych pfiojeni nebo pfipojeni typu pasivni odposlech. Z
téchto zdrojl jsou (po spusténi méfeni) data automaticky cyklicky ziskavana.

UZivatel m& moZnost fidit stav zaznamenavani priibéhu téchto dat do fyzickych zaznamovych
souborll na disku. Pokud probiha zaznam, je méteni aktivni. Méfeni mlze byt pozastaveno
(tzn. zaznam je docasné preruSen) nebo zastaveno (tzn. zaznam je ukoncen). Vice o fizeni
stavu zaznamu meéfeni viz Stav a ovlddani souboru méreni.

2) Davkové (RTC) soubory méfeni obsahuji pouze namérené hodnoty vyctené z interni paméti
pfistrojd. Data z tohoto zdroje se v souboru méfeni neaktualizuji automaticky, ale vy&itaji se v
celych davkach na explicitni povel uzivatele. (Viz také Vycteni dat z interni paméti pristroje.)

3) Off-line soubory mé&feni obsahuji pouze dfive ulozené pribéhy, které nejsou navazany na aktivni
zdroje dat. V tomto rezimu jsou uloZené soubory méfeni po otevieni v aplikaci OM-Link, pokud
jejich plvodni zdroje dat nejsou dostupné, nebo pokud je v Nastaveni aplikce explicitné
poZadovano otevirani soubord méteni off-line. (Viz také Prace se soubory méfeni, Nastaveni
aplikace - Parametry méreni.)
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Z&znamové soubory vs. soubory méreni

Aby namérené priibéhy dat zlstaly zachovany pro pozdé&jsi pouziti, je nutné je uloZit do fyzickych
soubord na disku pocitace. V této souvislosti je tfeba objasnit rozdil a vazbu mezi soubory zaznamu
jednotlivych mérenych hodnot a soubory méreni.

Jakmile je spuSténo méreni néjaké hodnoty (viz také kap. Jak spustit méreni), je pro ni na disku
automaticky vytvoren zaznamovy soubor (s pfiponou MSR - viz Typy soubor(), do kterého se
priibé&zné ukladaji nameérené daje. To umoziuje zpétné prohliZet celou historii daného pribéhu.
Soubory méreni, jak jiZ bylo uvedeno, miZe zahrnovat méfeni vice hodnot. Soubor méfeni
neobsahuje pfimo naméfena data, nybrz odkazy na zaznamové soubory jednotlivych méfenych
hodnot. Kromé toho je sou¢asti souboru méreni definice fady vlastnosti objektd méreni, které dany
soubor obsahuje - napt. nadpis, nazvy grafll, nazvy méfenych veli¢in, barevné oznaceni, sledované
rozsahy aj (viz Vlastnosti objektli méreni). Soubor méfeni je vSak nutno explicitné ulozit na disk, aby
bylo mozno jej v aplikaci pozdegji znovu otevrit. (Fyzické soubory méfeni uloZzené na disku maji pfiponu
MSF - viz Typy soubord.)

Z uvedeného vyplyvaji nasledujici dvé skute€nosti:

1) Prestoze zaznam namérenych dat na disk probiha automaticky, k tomu, aby bylo moZno v budoucnu
tato data v aplikaci znovu otevfit, musi byt explicitn& uloZen soubor méfeni, obsahujici dany priibéh
(nebo priibéhy). Zaznamovy soubor sice slouzi k uchovani naméreného priibéhu, ale pokud neni
ulozen soubor méfeni, tak po jeho zavreni (nebo ukonceni aplikace) prestava existovat reference na
dany zaznam.

2) Aktualizace prlibéhu (a tedy i zaznamového souboru) o nové vyétena data nepfedstavuje zménu
souboru méfeni. Jakmile je tedy jednou uloZzen soubor méreni, neni tfeba jej opétovné ukladat pro
uchovani noveé vyctenych dat. Zménou (ktera pro Ucely zachovani vyZzaduje opétovné ulozeni) je vSak
pridani nového priibéhu, odebrani stavajiciho, nebo kazda zména vlastnosti souboru méreni a objektd
v ném zahrnutych (viz Vlastnosti objekti mérent)

(Vice k ukladani soubord méfeni viz Prace se soubory méfeni.)

6.2 Jak spustit méreni

Predpokladem pro zahajeni méfeni urcité hodnoty v aplikaci OM-Link je existence pfipojeni,
poskytujici data pro toto méreni (viz Zdroje dat). MéfFeni vybraného zdroje Ize potom vytvofit nékolika
zpUsoby:

1) funkci Zobrazit méfeni ve Spravé pfipojeni
2) pretazenim vybrané hodnoty do okna Méreni
3) pridanim hodnoty ve Spravé méreni

4) vyctenim dat z interni paméti pfistroje

Funkce Zobrazit méreni ve Spravé pfipojeni

MéFeni pozadované dostupné hodnoty urcitého on-line pfipojeni, matematického pripojeni nebo
pripojeni typu pasivni odposlech Ize spustit tak, Ze v okné Spravy pripojeni klepneme pravym tlaCitkem
mysi na zastupce této hodnoty a ze zobrazeného kontextového menu zvolime funkci Zobrazit méreni
- viz obrazek:

© 2006-2009 ORBIT MERRET, spol. sr.o.



69

Napovéda k programu OM-Link

Sprava pripojeni

= C Yéechna pfipojeni dh = = =
5] o= Onvline = at B s
B OM 402PWHR | [COM4_00] | Nézev hodnaty | Dperand |
+#+ Ditling “F* Zakladni zobrazeni A0
+ s Matgm:atické P anal 1
== Paszivni K andl 2
I Eanal 4 Zobrazit mEreni
@ K.?n.él MF Firmware upload. ..
P Minimum
T M avirnun

koncit pfipojeni
koncit wEechna pfipojent

Stejnou akci Ize provést poklepanim na zastupce zvolené hodnoty.

Funkce Zobrazit méreni je dostupna téz v kontextovém menu zastupce pfipojeni. V pfipadé on-line
pfipojeni, kterd poskytuji vice hodnot, tak bude spusténo méfeni hodnoty "Zakladni zobrazeni", {j.
hlavniho méficiho kanalu, jehoZ aktualni hodnota je zobrazovana na displeji pfistroje.

Vyvolanim funkce Zobrazit méfeni bude zahajen zadznam méreni vybrané hodnoty. Pokud v aplikaci
OM-Link zatim Zadné méfeni neprobih4, zaloZi se novy soubor mé&feni, obsahujici priibéh méfeni
vybrané hodnoty, a aktivuje se okno Mérfeni se zobrazenim tohoto souboru. Pokud vSak jiz néjaké

meéreni existuje, otevie se dialogové okno Zobrazeni méreni, v némz Ize upfesnit moznosti zobrazeni
vybrané hodnoty:

Zobrazeni méreni D_<|

Fripojeni: OM 402PwH | [COM4_00)

Hodnata: Minimum

Yyberte jednu z moZnosti;

f* ubyafit noveé méfeni

(" Pfidat do #tavajiciho méfeni: |MéFeni 1 -
~ Zobrazit méreni vnémz e hodnota ji2 —
obzaZena: |Merenl 2 -

66 Z |
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Volba Vytvofit nové méreni urCuje, Ze pro vybranou hodnotu bude zaloZzen novy soubor méfeni.
Volba Pridat do stavajiciho méreni ur€uje, Ze vybrana hodnota bude pfidana do nékterého z
existujicich souborl méfeni, otevieného v aplikaci - tento soubor méfeni Ize vybrat v rozbalovacim
seznamu vedle této volby. Volba neni pfistupna, pokud v aplikaci neexistuje takovy soubor méfeni,
ktery danou hodnotu jeSté neobsahuje.

Volba Zobrazit méfeni, v némz je hodnota jiz zobrazena nijak neméni existujici soubory méreni,
pouze aktivuje okno Mefeni s pohledem na ten soubor méfeni, ktery obsahuje vybranou hodnotu.
Pokud je takovych souborti mé&feni v aplikaci vice, je mozno vybrat poZadovany z rozbalovaciho
seznamu vedle této volby. Volba neni pfistupna, pokud v aplikaci neexistuje takovy soubor, ktery by
obsahoval danou hodnotu.

Pretazeni vybrané hodnoty do okna Méreni

Pokud je otevieno néjaké okno Méfeni, a to v rezimu zobrazeni grafli nebo ukazatell, miZeme spustit
meéfeni pozadované hodnoty z on-line pripojeni, matematického pfipojeni nebo pfipojeni typu

pasivni odposlech tak, Ze pomoci levého tlagitka mysi uchopime zastupce vybrané hodnoty v okné
Spravy pripojeni a pretahneme jej do okna Méfeni, viz obrazek:

o=)E3

‘ Mefeni 1 * |

Sprdva pripojeni

E‘"C ‘Wiechna pipajeni a:. a.x 55 E; = |7

E-—.—- Orvline

Mé&reni (Grafy): M&feni 1 *

LBl OM 402PWR | [COM4_00) | Nazew hodnaty | Operand | | || | Akt
w3 Offing P Zakladni zobrazeni Al
e Matfemiatické P Kanal 1 &1 : H
e Pagivil EP K andl 2 42 [edl==—====cossseccaadhooacanasossacas
Phanals A4
P Kandl MF \ 45
P Minimum S AR
P Mawimum R N AT
.

OM 402FwH - B1-005-13 U3

Po pusténi zastupce v okné Méfeni bude zahajen zaznam méreni vybrané hodnoty. Pokud v aplikaci
zatim zadné méreni neprobihd, zalozi se novy soubor méfeni s touto hodnotou. V opacném pfipadé
bude tato hodnota pfidana do souboru méreni, ktery je aktualné zobrazen v okné Méfeni. Pokud byl
zastupce pretazen do prostoru urcitého grafu, je hodnota pridana do tohoto grafu, jinak je vytvoren
novy graf s touto hodnotou. (Viz téz Struktura méreni.)

Pridani hodnoty ve Spravé méreni

Sprava méreni umoznuje vytvaret soubory méfeni a pfidavat do nich grafy a hodnoty. Nové objekty

meéfeni se pfidavaji tlacitkem *~. Pokud napf¥. v aplikaci dosud Zzadné méfeni neni vytvoreno, pfidame
postupné timto tladitkem novy soubor méfeni, do néj novy graf a do grafu hodnotu. Pro pfidani
hodnoty jsou nabidnuty vSechny dostupné hodnoty z aktualné existujicich on-line pripojeni,
matematickych pripojeni a pfipojeni typu pasivni odposlech.
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Priklad:

)

Pridat hodnoty do grafu
Doztupné hodnaty:

Ok 4021MI-E 3

[COR4_00] adni zobrazeni

= C Ok -Link. = O 402UMI-E |, [COM4_00) K.anal 1
= [= Mefeni 1 %té Ob 402UNI-B |, [COM4_00] Kanal 2
Eraf 1 Ok 402UHI-B | [COR4_00] K.anal 3
Ffidat hodnatu Ok 402UMI-B |, [COM4_00] Kanal 4
i Ok 402UHI1-E | [COM4_00) Minimum
Graf 1 Ok 402UMI-B |, [COM4_00] b axirnurn
CaLC_om Zakladni zobrazeni

Fridat Ziuit

(Poznamka: v nabizeném seznamu dostupnych hodnot je mozno vybrat vice hodnot a pfidat je do
grafu najednou.)

Pridanim hodnoty ve Spravé méreni je zahajen zaznam méreni této hodnoty.
Viz téz Sprava mereni.

Vycteni dat z interni paméti pfistroje

Né&které typy pfistroji ukladaji méfena data priib&zné do své interni paméti v urcitém casovém
intervalu. Pokud je tento pfistroj on-line pripojen v aplikaci OM-link, Ize naméfena data z interni paméti
vydéist, zaznamenat do souboru a zobrazit v okné Méfeni, a to nasledujicim zplsobem:

V okné Sprava pripojeni klepneme pravym tlaCitkem mysSi na zastupce pfisluSného on-line pfipojeni a
ze zobrazeného kontextového menu zvolime funkci NaCist naméfené hodnoty z paméti pfistroje.
Pokud zatim v aplikaci neexistuje soubor méfeni, ktery obsahuje vy¢tena data z interni paméti tohoto
pristroje, vytvofi se novy soubor méfeni, obsahuji priibéh namé&fenych dat. V opa¢ném piipadé bude
zobrazeno nasledujici dialogové okno, umozniujici upfesnit zpracovani nové vyctenych dat aplikaci:

© 2006-2009 ORBIT MERRET, spol. sr.o.



Zobrazeni dat RTC X

Piipsieni:  OM BO2AV . [COM4_00]

Yuberte jednu z moznosti:

O Wubvofit noveé méeni

o Aktualizovat v méfeni: M Ereni 1 j

[w Zachovat histari

Volba Vytvofit nové méreni ur€uje, Ze pro nové vyctena data bude zaloZzen novy soubor méfeni.
Volba Aktualizovat v méfeni uréuje, Ze nové vyétenymi daty bude aktualizovan pribéh v existujicim
souboru meéfeni, ktery jiz obsahuje dfivé vyétena data z interni paméti daného pfristroje. Pokud je
takovych soubord vice, je moZno vybrat konkrétni z nich v rozbalovacim seznamu vedle této volby.
Zaskrtnuti poliCka Zachovat historii uruje, Ze nové vyctena data budou pfidana k jiz dfive vyctenym;
pokud zaSkrtnuti tohoto policka zrudime, bude dosavadni priibéh anulovan a nahrazen pouze aktualné
vyCtenou davkou dat.

6.3  Sprava meéreni

Tento modul slouzi pro pfehled aktualnich méfeni v aplikaci, pro vytvareni a ruseni jednotlivych
objektl méfeni - tj. soubord mé&feni, grafll a hodnot (viz Struktura méfeni) a pro nastavovani jejich
vlastnosti.

Jak spustit:

a) Stisknéte klavesu F3

nebo

b) Zvolte Program / Sprava méfeni v hlavni nabidce

nebo

c¢) Kliknéte na ikonu |=; (Otevrit spravu méfeni) v nastrojové listé hlavniho okna.

Tim se otevie okno Sprava méreni.
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6.3.1

Okno Sprava méreni

Sprava mereni

- [ Sou:urA %:é B 2

-2 Graf1
A3 Mimirnum

27 M aximum Soubor & Soubor B

- Graf 2
ZF Mapdti 2
T Priimér
—-[B Soubor B
- B2 Graf DT 3

3 Deformace 1

3 Teplota 1
-7 Graf D-T-2

3 Deformace 2

3 Teplota 2

-7 Graf B2

23 Odchylka

(1) — Struktura aktualné otevienych meéfeni v aplikaci (viz popis struktury méreni v kap.

Zaklady méreni). Vybér polozky v tomto stromu urcuje obsah Casti (3) tohoto okna.

(2) — Nastrojova lista
(3) — Seznam podobjektl a/nebo vlastnosti vybraného objektu v ¢asti (1). Obsah této ¢asti okna zavisi

na aktualné vybraném uzlu ve stromu (1). Pokud je v tomto stromu vybran kofenovy uzel "OM-
Link", obsahuje ¢ast (3) seznam souborll méfeni (viz obrazek nahofe). Pokud je ve stromu
vybran néktery z objektl méfeni (soubor mé&feni, graf nebo hodnota), jsou v asti (3)
zobrazeny jeho vlastnosti s moznosti nastaveni; u soubord méfeni a u grafli dale seznam
podobjektl. Vice viz Vlastnosti objektd méfeni.

Nastrojova lista

Nastrojova lista (2) okna Sprava méfeni obsahuje nasledujici tlacitka:

&

(Novy objekt méreni)

Vytvofi novy objekt méreni v ramci objektu vybraného ve stromu (1). Tj. pokud je aktualné
vybran kofenovy uzel "OM-Link", vytvofi novy soubor méreni; pokud je vybran soubor méfeni,
prida do néj novy graf. Pokud je vybran graf, pfida do toho grafu novou hodnotu, jejiz zdroj je
nutno vybrat z nabidnutého seznamu dostupnych kanalC on-line pfipojenti,

matematického pripojeni nebo pripojeni typu pasivni odposlech. (Viz také

Pridani hodnoty ve Spravé méreni.)

(Odstranit objekt méfeni)
Odstrani pfislusny objekt méfeni (soubor méfeni, graf nebo pouze hodnotu) aktualné vybrany
v seznamu objekt( v ¢asti (3) okna Sprava méreni, véetné pripadnych podobjekt.
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6.3.2

(O Grovei vy3)
Vybere v strukturovaném prehledu (1) poloZku, ktera je nadfazena aktualné vybrané poloZzce.
Odpovidajicim zptisobem se pfitom zméni obsah ¢asti (3).

Vlastnosti objektl méreni

Sprava méfeni slouzi mj. pro nastaveni nékterych vlastnosti objektl méfeni (tj. soubord mé&feni, grafd
a hodnot), které maji vyznam zejména pro zobrazeni v oknech Méreni.

U souboru méreni mizeme voliteIné zadat jeho nadpis, ktery se bude pro tento soubor zobrazovat v
zahlavi okna Méreni:

Sprdva meéreni El @| El

=-{_ OM-Lirk -
= [B Soubor &, ?:f—

- Graf1
TP Mapsti 1 Madpiz:
3 Minimum W s r e * 4
> Marimum Meér'eni zavislosti deformace na teploté
- lﬁ%ﬂfﬁ s (méreno 8.cervna 2006)
apeki
“FF Priimér

= |= Fizmo... Aplikovat zmény |
- Grat O-T-1

#F* Deformace 1

7 Teplota 1 f
- 2 Graf D-T-2 L iﬁ? iﬁ?
P Detormace 2 Grat O-T-1 Graf D-T-2 Graf B3

“F* Teplota 2

-7 Graf B3

7 Odchylka

Nadpis mizZe byt obecné vicefadkovy a midZzeme rovné&z urdit jeho pismo. Po stisknuti tlagitka Pismo...
se zobrazi dialogové okno pro nastaveni parametr(l pisma, kde Ize urdit typ, fez, velikost a dalsi
parametry pisma, pouZitého pro nadpis.

Tlagitkem Aplikovat zmény potvrdime text i pismo nadpisu a aktualizujeme pfipadné zobrazeni
nadpisu v okné Méreni.

Poznamka:
Kazdy soubor mé&feni ma dale svij nazev, ten vSak nelze ménit ve Spravé méreni. Aplikace pfifazuje

novym souborlim méfeni automaticky pracovni nazev ve tvaru "Méfeni N", kde N je pofadové Cislo
vytvofeného méreni od spusténi aplikace, a tento nazev se pouziva, dokud soubor neni uloZzen. Teprve
pri fyzickém uloZeni souboru na disk uzivatel zadava souboru méreni explicitni ndzev dle viastni volby.

V pripadé grafu je mozno ve Spravé méfeni ménit jeho nazev:
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Sprava mereni

=-{_, OM-Link -
- = Soubar & %

- Graf1
g L‘vlfl:_létl' 1 M &zev grafu:
iriiraLm

“Fr Mawimum Giraf D-T-1

- Graf 2
g Mapéti 2 Aplikorvat zmény
Prémér

= [B Soubor B
=g o011 7 P
“7r Defomnace 1
“ Teplota 1 Deformace 1 Teplata 1

—-FZ Gial O-T-2
ZF* Deformace 2

7 Teplota 2

- Graf B3

3 Odehylka

Pokud neni nazev grafu explicitné zménén, ma vychozi nazev ve tvaru "Graf N, kde N je poradové
Cislo grafu vytvoreného od spusténi aplikace. Zménu nazvu potvrdime tlaCitkem Aplikovat zmény
(€imz se zména zaroven projevi v oknech Méreni).

Poznamka:

Zmeéna parametru Vychozi vySka neni v aktudlni verzi aplikace podporovana. Vychozi vySka nového
grafu je 200 bod; skute¢nou aktualni vySku kazdého grafu zobrazeného v okné Méfeni je mozno
volné ménit (viz napf. Parametry zobrazeni méreni).

Kazda méfena hodnota ma nékolik vlastnosti, které Ize v okné Sprava pfipojeni nastavit:
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Sprava mereni

=-{_ OM-Link -
- @ Soubar &
-k Graf1
M dzere weliting:
7% Minimum
7 M asimum |Na|:|et| 1
= Graf 2
Ii {; Napéti 2 Zdrojovi kanal:
3 Primnér |EIM 402UNI-E |, [COM4_00) / Z3kladni zc
=B Soubor B
- Graf D-T-1 Interval wpEitani hodnot
% Deformace 1 & minimali
Teplota 1 i
-2 Graf D-T-2 - 1 whefin
3 Deformace 2
“F* Teplota 2 F—
=2 Gral B3 1ava.

#F Ddohyka - k.,

Sledovany rozsah

b irvirnsnm; | 1]

b &sirnum: | 100

Pocet dezetinniich mist: 2

Plati pro: [v legendu

v ukazatels

Aplikovat zmény

1) Nazev veliginy - nazev, kterym je dana hodnota oznacena v oknech Méfeni (v legendé ke grafiim,
v ukazatelich a v zahlavi tabulek). Vychozi nazev veli€iny je vytvofen automaticky slozenim nazvu
pfipojeni a ndzvu kanalu, ktery je zdrojem dat pro tuto hodnotu - napf. "OM 402UNI / Kanal 1".

2) Zdrojovy kanal (pouze informativni) - nazev pfipojeni a kandlu, ktery je zdrojem dat pro tuto
hodnotu.

3) Interval vyc€itani hodnot - interval, s jakym se maji ze zdrojového kanalu vycitat hodnoty pro tcely
zaznamu méfeni. Interval je mozno specifikovat bud volbou "minimalni" nebo v celych vtefinach.
Pokud zvolite minimalni interval, budou méfené vzorky odecitany v co nejkratSim intervalu bez
explicitnich prodlev, pouze s pfihlédnutim k rychlosti komunikace a mife vyuziti komunikacni linky pro
jiné kanaly a dalSi nezbytné operace. Pokud zadate interval ve vtefinach, bude kazdy nasledujici
vzorek odecten nejdfive po uplynuti zadaného intervalu. (Skutecna perioda vycitani nemusi pfesné
odpovidat zadanému poétu vtefin - ode&itani vzorkl hodnot z pfistroje je ovlivnéno fadou faktor(l a
jeho pravidelnost obecné nelze zajistit.)

Vhodna volba intervalu ukladani je zpravidla zavisla na Gcelu pofizovani zaznamu méfeni. Pokud
nepotiebujete pofizovat dlouhodoby zaznam daného pribé&hu, ale je pro vas ddlezita vyssi frekvence
vzorkovani (a dobra aproximace zobrazenych kfivek), zvolte minimalni interval nebo interval v fadu
nékolika vtefin. Pokud naopak pofizujete dlouhodoby zaznam a sledujete méfeni v mnohahodinovych
nebo mnohadennich rozsazich, zvolte interval vySSi.

(Pozn.: Vychozi interval vyc€itani je definovan v Nastaveni aplikace - viz Parametry méreni.)

4) Barva - je vyuzita pro pfislusnou kfivku v grafu a pro rozlieni hodnoty v legendé ke grafim a v
ukazatelich. Aplikace automaticky pfifazuje nové vytvofenym hodnotam vyrazné, dobfe rozliSitelné
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6.4

barvy, presto je mozno tyto barvy v okné Sprava méreni libovolné ménit. Stisknutim tlaCitka Zménit...
se otevie dialogové okno s nabidkou barevné palety a s moznosti definice vlastnich barev.

5) Sledovany rozsah - urCuje vertikalni viditelny rozsah v grafu, tj. spodni a horni mez zobrazeni, a
rovnéz rozsah ukazateld.

6) PocCet desetinnych mist - ur€uje, na kolik desetinnych mist se maji zobrazovat ¢iselné hodnoty v
legendé ke graflim a v ukazatelich. Vychozi pfesnost zobrazovanych &isel je dana pfislusnym zdrojem
dat, tj. zpravidla pfesnosti Gidaji vysilanych z pfistroje; explicitné zadany pocet desetinnych mist se
vyuzije tehdy, je-li zaSkrtnuta pfislusna volba "Plati pro:"

Provedené zmény vlastnosti hodnoty je opét mozno potvrdit stiskem tlacitka Aplikovat zmény.

Okno Méreni
K zobrazeni mé&feni v aplikaci OM-Link slouzi okna Mé&feni. Oken Mé&feni miZe byt obecné otevieno
vice a kazdé mlze zobrazovat libovolny soubor mé&feni. Lze také napf. stejné méfeni sledovat
soucasné ve vice oknech rliznym zptsobem.
Jak otevfit okno Méreni:
a) Stisknéte kombinaci klaves Shift + Ctrl + M
nebo
b) zvolte MéFeni / Nové okno v hlavni nabidce
nebo
c¢) okno méreni se také automaticky otevre:
1) pokud ze Spravy pripojeni spustime nové méfeni pomoci nékteré z funkci Zobrazit méreni

nebo Nacist naméfené hodnoty z paméti pFistroje. (Viz kapitola Jak spustit méreni.)
2) pfi otevieni ulozeného souboru méreni. (Viz kapitola Prace se soubory méreni.)

Zakladni schéma okna Méreni:

MéFeni (Grafy): Soubor B EEX

Soubar A °”t'°'|

Meérieni zavislosti deformace na teploté
(méreno 8.cervna 2006)

B = BEEE

o+ ‘ ‘} Deformace 1 ‘ ‘

(1) - Karty pro vybér aktualné zobrazeného souboru méfeni

(2) - Nadpis vybraného souboru méfeni (pokud je pro tento soubor méfeni nadpis definovan; viz
Vlastnosti objektti mé&reni)

(3) - Stav a ovladani souboru méreni

(4) - Nastrojova lista

(5) - Pohled na méfeni ve zvoleném rezimu zobrazeni (grafy, ukazatele nebo tabulka)

Stav a ovladani souboru méreni

© 2006-2009 ORBIT MERRET, spol. sr.o.



Lista (3) informuje o stavu vybraného souboru méfeni a poskytuje tlacitka pro ovladani on-line
souborl (viz Rezimy a stav méreni). Méfeni midze byt:

a) "Aktivni", pokud se aktivné zaznamenavaji pribé&hy hodnot, cyklicky vycitané z prislusnych zdrojl
dat

b) "Pozastaveno", pokud zaznam hodnot méfeni byl do€asné pozastaven. Pozastaveni se tyka pouze
zaznamu hodnot, cyklické vycitani hodnot probiha v tomto stavu nadale a aktualni hodnoty je moznost
sledovat pomoci ukazatelll (viz ReZimy zobrazeni méfen).

c) "Zastaveno", pokud zaznam hodnot méreni byl ukon¢en. Ukonceni se tyka pouze zaznamu
hodnot, cyklické vycitani hodnot probiha v tomto stavu nadale a aktualni hodnoty je moZnost sledovat
pomoci ukazatelll (viz ReZimy zobrazeni méreni).

d) "Davkové (RTC)", pokud dany soubor méfeni obsahuje pouze priibehy dat vyétené z interni paméti
pristroje (viz Zdroje dat).

e) "Off-line", pokud dany soubor méreni obsahuje pouze dfive uloZzené pribéhy, bez vazby na
aktualné dostupné zdroje dat.

Ovladaci tlacitka:

» Spustit zaznam méreni. Vycitané hodnoty méfenych velic¢in daného souboru méfeni se zacnou
zaznamendvat do pfisludnych zaznamovych souborti MSR.

n Pozastavit zaznam méreni. Vy€itané hodnoty mérenych veli€in se pfestanou zaznamenavat;

zdznamové soubory v3ak zlstanou oteviené. Po stisknuti tlacitka ® pude zaznam pokraCovat
a predchozi zaznamenany pribéh pfitom z{stane zachovan.

L Zastavit zaznam méreni. Vyc¢itané hodnoty méfrenych veli€in se pfestanou zaznamenavat;
zaznam bude ukon&en. Zaznamenané prib&hy hodnot daného souboru méfeni jsou v tuto
chvili uloZeny v souborech MSR a zUstanou zachovany, dokud méfeni nebude znovu zahajeno

tlagitkem ™ . P¥i pripadném stisknuti tohoto tlacitka bude zadznam zahajen "nacisto" a
predchozi pribéh bude anulovan.

Poznamka:
Pokud stisknete tlagitko omylem, a chcete pokraCovat v zaznamu bez zruSeni pfedchoziho
priib&hu, stisknéte nejdrive tladitko I , ¢imz méfeni pfevedete do stavu "Pozastaveno” (a

zajistite tak zachovani pfedchoziho pribéhu), a poté teprve spustte znovu zaznam tladitkem
»

Nastrojova lista

Nastrojova lista (4) okna Méfeni obsahuje nasleduijici tlacitka:

Bl (oteviit spravu mateni)
Otevie okno Sprava méreni.

kd

(Nastavit parametry zobrazeni)
Otevre dialogové okno pro nastaveni parametr(i zobrazeni méfeni v tomto okné Mé&reni.

EA (Zobratit grafy)
Pfepne zobrazeni méfeni v tomto okné do rezimu grafll. (Viz ReZimy zobrazeni méreni.)

(Zobratit ukazatele)
Pfepne zobrazeni méreni v tomto okné do reZimu ukazatel(. (Viz ReZimy zobrazeni méreni.)
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6.4.1

(Zobratit tabulku)
PFepne zobrazeni méfeni v tomto okné do reZimu tabulky. (Viz ReZimy zobrazeni méreni.)

Déle ctéte:
Rezimy zobrazeni méreni
Parametry zobrazeni méreni

Rezimy zobrazeni méreni

Méfeni Ize v aplikaci OM-Link zobrazit ve tfech rezimech - jako grafy, ukazatele nebo tabulku. V okné
MéFeni je mozno mezi témito rezimy zobrazeni volné pfepinat; zobrazeni v jednotlivych reZzimech Ize
navic uzivatelsky pfizpUsobit.

Grafy

Prvni z reziml zobrazeni nabizi pohled na ¢asovy prlib&h méreni ve formé grafd. Pro kazdy soubor
mé&reni jsou zobrazeny priibéhy jeho jednotlivych veli¢in sdruzené do graf(, tak jak jsou definovany ve
Spraveé mereni, prip. jak byly vytvofeny postupnym pfidavanim dostupnych hodnot ze Spravy pripojeni
(viz téz Jak spustit méreni).

Ukazka zobrazeni graf(::

75,1836

1 SRR TOROOS SR S - }

244 _| oy

(1) - grafy namérenych pribéhl. Kazdy graf m& ¢asovou osu (tyto osy jsou u vSech grafli v ramci
zobrazeného souboru méfeni stejnolehlé) a jednu nebo dvé hodnotové osy. Funkéni pribéhy
jednotlivych veli€in jsou barevné rozliSeny.

(1a) - indikace prekro€eni limitnich hodnot (stav relé). Pfistroje OM jsou zpravidla vybaveny jednim az
osmi relé, umoziujicimi signalizovat pfekroCeni stanovenych limitnich hodnot. Tato signalizace
je pristrojem vysilana spolu se zakladni méfenou hodotou (ve Spraveé pfipojeni kanal nazvany
"Zakladni zobrazeni"). Pokud je tedy pribéh této hodnoty souéasti grafu, je v rdmci grafu
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zobrazena i tato indikace. Pocet fadk( indikace odpovida po&tu limitnich hodnot
podporovanych danym pfistrojem; fadky jsou oznaéeny pofadovym &islem limity. (Graf mize
obsahovat priib&hy i vice téchto zakladnich hodnot z rdiznych pfistrojl. Indikace jsou pak
zobrazeny pro kaZzdou z nich. Barva indikaénich fadkd odpovida vzdy barvé pislusné veliciny.)

(1b) - ukazatel pro nastaveni vysky grafu. Chcete-li zménit vySku grafu, najedte mysi na tento ukazatel,
stisknéte levé tlacitko, pfesunte ukazatel do polohy odpovidajici pozadované vySce a pustte
tlaCitko. (Vysku grafu Ize rovnéz nastavit v Parametrech zobrazeni.)

(2) - posuvnik pro navigaci v éasové ose. Pomoci tohoto posuvniku Ize prochéazet historii priib&hu

mé&feni. Tlagitko 44 presouva na zaCatek meéreni, tlacitko M na konec. Pokud je zobrazen
konec méfeni (tj. je-li posuvnik zcela vpravo), pak u on-line soubord méreni, kde se cyklicky
zjistuji nové namérené hodnoty, dochazi periodicky k obnovovani zobrazeného priibéhu (v
intervalu stanoveném v Nastaveni aplikace).
Pro posun v Casové ose Ize také pouzit klavesy Sipka doleva/doprava. Kombinace Shift +
Sipka doleva/doprava posouva po vétSich usecich; kombinace Ctrl + Sipka doleva/doprava
presouva na zacatek/konec méreni.

(3) - legenda. Kromé pfifazeni veli¢in barvam jednotlivych priib&hd v grafech zobrazuje legenda ve
formé ukazatele pro kazdou veli€¢inu minimalni a maximalni hodnotu sledovaného rozsahu a
aktudélni hodnotu.

Ukazatele

Rezim ukazatell slouzi pro zobrazeni aktualnich hodnot veli¢in daného souboru méreni, a to v ¢islené
a volitelné grafické podobé. Rezim ukazatell ma smysl pouze u on-line méreni.

Priklad ukazatele:

o0 ¢ 100

(1) - nazev veliciny. Nazev ma podklad v barvé pfifazené dané veliCiné.

(2) - aktualni hodnota mérené veliciny

(3) - grafické zobrazeni aktualni hodnoty. Typ zobrazeni je mozno zvolit z kontextové nabidky (viz
dale). Rozsah grafického zobrazeni hodnoty je shodny s viditelnym rozsahem hodnot dané
veliGiny v rezimu grafll a nastavuje se ve Spravé pripojeni.

(4) - indikatory pfekro€eni limitnich hodnot (stav relé). Tyto indikatory jsou k dispizici pouze pro ty
veliCiny, u nichz je zdrojem dat zakladni kanal on-line pfipojeného pfistroje, ktery limity
podporuje.

(5) - indikator tary. Tento indikator je k dispozici pouze u téch veli€in, u nichz je zdrojem dat zakladni
kanal on-lin pfipojeného pfistroje.

U kazdého jednotlivého ukazatele Ize zvolit typ grafického zobrazeni hodnoty, a to z kontextové
nabidky, kterou vyvolate pravym tlacitkem mySi na daném ukazateli. K dispozici jsou: numericky
ukazatel, méfidlo (viz pfiklad vySe; vychozi typ), nadrz a teplomeér.

Tabulka

Posledni rezim zobrazuije historii priib&hu mé&feni v tabulkové formé. Radky tabulky obsahuji hodnoty
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jednotlivych velic¢in daného souboru méfeni v chronologicky sefazenych okamzicich. Hodnoty

zobrazené v tabulce Ize filtrovat podle nékolika kritérii.

Casové okamziky, pro které jsou hodnoty uvadény, zaviseji na zvoleném rezimu tabulky:

1) V rezimu skutenych vzork( odpovida kazdy fadek tabulky okamZiku vyéteni hodnoty ze zdroje dat
nékteré z veli¢in daného souboru méreni (resp. uloZeni hodnoty do interni paméti pfistroje u
davkovych soubor(i mé&feni). K vyéitani hodnot z pfistrojd dochazi cyklicky v obecné
nepravidelnych ¢asovych intervalech a zpravidla kazdému okamziku odpovida pouze jeden
vzorek z jednoho zdroje (s vyjimkou pfistroji s vicekanalovou interni paméti).

2) V rezimu interpolace jsou skutecné vzorky linearné interpolovany a v tabulce jsou uvedeny
hodnoty, vypocitané pro explicitné stanovené asové okamziky s urcitou periodou.

Pro nastaveni filtru hodnot, vybér rezimu tabulky a dalSi upfesnujici nastaveni viz
Parametry zobrazeni méreni.

Ukéazka tabulky:

Redim: Interpolace . :
Perinda: & wtefin [380 zaznami]
Cas M apéti 1 kdinirmum b airnLim -
1412 2006 16:10:30.000 BY 42432 27 7B BY 37872
1412 2006 16:10:35.000 B311573 27 FBEE B3.06255
1412 2006 16:10:40.000 ¥0,20935 27, 7BRE 7018518
14122006 16:10:45.000 7086457 27 7BRE F0.8602
1412 2006 16:10:50.000 ¥1,.32263 27 7B ¥1,30626
1412 2006 16:10:55.000 ¥1,58305 27 FBEE #1588
14122006 16:11:00.000 ¥1,75163 27, 7BRE 1,74751
14122006 16:11:05.000 7167955 27 7BRE 11,8763
1412 2006 16:11:10.000 E7.368 27 7B ¥1.8763

Hlavicka tabulky informuje o aktualnim rezimu tabulky, aktualné zobrazeném €asovém rozsahu v
pripadé reZzimu skute¢nych vzorkl (vétSi mnoZzstvi zdznam je rozdéleno na vice stranek), stanovené
periodé v pfipadé interpolace, a o po¢tu zaznamUl na aktualné zobrazené strance.

V zahlavi tabulky jsou dale k dispozici nasledujici tlaitka:

&0 Pfechod na prvni stranku
(Ekvivalentni kombinace klaves: Ctrl + Sipka doleva)
<A Pfedchozi stranka
(Ekvivalentni klavesa: Sipka doleva)
o Nasledujici stranka
(Ekvivalentni klavesa: Sipka doprava)
G PFechod na posledni stranku
(Ekvivalentni kombinace klaves: Ctrl + Sipka doprava)

Pozn.: Tlacitka pro listovani tabulkou jsou dostupnéa pouze tehdy, je-li tabulka rozdélena na
vice stranek, coz zavisi na zvoleném rezimu zobrazeni tabulky (viz
Parametry zobrazeni méfeni) a mnozstvi hodnot v tabulce.

¥

Export dat v tabulce do souboru CSV nebo TXT. Vice viz Export méreni.
(Ekvivalentni kombinace klaves: Ctrl + E)

Aktualizace hodnot v tabulce (doplnéni nové vyctenych hodnot)
(Ekvivalentni klavesa: F5)
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6.4.2

Parametry zobrazeni méreni

Nékteré vlastnosti objektll mérfeni, jako nadpis souboru méfeni, nazvy grafl, nazvy a barvy veliin a
zobrazované rozsahy hodnot jednotlivych veli€in jsou nezavislé na okné Méfeni (jsou obecné platné
pro dané objekty bez ohledu na to, kde jsou zobrazeny); tyto vlastnosti se nastavuji ve Spravé méreni.
Pro kazdé okno Mé&feni Ize vSak individualné nastavit fadu dal3ich parametrd, ovliviiujicich zobrazeni
méFeni v tomto okné - napf. rastr a ¢asovy rozsah grafd, zobrazeni a format os, zobrazeni legendy,
filtr a zplsob zobrazeni hodnot v tabulce aj. Pro nastaveni téchto parametr pro dané okno Méfeni
slouzi dialogové okno Parametry zobrazeni méreni.

Okno Parametry zobrazeni méfeni Ize pro dané aktivni okno Méfeni spustit:
a) Stiskem klavesy F6

nebo

=
b) Kliknutim na ikonu /2=l (Nastavit parametry zobrazeni) v nastrojové listé okna Méreni.

Pomoci tohoto dialogového okna Ize upravit parametry zobrazeni v rezimu grafll a a zobrazeni v
rezimu tabulky, ¢emuz odpovidaji karty Grafy a Tabulka.

Popis vyznamu jednotlivych parametr( viz:

e Parametry zobrazeni grafl

e Parametry zobrazeni tabulky
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6.4.2.1 Parametry zobrazeni graf(

Parametry zobrazeni méreni

Grafy | Tabulka |

Casovy rozsah DalEi parametry
| 5 % |minut j v Zaobrazit ndevy grafil
{mas. 15 dri) v Zobrazit legendu

. . [ Relativhi Casova osa
krok rastru v Casove ose

[ Zobrazit datum v fasové ose
[vw Automaticky

| 4 | [

araf 1 lGraF 2 ]

Y -osy Horizonkalni rastr
Lewa: {+ Pfizplisobit leve ¥-ose
|F'.m|:||itu|:|a 1 ﬂ
~
Prawa:

[w Aukomaticks krok

|{nenﬂl ﬂ

Wyeka arafu; 200 bodd

Zrusit

Obecné parametry, tykajici se v8ech grafd v daném okné Méreni:

Casovy rozsah
Predstavuje velikost viditelného ¢asového Gseku v dané $ifce grafdl a ovliviiuje tak méfitko na
Casové ose. Casovy rozsah Ize stanovit ve vtefinach, minutach, hodinach nebo dnech a
nemdzZe pfesahnout 15 dni.

Krok rastru v Casové ose
Urcuje interval vertikalnich pomocnych €ar v grafech. Pokud zvolite Automaticky krok, bude
tento interval stanoven automaticky na zakladé zvoleného ¢asového rozsahu a $itky grafl (a
dynamicky upravovan se zménou téchto paramterd) tak, aby hustota rastru v ¢asové ose byla
priméfena. Pokud volbu Automaticky krok zruSite, stanovte jej explicitné jako ¢asovy interval
ve vtefinach, minutach, hodinach nebo dnech.

Zobrazit nazvy grafli
Zapne/vypne zobrazeni nazvu v levém hornim rohu kazdého grafu.

Zobrazit legendu
Zapnel/vypne zobrazeni legendy v pravé casti okna Méreni.

© 2006-2009 ORBIT MERRET, spol. sr.o.



Relativni Casova osa
Pokud je zaSkrtnuta tato volba, budou Udaje na €asové ose vztaZzeny k okamziku zahajeni
zadznamu nejstar$iho individualniho pribéhu daného souboru méfeni. (Tj. tento okamzik bude
predstavovat €as 0.) Vypnutim této volby stanovite, Ze €asova osa bude zobrazovat absolutni
¢as pribéhu.

Zobrazit den/datum v Casové ose
Néazev (a vyznam) tohoto parametru je zavisly na tom, zda je aktualné zobrazena relativni
nebo absolutni asova osa (viz pfedchozi parametr). U relativni Casové osy zapne/vypne
zobrazeni pofadového dne od pocatku méreni; u absloutni zapne/vypne zobrazeni data.

Parametry individuélnich grafi aktualné zobrazeného souboru méreni:

Y-osy
U graf(i, které obsahuji pribéhy vice veligin, neni jednoznacéné dano, ke které veli¢iné bude
vztaZena vertikalni osa. Tuto vlastnost mlze pro kazdy graf stanovit uZivatel. Navic mdize
kazdy graf mit vertikalni osy dvé - jednu vlevo a jednu vpravo. Parametr Y-osy tedy umozfuje
pro dany graf vybrat veliCinu pro levou a pro pravou osu. Dana osa ziskava barvu a rozsah dle
vybrané veli¢iny.

Vyska grafu
Urcuje zobrazenou vysku grafu v obrazovych bodech. Vyska grafu neovliviiuje zobrazeny
rozsah hodnot; ovliviiuje vSak meéfitko ve svislé ose.

Horizontalni rastr
Skupina parametrd horizontalniho rastru uréuje polohu horizontalnich pomocnych ¢ar v daném
grafu. Uzivatel ma moznost zvolit, zda tento rastr bude prizplisoben levé nebo pravé
vertikalni ose. (Pokud existuje pouze jedna osa, je volba jednoznacn4; pokud graf nema ani
jednu osu, neni horizontalni rastr vibec k dispozici.) Déle Ize uréit krok rastru, a to bud
automaticky nebo délenim rozsahu ve zvolené ose. Volbou Automaticky krok stanovite, ze
poloha horizontalnich pomocnych €ar bude ur€ena automaticky na zakladé zobrazeného
rozsahu hodnot veli€iny, odpovidajici vybrané ose. Pokud tuto volbu zrusite, stanovte krok jako
déleni na pfisludné ose, tj. pomé&rem m dilkd na n jednotek prislugné veliginy.
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6.4.2.2 Parametry zobrazeni tabulky

Parametry zobrazeni méreni

Garafy Tabulka l

Zobrazené fasové obdobi

X

[ Jen hodnoky— (%

[ od: | J|

r |

o

[ Jen hodnoty we zvolenych okamZicich

Rozsah stranksy

Zobrazik: f* skutecng vaorky " interpolované hodnoky:

" pocet zaznamd: |

| Z wEefin

f+ Fasovy Usek: |1 den

Zrusit

Pro tabulkové zobrazeni namérenych dat mizete specifikovat filtr hodnot a rezim tabulky.

Filtr hodnot

Namérené hodnoty miZete v tabulce filtrovat podle nékolika kritérii. Témito kritérii jsou:

1) Zobrazené Casové obdobi

Pokud vas z celého namé&feného pribéhu zajima pouze urdity ¢asovy Gsek, mlzete zaskrtnutim
poli¢ek od/do a stanovenim pfislugnych Gdajd data a asu omezit rozsah dat zobrazenych v tabulce
pouze na toto obdobi. Pokud nezasSkrtnete policko od, bude pocatek zobrazeného obdobi odpovidat
okamziku zahajeni daného méreni. Pokud nezasSkrtnete policko do, bude konec zobrazeného obdobi
odpovidat atualnimu ¢asu (v pfipadé aktivhich méreni) nebo okamziku ukon€eni daného méreni.

2) Jen hodnoty v rozsahu / mimo rozsah
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Toto kritérium zvolte napf. tehdy, chcete-li odfiltrovat vykyvy hodnot mimo urcity sledovany rozsah (v
tom pfipadé pouzijte volbu v rozsahu) nebo naopak zobrazit pouze tyto vykyvy (v tom pfipadé pouzijte
volbu mimo rozsah). Déle uvedte pozadované meze rozsahu od/do. Podle potfeby mliZete rozsah
omezit pouze zdola, pouze shora nebo stanovit obé meze.

3) Jen hodnoty ve zvolenych okamzicich

Tuto mozZnost pouZijte, pokud vas z naméfeného prib&hu zajimaji pouze individualni hodnoty v urdity
okamzik v ramci dne, hodiny nebo minuty. Zvolte pfisluSnou variantu (Z kazdého dne/hodiny/minuty)
a v poli "zobrazit hodnotu v" specifikujte konrétni okamzik v ramci dané ¢asové jednotky. Format
zadavanych hodnot zavisi na zvolené ¢asové jednotce a je uveden v napovédném textu pod
zadavacim polem. Pokud chcete specifikovat vice okamzik(l v rdmci ¢asové jednotky, oddélte je
stfednikem.

Pfiklad - mate nékolikadenni mérfeni a chcete z kazdého dne zobrazit hodnotu naméfenou v 8 a ve 14
hodin. Odpovidajici nastaveni bude vypadat takto:

[v Jen hodnoty ve zvolenych okamZicich

Z kaidého i* dne i hodiny " minuky

zobrazit hadnaku v |EIB:EIIII:EIEI; 14:00:00

(Farmat hodnot: HHiMM:SS; oddélovad hodnot: stFednik)

ReZim tabulky

V nastaveni zobrazeni Ize déale urcit, zda se v tabulce budou zobrazovat skutecné odectené vzorky
nebo interpolované hodnoty. Dle zvoleného reZimu je dale mozno provést néktera upfesnujici
nastaveni:

1) V rezimu skutenych vzorkl (kdy tabulka obsahuje skuteé¢né hodnoty vy&tené z pristrojll a
jinych zdrojl dat) Ize nastavit rozsah stranky tabulky, tj. mnoZstvi najednou zobrazenych dat.
Tento rozsah Ize stanovit bud potem zaznamt nebo délkou asového Useku.
Pokud jste nastavili filtrovani na hodnoty ve zvolenych okamzZicich (viz vySe), budou v tomto
rezimu zobrazena data pouze pro jeden priibéh v ramci daného méreni (viz Struktura mérent)
a pro zobrazeni budou vybrany vzorky ¢asové nejblizsi pozadovanym okamzik(m.

2) V rezimu interpolace (kdy tabulka obsahuje hodnoty vypogitané linearni interpolaci) se
nastavuje perioda ¢asovych okamzikd, pro které se budou poditat zobrazované hodnoty.
Pokud jste nastavili filtrovani na hodnoty ve zvolenych okamzicich (viz vySe), perioda se
nenastavuje; zobrazené hodnoty budou odpovidat pozadovanym ¢asovym okamzikdim a
budou stanoveny interpolaci ze vzork( nejblize pfedchazejicim a nasledujicim po téchto
okamzicich.

6.5 Prace se soubory méreni

V kapitolach Jak spustit mé&feni a Sprava méreni byly popsany riizné zplsoby, jak vytvaret soubory
méreni, pfidavat do nich méfeni dalSich hodnot a dale je konfigurovat. V kapitole Okno Méreni bylo
dale uvedeno, jak ovladat on-line soubory méreni - pozastavovat nebo zastavovat a znovu spoustét
Tato kapitola popisuje, jak soubory méfeni ukladat na disk pocitace, otevirat je a ukoncovat.

UloZeni souboru méreni

Aby bylo moZno soubor méFeni v budoucnu znovu oteviit (at jiz pro Gcely prohlizeni pribéhd
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nameérfenych dat nebo pro pokracovani v méfeni hodnot v ramci tohoto souboru), je tfeba jej ulozit na
pevny disk. (Viz také Zaznamové soubory vs. soubory méreni.) UloZeni souboru méfeni se provede
nasledujicim postupem:

1) Aktivujte (jakékoliv) okno Méreni a v ném (pokud existuje vice souborli méfeni) pozadovany soubor
meéfeni vybérem pfislusné karty.

2) Provedte uloZeni nékterou z nasledujicich akci:
a) Stisknéte kombinaci klaves Ctrl+S
nebo
b) zvolte Mé&feni / Ulozit v hlavni nabidce

nebo

c) kliknéte na ikonu [E:E (UlozZit soubor méfeni) v nastrojove listé hlavniho okna.

Pokud soubor méfeni ukladate poprvé, budete vyzvani k zadani jména souboru. (Pfed prvnim
ulozenim ma soubor vychozi pracovni nazev ve tvaru "Méreni N", kde N je pofadové Cislo vytvofeného
meéfeni od spusténi aplikace.)

Soubor méfeni musi byt uloZzen také v pfipadé jakékoliv zmény v jeho konfiguraci (pokud ma byt tato
zména uchovana). Zménou v konfiguraci se rozumi zména ve struktufe souboru - pfidani nebo
odebrani mérené hodnoty nebo grafu, a zména vlastnosti souboru nebo objektd v ném - nadpisu,
nazvu grafu nebo veli€iny, barvy, sledovaného rozsahu apod.

Chcete-li soubor méreni ulozit pod jinym nazvem, nez pod jakym je jiz uloZen, pouzijte funkci Méfeni /
Ulozit jako... v hlavni nabidce a zadejte novy nazev souboru.

Otevreni souboru méreni

Otevrit dfive ulozeny soubor méfeni Ize nékterym z nasledujicich zplsobd:

a) Stisknéte klavesu Ctrl+O

nebo

b) zvolte Mé&Feni / Otevrit... v hlavni nabidce

nebo

c) kliknéte na ikonu [@ (Otevrit soubor méfeni) v nastrojové listé hlavniho okna.

Otevienim souboru se nactou uloZzené zaznamy nameéfenych dat, rozdéleni jednotlivych hodnot do
grafll a vlastnosti objektt mé&feni v ramci souboru tak, jak byly naposledy uloZeny. Pribéh méfeni Ize
zpétné prohliZzet v grafech nebo tabulce.

Dal$i moZnosti pouZiti otevieného souboru méfeni zavisi na nastaveni parametr(i méfeni a
dostupnosti plvodnich zdroji mérenych dat:

1) Je-li v Nastaveni parametrl méreni aktivni volba "Otevirat vzdy off-line", nebo pokud neni k
dispozici Zadny ze zdrojl dat, kterd byla v rdmci daného mé&feni zaznamenavana (tj. neexistuji shodna
pripojeni poskytujici pfislusné méfici kanaly), je soubor méfeni otevien v rezimu off-line. V tomto
rezimu Ize pouze prohliZet dfive zaznamenané pribéhy; nové méfeni neprobiha.

2) Je-li je v Nastaveni parametr(l méreni aktivni volba "Pokud je dostupné pfipojeni, automaticky

© 2006-2009 ORBIT MERRET, spol. sr.o.



navazat", pak se pro kazdou hodnotu v rdmci otevieného souboru méreni, pro kterou existuje plvodni
zdroj dat, reaktivuje vygitani a zaznam méfenych dat. Pfedchozi priibéh zlistane zachovan a navaze
se na néj novym meéfenim (pochopitelné s €asovou mezerou, béhem které méfeni neprobihalo).
Soubor méfeni prejde do rezimu on-line. (To neplati, pokud neni dostupny Zadny z pdvodnich zdroj
dat - v takovém pfipadé bude soubor méfeni v rezimu off-line.)

Uzavreni souboru méreni

Chcete-li néktery ze souborli méreni, aktualné otevienych v aplikace OM-Link, ukongit a uzavrit,
postupujte nasledovné:

1) Aktivujte (jakékoliv) okno Méreni a v ném (pokud existuje vice soubor(i méfeni) pozadovany soubor
meéfeni vybérem pfislusné karty.

2) Zvolte MéFeni / Zavfit v hlavni nabidce.

Pokud byl dany soubor méfeni aktivni, tj. probihal zaznam méfenych dat, zaznamenavani se ukonci.
Soubor se uzavre, v oknech Méfeni se automaticky odstrani pfisluSna karta tohoto souboru, ve
Spravé méreni se odstrani pfislusna vétev. Rovnéz se uzaviou zaznamové soubory vSech pribéh( v
radmci daného souboru. Pokud v8ak byl soubor méfeni uloZen na disk, zlistanou tyto zaznamy
zachovany (viz také Zaznamové soubory vs. soubory méreni). Uzavifené soubory, které byly uloZeny,
mohou byt kdykoliv znovu otevieny s dosud zaznamenanymi priibéhy, a za vySe uvedenych podminek
mUze byt méfeni pokracovat.

6.6 Export méreni

Pro potfeby zpracovani naméfenych dat v jinych aplikacich umoziiuje aplikace OM-Link exportovat
méfeni do externich soubord. K dispozici jsou nasledujici moznosti exportu:

¢ Export souboru méfeni do souboru ve formatu CSV nebo TXT
e Export dat zobrazenych v tabulce do souboru ve formatu CSV nebo TXT
e UloZeni snimku grafdl do bitmapového souboru

Export souboru méreni do souboru ve formatu CSV nebo TXT

Tato varianta umoznuje exportovat vSechna data z aktualné zobrazeného souboru méreni do souboru
ve formatu CSV nebo TXT (viz Typy soubord).

Postup exportu:
1) V okné Mérfeni vyberte soubor méreni, ktery chcete exportovat.
2) Zvolte Méfeni / Exportovat soubor méfeni... v hlavni nabidce.

3) V dialogovém okné "Ulozit jako" zadejte nazev vystupniho souboru a zvolte typ CSV nebo TXT.
(Pozn.: Volba typu ur€uje pouze pfiponu vystupniho souboru; formatovani obsahu se zadava v dalSim
kroku.) Potvrdte tlagitkem Ulozit.

4) V dialogovém okné "Formatovani vystupu" specifikujte format dat ve vystupnim souboru.
Obsahem vystupniho souboru bude strukturovany seznam hodnot a je tfeba specifikovat:

¢ oddélovac hodnot v fadce

o zda maji byt jednotlivé hodnoty uzavieny do uvozovek

¢ zda ma byt pro Ciselné Gdaje pouzit narodni format Cisel (napf. desetinny oddélovac). Pfi zaSkrtnuti
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policka Pouzit narodni format Cisel se bude tvar Cisel fidit aktualnim nastavenim vaSeho
operacniho systému, v opatném pfipadé bude pouzito anglické formatovani.
Potvrdte tlacitkem OK.

Nasledné se provede uloZeni do zvoleného souboru. Struktura obsahu souboru je obdobna
tabulkovému zobrazeni méreni - jednotlivé fadky vystupniho souboru odpovidaji vzorkdim namérenym
v urCity ¢asovy okamzik a jsou chronologicky sefazeny. Prvni tfi Udaje v kazdém fadku predstavuji
Casovy okamzik, rozdéleny na datum, ¢as (hodiny, minuty a sekundy) a milisekundy. DalSi tdaje v
fadku odpovidaji naméfenym hodotam pro jednotlivé veliCiny v ramci souboru méfeni.

Export dat zobrazenych v tabulce do souboru ve formatu CSV nebo TXT

Jinou moznosti je export dat aktualné zobrazenych v tabulce (viz Rezimy zobrazeni méreni). Na rozdil
od pfedchozi varianty (kdy jsou exportovany viechny hodnoty z daného méfeni, odpovidajici skutecné
zaznamenanym vzorklim) se jedna o export dat, ktera jsou aktualné zobrazena v tabulce.
Pfipomerime, Ze data v tabulce mohou byt filtrovana a nemuseji odpovidat skute¢nym vzorkim - viz
Parametry zobrazeni tabulky.

Postup exportu:

V tabulkovém zobrazeni daného méreni klepnéte na tlacitko 2% v zahlavi tabulky nebo stisknéte
kominaci klaves Ctrl+E.
Déle postupuijte podle bod( 3 a 4 pfedchozi varianty.

UloZeni snimku grafti do bitmapového souboru

Chcete-li ulozit aktualné zobrazené grafy v okné Méreni do bitmapového souboru (napf. pro tcely
vlozZeni snimku do dokumentu), postupujte takto:

1) Zvolte Méreni / UlozZit snimek grafu... v hlavni nabidce.
2) V dialogovém okné "Ulozit jako" zadejte nazev vystupniho souboru a potvrdte tlacitkem Ulozit.

Nasledné se provede ulozeni snimku do zvoleného bitmapového souboru (tj. do souboru typu BMP -
viz Typy soubor().
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7 Aktualizace firmware pfistrojl

Mezi dllezité funkce aplikace OM-Link patfi aktualizace firmware pfistroji OM. V disledku vyvoje,
zdokonalovani a funk&nich oprav jsou priibé&zné vydavany nové verze firmware pro jednotlivé typy
pristrojll OM, a to ve formé specialnich soubort typu HEX (viz Typy souborl). Aplikace OM-Link
umoZziuje zakazniklm tyto soubory nahravat do svych pfistroj a vyuZivat tak jejich funkcionalitu v
maximalni mife.

Aby bylo mozné aktualizovat firmware urcitého pfistroje, musi byt tento pfistroj fyzicky pFipojen k
pocitaCi pomoci rozhrani, které aktualizaci firmware u daného typu pfistroje podporuje - viz
MoZnosti fyzického pripojeni pristrojd. (Na druhou stranu, pfistroj nemusi byt pfipojen v aplikaci OM-
Link; tj. nemusi byt vytvofeno on-line pripojeni daného pfistroje.)

Jak spustit modul aktualizace firmware:
a) Zvolte P¥istroj / Firmware upload... v hlavni nabidce
nebo (pokud existuje on-line pfipojeni daného pfistroje)

b) v okné Sprava pfipojeni kliknéte pravym tlacitkem na zastupce on-line pfipojeni pfistroje a
v zobrazené kontextové nabidce zvolte Firmware upload...

Tim se otevre dialogové okno modulu aktualizace firmware:
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7.1

Firmmarare upload @

Hex file
Chip type
i ATMEL i~ MEC " 7REOAKRS B
= Auto detect [~ Secandary chip

Connection parameters

N [~

Communication port; T arbizes

i COm4 -
| N J " Univerzal i - 10PEES
Current baud rate:; |Jpload baud rate:;

9600 ~| |115200 ~ * Figed: 00

Action filker Action Status

EEPROM backup

[ Backup EEPROM e
| nitializing upload

v Erase Switching to 1&P
B Switching to the uploading rate
[v Blank check Chip identification
Full chip eraze
[+ Program Blank. check
lploading code
v Werify Werifying

Hardware reset

| HWreset| Backup EEFROM.. HestnreEEF‘HDM...| Close

Dale Ctéte:
e Parametry aktualizace
e Pribéh aktualizace

e DalSi operace

Parametry aktualizace

Chcete-li aktualizovat firmware néjakého pfistroje, musite nejprve urCit HEX soubor, ktery ma byt do
pristroje nahran, a nastavit dalSi parametry. V okné Firmware upload jsou tyto parametry rozdéleny
do nasledujicich sekci:

e HEX file (HEX soubor)

e Chip type (Typ procesoru)
e Connection parameters (Parametry pfipojeni)
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o Action filter (Vybér akci)

HEX file

V prvé fadé je nutno urcCit HEX soubor, obsahujici binarni kéd firmware, ktery méa byt do daného
pristroje nahran. Nazev souboru bud zapiSte (v€etné cesty) pfimo do textového pole nebo stisknéte

tlacitko J a vyberte soubor ze souborového systému. (Aplikace také udrzuje historii poslednich 20
HEX soubort; pokud tedy napf. opakujete nedavnou aktualizaci, miZete pfisludny soubor vybrat v

rozbalovacim seznamu po stisknuti tlac¢itka -T1.)

Po vybéru HEX souboru aplikace tento soubor proveéfi a dekdéduje a zobrazi datum a ¢as souboru a
velikost programu.

Priklad:
Hex file
|I::"-.F'r|:|iects"d:lMLink"-.DevData"-.Dm#DE'xDM A02UMI-B _67-0010.hew ﬂJ
Drate & time: 31.1.2007 15:17.52 Frogram size: 65445 bytes

(Pozn.: Pokud vybrany HEX soubor neobsahuje korektni data, zobrazi se misto velikosti programu
chybové upozornéni "Error in hex file".)

Upozornéni:

Aplikace neoveéfuje kompatibilitu vybraného HEX souboru s pfipojenym pristrojem. PFi vybéru HEX
souboru proto budte obezfetni a pfesvédcte se, Ze vybrany soubor skute¢né odpovida pripojenému
pristroji. Nahrani nespravného firmware do pristroje by mohlo pfistroj poskodit!

Chip type
Chip type
" ATMEL " MEC ¢ 7BEDAsZ -
{+ Auto detect [~ Secondary chip

Ridici jednotkou pfistroji OM jsou procesory typu ATMEL AT89C51ED2, NEC 78K0S nebo NEC
78K0/Kx2. Protoze kazdy z téchto typl procesor(i pouziva pro upload jiny protokol, musi modul
aktualizace pred vlastnim uploadem zjistit typ procesoru v daném pristroji. Ve vétsiné pripadu je
mozno pouZzit volbu Auto detect, pfi které se aplikace béhem procesu aktualizace pokusi detekovat
typ procesoru automaticky. Pokud vSak automaticka detekce selhava, je tfeba zvolit konkrétni typ
procesoru ru¢né. Moznosti jsou:

o ATMEL = ATMEL AT89C51ED2

e NEC = NEC 78K0S

e 78K0O/Kx2 = NEC 78K0/Kx2

V pfipadé rucni volby procesoru ATMEL je nutno jesté urcit, zda je procesor v tzv. "Cistém" stavu -
volba Empty/factory state - tj. ve stavu, kdy neobsahuje zadny firmware. (U procesordl NEC na tomto
stavu nezalezi.)

Zvlastni volbou je Secondary chip. Nékteré novéjsi pristroje OM (napf. OMU408) obsahuji kromé
zakladniho (primarniho) procesoru také sekundarni, ktery je nutno programovat zvlast. Volbu
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Secondary chip tedy zaSkrtnéte v pfipadé, ze chcete aktualizovat firmware v sekundarnim procesoru
takového pfistroje.

Connection parameters
V této sekci definujte parametry nutné pro komunikaci s pfipojenym pfistrojem. Témito parametry jsou:

1) Communication port (Komunikacni port): vyberte z rozbalovaciho seznamu sériovy komunikaéni
port pocitace, ke kterému je pristroj pfipojen. Komunikacni porty odpovidajici USB kabelu OM Link
(viz MoZnosti fyzického pfipojeni pfistrojfi) jsou v rozbalovacim seznamu oznageny symbolem -, porty
odpovidajici OM USB-RS konvertoru jsou oznageny &,

2) Current baud rate (Aktualni komunika€ni rychlost): vyberte z rozbalovaciho seznamu rychlost
odpovidajici aktualni komunika¢ni rychlosti nastavené v pfistroiji.

3) Upload baud rate (Programovaci komunikacni rychlost): vyberte z rozbalovaciho seznamu
pozadovanou rychlost, kterd ma byt pouZita b&hem aktualizace firmware pfistroje. Ve vétsiné pripadd
je vyhovujici rychlost 115 200 Bd; v nékterych pfipadech je mozno pouzit rychlost vySSi. Pokud béhem
aktualizace na dané rychlosti dochazi k chybam, je tfeba naopak zvolit rychlost nizsi.

4) Device address (Adresa pfistroje): Zvolte adresu pristroje. V pfipadé, Ze pripojovany pristroj
pouziva komunikacni protokol MODBUS, zaskrtnéte policko MODBUS a specifikujte pevnou adresu v
rozsahu 1 - 247. (Univerzalni adresa neni v tomto pfipadé podporovana.)

V ostatnich pfipadech (tj. kdy pfistroj pouziva pro komunikaci standardni ASCII protokol) mlzete
zvolte univerzalni nebo pevnou adresu. Pevnou adresu je nutno specifikovat kédem v rozsahu 0 - 31.
Pozor: univerzalni adresu je mozno pouzit pouze tehdy, jsou-li spinény nasledujici dvé podminky:

a) univerzalni adresa je pFistrojem podporovana,

b) k danému portu pocitace je pfipojen pouze jeden pfistroj

Priklad:

Connection parameters

[ Use exizting connection: J
Communication port: Bierioe crblizes

i COMd -

B J " Univerzal M (IRDEES
Current baud rate:; |pload baud rate:;

9600 | [115200 | | & Fued o

Pokud je prislusny pfistroj aktualné pfipojen v aplikaci - tj. existuje on-line pfipojeni tohoto pfistroje -
mUzete zaskrtnout volbu Use existing connection (PouZit existujici pfipojeni) a v rozbalovacim
seznamu pfislusné pfipojeni vybrat. Tim se z tohoto pfipojeni pfevezmou parametry komunikacni
port, aktualni rychlost a adresa pristroje, a neni tfeba je explicitné nastavovat. (Parametr Upload
baud rate, tj. programovaci kom. rychlost, je nutno ur€it v kazdém pfipadé.)

Pozn.: Existujici on-line pfipojeni je vyuZzito i v pfipadé, Ze policko Use existing connection neni
zaSkrtnuto, ale zadané parametry Communication port a Device address odpovidaji nékterému z
existujicich pfipojeni. Pokud se lisi skute€na komunikacni rychlost tohoto pfipojeni od rychlosti zadané
Udajem Current baud rate, je uzivatel na tuto skute¢nost upozornén.

Action filter

Proces aktualizace firmware obecné zahrnuje fadu dil€ich akci, z nichZz nékteré mohou byt v urCitych
pripadech (dle typu a vlastnosti procesoru nebo dle explicitnich pozadavk(l uZivatele) vynechany.
Sekce Action filter (Vybér akci) okna Firmware upload nabizi seznam akcf, u kterych mdiZe uZivatel
zvolit, zda se maji provést, €i nikoliv. Témito akcemi jsou:

© 2006-2009 ORBIT MERRET, spol. sr.o.



Aktualizace firmware pfistrojd 94

e Backup EEPROM - zdloha EEPROM pamaéti prfistroje pfed vlastni aktualizaci firmware. V EEPROM
paméti jsou uloZzeny kalibra¢ni hodnoty pfistroje, nastaveni pfistupovych prav a fada dalSich udaju.
Zaloha EEPROM je dllezita pro pripad, Ze by aktualizace firmware neprobéhla spravné a pamét
EEPROM musela byt resetovana; obsah paméti pak mlze byt obnoven ze zalohy.

Erase - vymazani obsahu paméti programu pfed nahranim nového

Blank check - kontrola smazani paméti programu (oveéfi, zda pamét’ je prazdna)

Program - nahrani nového programu ze zvoleného HEX souboru do pfistroje.

Verify - kontrola nahrani programu do pfistroje (ovéfi shodu firmware v pfistroji s obsahem
zvoleného HEX souboru).

Pro aktualizaci firmware je obvykle vhodné zaSkrtnout vSechny uvedené volby (tj. nechat aplikaci
provést vSechny tyto akce). V nékterych pfipadech Ize vS§ak napt. vynechat zalohu EEPROM (pokud
jeji aktualni obsah neni dulezity) nebo verifikaci; jindy naopak m{ze byt potfeba pouze verifikovat, zda
Vv pfistroji je pfislusny firmware apod.
Priklad:

Achion filker

[ Backup EEFROM

[v Erage

[w Blank check

[v Program

[w “erify

7.2  Pribéh aktualizace
Po nastaveni potfebnych parametr spustte vlastni proces aktualizace tladitkem Upload.

Pokud jste v sekci Action filter zvolili provedeni zdlohy EEPROM bude v prvni fazi procesu vycten
obsah EEPROM pameéti pfistroje, a budete vyzvani k vybéru umisténi pro uloZzeni souboru zalohy.
(Soubor zalohy ma standardné nazev ve tvaru <typ pfistroje>_<vyr. Cislo>_<Cas vytvoreni zalohy>, a
priponu OMEE.)

Proces dale pokracuje detekci procesoru a dalSimi inicializacnimi kroky, smazéanim a kontrolou paméti
programu, vlastnim nahranim programu a verifikaci. Na zavér je pristroj resetovan a v pripadé
Uspésné aktualizace je uveden do provozu s nahranou verzi firmware.

Neékteré kroky procesu mohou byt prfeskoceny v zavislosti na typu a stavu procesoru a na tom, jaké
akce jste zvolili v sekci Action filter.

Proces aktualizace a stav jednotlivych krokd je priibéZzné zobrazovan v okné Firmware upload:
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7.3

Actian Statuz
+ EEPROM backup ok,
+f Initializing upload oK
W Switching to 14P ok,
JSWitching to the uploading rate ]
«f Chip identification skipped
+ Full chip eraze (]
+ Blark check 0k
5 ploading code 2B

Werifying

Hardware reset

Proces Ize pfipadné prerusit stisknutim klavesy ESC.

DalSi operace

Kromé tlacitka Upload pro spusténi aktualizace nabizi okno Firmware upload ve spodni ¢asti jeSté
dalSi tlacitka pro specialni operace souvisejici s aktualizaci firmware:

HW reset

Provede prepnuti pfistroje z programovaciho rezimu zpét do rezimu standardniho provozu. Tuto funkci
Ize vyuzit, pokud napf. dojde k chybé aktualizace pfed smazanim paméti programu a z néjakého
ddvodu neprobéhne toto pfepnuti automaticky. (Za normalnich okolnosti se reset provadi automaticky
vzdy na zavér procesu aktualizace.)

Pred pouZitim této funkce musi byt spravné nastaveny parametry v sekcich Chip type a

Connection parameters, které jsou pro tuto operace vyuzity.

Backup EEPROM

Provede zalohu EEPROM paméti pfipojeného pristroje. Po vyCteni obsahu EEPROM z pristroje budete
vyzvani k uréeni umisténi souboru zalohy.

Pro komunikaci s pristrojem béhem této operace je nutné spravné nastaveni parametr(i v sekci
Connection parameters.

Restore EEPROM

Provede obnovu obsahu paméti EEPROM pfipojeného pfistroje ze zvoleného souboru zalohy. Tuto
funkci vyuzijte v pfipadé, Ze doslo k poSkozeni obsahu paméti EEPROM nebo pokud pamét byla
resetovana (napt. v disledku chybné aktualizace firmware).

Pro komunikaci s pristrojem béhem této operace je nutné spravné nastaveni parametr(i v sekci
Connection parameters.
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8 Vlastnosti a servis pristrojt

Aplikace OM-Link obsahuje rovnéz modul, ktery poskytuje blizsi informace o stavu, parametrech a HW
konfiguraci pfipojenych pfistrojd. V servisnim rezimu aplikace tento modul navic umoziuje pfimé
provedeni vybranych operaci v pfistroji (napf. restart).

Jak spustit:

1. V okné Sprava pripojeni vyberte zastupce on-line pripojeni pfistroje, pro ktery chcete zobrazit
vlastnosti a nabidku servisnich funkci.

2. a) Zvolte P¥istroj / Vlastnosti a servis... v hlavni nabidce
nebo

b) Kliknéte pravym tlaCitkem mysSi na vybraného zastupce pfipojeni a v zobrazené kontextové
nabidce zvolte Vlastnosti a servis...

Tim se otevie okno Vlastnosti a servis OM - ukazka:

X

Vlastnosti a servis OM

Ylaztnosti l Serviz ]

F.omunikacni port: COM4 K.onfigurace
K.om. mechlost [Bd]: 9600 Analogow wiztup: He
Skav spojeni: Aktivni Datow) wistup: Me
Adreza piiztroje: 00 FE a7z te
|dentifikace: DM 402UNI 71=A28- 60 mV Pamet flash: nent psazena
Citate
FPodpiz: Heni
. e Pocet zapnuti: 9

Wirobni Gizlo: 123456789

Paoéet moto-hodin: i
K.ontrolni soucet progranmu; C49C

L. |ntermni citad 1: 164

K.ontrolni soucet dat; ZFBD

Interni Eitad 2 21

Pocet pristuptl do polozky zamek: 0002

Zavit

Okno obsahuje dvé karty - Vlastnosti a Servis. (Karta Servis je dostupna pouze v servisnim rezimu
aplikace.) Pro blizsi informace o obsahu téchto karet Ctéte:
¢ Informace o pfistroji
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8.1

e Servisni funkce

Informace o pristroji

Okno Vlastnosti a servis OM zobrazuje na karté Vlastnosti nasledujici informace o pfipojeném

pristroji:

1) Informace o spojeni:

o Komunikacni port - nazev sériového komunikac¢niho portu pocitace, ke kterému je pfistroj fyzicky
pfipojen

¢ Komunikac¢ni rychlost - rychlost komunikace s pfistrojem v Baudech

e Stav spojeni - aktudlni stav fyzického spojeni pfistroje s poc¢itaem - "Aktivni" nebo "Nedostupné"

2) Zakladni (identifikacni) idaje o pfFistroji:

Adresa pristroje - viz Adresa pfistroje

Identifikace - pIné typové oznaceni pfistroje v&. verze firmware a modu pfistroje

ID 2. procesoru (pouze u pristrojii se sekundarnim procesorem) - identifikace sekundarniho
procesoru

Podpis

Vyrobni Cislo

3) Specifické Gdaje u validovanych verzi pfistrojt:

e Kontrolni soucet programu
e Kontrolni soucet dat
e Pocet pfistupll do polozky zamek

4) Konfigurace:

Analogovy vystup - udava, zda pfistroj ma analogovy vystup

Datovy vystup - udava, zda pristroj ma datovy vystup, pfip. uvadi jeho typ

RTC hodiny - udava, zda pristroj ma interni hodiny RTC (Real Time Clock)

Pamét flash - udava, zda pristroj ma interni flash-pamét pro ukladani naméfenych dat. Pokud je
pamét osazena, je uvedena jeji velikost v MB a typ.

5) Citace:

e Pocet zapnuti - udava pocet zapnuti (véetné restartll) pfistroje od posledniho vynulovani tohoto
CitaCe

e PocCet moto-hodin - udava celkovou provozni dobu pfistroje (v hodinach) od posledniho vynulovani
tohoto CitaCe. Jelikoz ¢itac provozni doby je inkrementovan kazdou Ctvrthodinu, je tato doba
uvedena s pfesnosti na ¢tvrthodiny.

¢ Interni Cita€ 1 az N - nékteré pristroje mohou byt vybaveny jesté dalSimi specifickymi Citaci; jejich
vyznam je zavisly na konkrétnim typu pfistroje

Stav ¢itacu je v pravidelnych intervalech aktualizovan.
Pokud chcete stav &itach (pfip. i ostatnich zobrazenych informaci) aktualizovat okamZité, stisknéte
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tlacitko Aktualizovat.

8.2 Servisni funkce

(Tato funkce je dostupna pouze v servisnim rezimu aplikace.)

Okno Vlastnosti a servis OM poskytuje na karté Servis tlacitka pro provedeni nékolika zakladnich
operaci v pfipojeném pfistroiji:

Restart pristroje - provede restart pfistroje
Vynulovat ¢itace - vynuluje €ita¢ zapnuti a €ita¢ moto-hodin
Kalibrace - spodni rozsah - provede kalibraci spodni meze rozsahu méfeni

[ ]
[ ]
[ ]
¢ Kalibrace - horni rozsah - provede kalibraci horni meze rozsahu méfeni
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9.1

DalsSi funkce

Ukladani a nacitani konfigurace
Nastaveni aplikace
Zabezpeceni

Aktualizace aplikace

Instalace a spousténi skript
Prikazovy interpret

Ukladani a nacitani konfigurace

Casto je potfeba zachovat pracovni stav aplikace OM-Link i po jejim vypnuti, aby ji uZivatel i v pozd&jsi
dobé mohl do stejného stavu opét uvést. Zejména je to vhodné tehdy, je-li v aplikaci navazano vice
pripojeni a nakonfigurovano komplexnéjsi méreni. Aplikace OM-Link proto umoZznuje ulozZeni pracovni
konfigurace do konfiguracnich soubord. Tato konfigurace zahrnuje:

e Seznam existujicich pfipojeni, véetné viech potfebnych parametrli pro pozdéjsi automatické
vytvoreni téchto pfipojeni

e Seznam otevienych soubori méreni, v€etné ¢lenéni do grafll a véetné vSech atributli téchto graf
i jednotlivych veli€in

e Seznam a rozvrzeni oken aplikace - tj. pozici, velikost a stav hlavniho okna,
okna Spravy pfipojeni, okna Spravy méfeni a oken méreni.

UloZeni aktualni konfigurace:
1. a) Stisknéte kombinaci klaves Shift+Ctrl+S
nebo
b) Zvolte Program / Ulozit konfiguraci... v hlavni nabidce

nebo

c) Kliknéte na tlacitko @ (Ulozit konfiguraci) v nastrojové listé hlavniho okna.
2. V dialogovém okné Ulozit jako podle potfeby vyberte slozku umisténi, zadejte nazev
souboru a stisknéte tlacitko Ulozit.
Nacteni konfigurace:
1. a) Stisknéte kombinaci klaves Shift+Ctrl+O
nebo
b) Zvolte Program / Nacist konfiguraci... v hlavni nabidce

nebo
"]
c) Kliknéte na tlaCitko = f (Nacist konfiguraci) v nastrojové liSté okna Nastaveni pfistroje.

2. V dialogovém okné Otevrit vyberte slozku umisténi, zadejte nebo vyberte ndzev souboru a
stisknéte tlacitko Otevrit.
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Aplikace se nejdrive na zakladé informaci ve zvoleném konfiguraénim souboru pokusi vytvorit vSechna
pripojeni a poté otevfit nebo vytvorit soubory méfeni a nastavit okna aplikace. P¥i vytvareni pfipojeni
mUze dojit k tomu, Ze nékteré pripojeni nelze vytvofit (napf. proto, Ze neni dostupny pfisludny pfistroj
pro on-line pfipojeni). V takovém pfipadé na to aplikace upozorni informaci, kterd udava parametry
tohoto pfipojeni a pri€inu selhani pfi vytvareni pripojeni, napr:

Upozornéni P§|

Mazledujici plipojeni ze nepodarilo nawazat;

Mazey pripojen: Ok 351PM | [COR4_00]

Mazew pristroje: Ok 351PM  BO=1204 4.

Adresza; 00

Port; COM4

F.omunikacni rechlost [Bd): 9600

Chuba: Pfiztroj neadpovédél. Zkontrolujte, zda je piistro) pfipojen a zda
souhlag komunikaini rpchlost a adresa pristoje.

Lavfit

9.2 Nastaveni aplikace

Parametry aplikace OM-Link si mdZete do jisté miry prizplsobit svym konkrétnim potfebam. K tomu
slouzi dialogové okno Nastaveni.

Jak spusit:
a) Zvolte Program / Nastaveni... v hlavni nabidce

nebo

b) Kliknéte na ikonu ﬁ (Nastaveni aplikace) v nastrojové listé hlavniho okna.

Tim se otevfe nasledujici okno:
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9.21

Mastaveni

Prostedi l Komurikace | M&feni | EL poita | Aktualizace | Licence |

Puo startu aplikace

[w Automaticky otewfit Sprasvu plipojeni

[ Automaticky zobrazit dialog pro nové pripojeni

Macteni pozledni konfigurace:

" Ano - automaticky
(v MNe

" Dotazat se

[~ Pobyrzovat ukonéeni aplikace

Jazyk:

Cettina ﬂ

X

ok Znsi

Parametry aplikace jsou rozdéleny do skupin Prostredi, Komunikace, Méfeni, Elektronicka posta,
Aktualizace a Licence. Pro informace o jednotlivych skupinach paramterd ¢téte kapitoly:

Parametry prostrfedi aplikace
Parametry komunikace s pfistroji
Parametry méreni

Parametry pro e-mailovou komunikaci
Parametry pro aktualizaci aplikace
Licen¢ni Uidaje a registrace

Zmeény v nastaveni aplikace se projevi po stisknuti tlacitka OK.

Parametry prostredi aplikace

Zakladni skupina parametr(i pro pfizplsobeni aplikace je v okné& Nastaveni k dispozici na karté

Prostredi:
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Mastaveni E|

Prostedi l Komurikace | M&feni | EL poita | Aktualizace | Licence |

Puo startu aplikace

[w Automaticky otewfit Sprasvu plipojeni

[ Automaticky zobrazit dialog pro nové pripojeni

Macteni pozledni konfigurace:

" Ano - automaticky
(v MNe

" Dotazat se

[~ Pobyrzovat ukonéeni aplikace

Jazyk:

Cettina ﬂ

ok Znsi

Popis jednotlivych parametrd.

e Po startu aplikace automaticky otevfit Spravu pfipojeni
ZasSkrtnutim tohoto policka zajistite, aby vzdy po spusténi aplikace OM-Link bylo otevifeno
okno Sprava pripojeni. To je obvykle zadouci, nebot vytvofeni a prace s pripojenimi je
zakladem pro pouzivani dalSich funkci aplikace.

¢ Po startu aplikace automaticky zobrazit dialog pro nové pripojeni
Zaskrtnutim tohoto policka zajistite, aby vzdy po spusténi aplikace OM-Link bylo zaroven
otevieno dialogové okno Konfigurace pfipojeni. To je uzitecné tehdy, pokud po spusténi
aplikace obvykle vytvafite ru¢né pripojeni (tedy pokud nap¥. Castéji neinicializujete pfipojeni
nactenim uloZenych konfiguracnich soubord).
Toto policko je dostupné jen tehdy, je-li zaroven zasSkrtnuto policko Po startu aplikace
automaticky otevfit Spravu pfipojeni.

¢ Nacteni posledni konfigurace
Vybérem jedné z moznosti uréite, zda ma aplikace po startu obnovit svij posledni stav, platny
pfed ukoncenim (tj. seznam pfipojeni a méfeni, rozvrzeni oken atd.; viz také
Ukladani a nacitani konfigurace).
Volbou Ano - automaticky zajistite, Ze se po startu aplikace obnovi automaticky posledni
konfigurace, tj. dojde k opétovnému navazani pfedchozich pfipojeni (za pfedpokladu, Ze jsou
fyzicky dostupné prislusné pristroje), obnoveni souborll méreni a zobrazeni prislusnych oken
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ve stavu stejném jako pred poslednim ukonéenim aplikace.

Volbou Ne zamezite automatickému obnoveni pfedchozi konfigurace a aplikace se bude
inicializovat do zakladniho stavu.

Volbou Dotéazat se zajistite, aby se po startu aplikace zobrazil dotaz na automatické nacteni
posledni konfigurace.

(Pozn.: | pfi nevyuziti moZnosti automatického obnoveni posledni konfigurace Ize tuto
konfiguraci obnovit ru¢né pomoci funkce Obnovit posledni konfiguraci v hlavni nabidce
aplikace.)

e Potvrzovat ukonceni aplikace
ZasSkrtnutim tohoto poliCka zajistite, aby se pfi ukon€ovani aplikace zobrazil dotaz, zda
skute€né chcete aplikaci ukoncit. Tato moznost slouzi jako pojistka proti vypnuti aplikace
nedopatfenim.

o Jazyk

Zde zvolte jazyk aplikace. (Zména se projevi, stejné jako u jinych parametrd, teprve po
stisknuti tlaCitka OK.)

9.2.2 Parametry komunikace s pristroji

Obecné parametry pro komunikaci s pfipojenymi pfistroji jsou v okné Nastaveni k dispozici na karté
Komunikace:

Mastaveni §|

Prostiedi Fomunikace l MéFenl’] El p|:|§ta] .ﬁ.ktualizace] Lil:er'u:e]

[v Propfipojeni nabizet pouze dostupné komunikacni porty

[v Maditani struktury menu a hodnot piiztioje na pozadi
v

[ Pougivat validované funkce [pokud jzou k dispozici]

[v Pougivat burbo-mod pro naditani menu

bax. kom. rechlost [Bd): 230400 -
Prodleva po prepnuti [ms]: i)

Perioda kontroly pripojeni:

5 wtefin [doporugeno: 5 a2 10 viefin)

okl Zndi
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Popis jednotlivych parametrd.

e Pro pfipojeni nabizet pouze dostupné komunikacni porty
Pokud je toto policko zaSkrtnuto, budou pfi vytvareni pfipojeni v okné Konfigurace prfipojeni (a
také v komunikacnich parametrech aktualizace firmware) nabizeny pouze komunikacni porty
fyzicky dostupné v aktualni HW konfiguraci PC.

Nacitani struktury menu a hodnot na pozadi
Zaskrtnutim tohoto policka zajistite, Ze aplikace bude z on-line pfipojenych pfistrojli pribézné
nacitat data tykajici se menu pfistroje - tedy strukturu menu a hodnoty jeho polozek. Tim Ize
zkratit dobu otevirani okna Nastaveni pristroje a pfechazeni mezi strankami polozek. Pokud je
vSak pfipojeno vice pfistrojl, miZe v takovém pfipadé dochazet k velkému vytiZzeni
komunikaéni linky, coz mlZe mit nepfiznivy vliv napf. na frekvenci zaznamenavani hodnot v
bézicich mérenich.

Automaticky generovat off-line menu pro nové pfristroje
Zaskrtnuti tohoto policka znamena, Ze se budou do databaze pristrojit OM automaticky
doplfiovat informace o struktufe menu novych on-line pfipojenych pfistroji pro Gcely pozdéjsi
moznosti off-line pfipojeni.
Zmeéna tohoto parametru je mozna pouze v servisni verzi aplikace. V zakladni a standardni
verzi je parametr stale aktivni.

Pouzivat validované funkce (pokud jsou k dispozici)
Zaskrtnutim tohoto policka zajistite, Ze data vyc&itana z pfistroji budou zajisténa kontrolnimi
Gdaiji, identifikujicimi pfipojeny pfistroj, za GEelem ovéreni (validace) jejich plvodu.
Pozn.: Pokud je tento parametr aktivni, zjiStuji se pfi identifikaci pFistroje pfi vytvareni nového
on-line pfipojeni (viz Konfigurace pripojeni) extra informace o daném pfistroji. Doba potfebna
pro pfipojeni se tim prodlouzi cca na 5-6 vtefin. ZjiSténé informace jsou pak zobrazeny v okné
pro zadani nazvu pripojeni.

Pouzivat turbo-mdéd pro nacitani menu
Zaskrtnutim tohoto poliCka zajistite rychlejSi nacitani menu pristroje a zkraceni odezev pfi
nastavovani pfistroje pouzitim vySSi komunikacni rychlosti pfi vybranych operacich.
Max. kom. rychlost [Bd]: Zvolte maximalni komunika¢ni rychlost pro turbo-mad. K dispozici
je rychlost az 460800 Bd. Pokud dochazi k problémdim pfi komunikaci v turbo-modu, zkuste
pomoci tohoto parametru zvolit nizSi rychlost.
Prodleva po pfepnuti [ms]: Pro pfepinani mezi standardnim komunikacnim rezimem a
turbo-modem potfebuiji pristroje urcitou prodlevu; jeji dobu Ize nastavit timto parametrem.
Prodleva by neméla byt niz§i nez 25 ms; pfi problémech s komunikaci v turbo-médu zkuste
volit prodlevu vétsi.
Pokud je komunikace v turbo-maodu i pfes snizeni maximalni rychlosti a zvySeni prodlevy
nestabilni, je doporu¢eno pouzivani turbo-mdédu vypnout, tj. zruSit zaskrtnuti policka Pouzivat

problémd kontaktujte dodavatele pristroj(.

¢ Perioda kontroly pripojeni
Timto Udajem stanovite ¢asovou periodu, s jakou bude aplikace provadét kontrolu fyzické
dostupnosti pfipojenych pfistrojd v dobé, kdy neprobihé jind komunikace. Kontrola je ddlezita
pro v€asné zjisténi pfipadného preruseni spojeni. Doporu€ena perioda kontroly je 5-10 vtefin.

9.2.3 Parametry méreni

Obecné parametry pro méfeni jsou v okné Nastaveni k dispozici na karté Méreni:
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Mastaveni g|

F'ru:ustfedi] Komurikace Mereni l El puéta] .ﬂ.ktualizace] Liu:er‘u:e]

Intervaly

Wichozi interval vuditani hodnot: |ntereal obnovwowani grafu;
" minimalni 2 wiefin
(* 1 wtefin

Otevfeni souboru méfeni
o Otevirat vady off-line

" Pokud je dostupné pripojeni, automaticky nawvazat

Barva grafi
" Tmavé pozadi Pozadi grafii.. Ukazka:
(" Swvétle pozadi
R astr grafil...
" Bilé pozadi
f* laztni barwy Pozadi legendy...

St

Popis jednotlivych parametrd.

e Vychozi interval vy€itani hodnot
Timto parametrem Ize stanovit vychozi interval, s jakym se maji z méficich kanald vycitat
hodnoty pro Gcely zaznamu méfeni. (Skutecny interval pro kazdy individualni kanal je mozno
dodate¢né upravit ve Spravé méreni.)
Interval je mozno specifikovat bud volbou "minimalni" nebo v celych vtefinach. Pokud zvolite
minimalni interval, budou méfené vzorky odecitany v co nejkratSim intervalu bez explicitnich
prodlev, pouze s pfihlédnutim k rychlosti komunikace a mife vyuziti komunikacni linky pro jiné
kanaly a dalSi nezbytné operace. Pokud zadate interval ve vtefinach, bude kazdy nasledujici
vzorek odecten nejdfive po uplynuti zadaného intervalu. (Skutecna perioda vycitani nemusi
presné odpovidat zadanému poctu vtefin - odecitani vzorkl hodnot z pfistroje je ovlivnéno
fadou faktorl a jeho pravidelnost obecné nelze zajistit.)

¢ Interval obnovovani grafu
Timto parametrem urcite, jak ¢asto se budou aktualizovat zobrazené grafy probihajicich
méfeni, tj. jak Casto se grafy posunou, aby zobrazily nové zaznamenané hodnoty.

e Otevieni souboru méreni
Timto parametrem urcite, zda mé aplikace po otevieni ulozeného souboru méfeni, pro néjz
jsou k dispozici potfebné zdrojové kanaly, navazat na dfive ulozené zaznamy méfeni a
pokracovat v méreni. Podrobnosti viz Prace se soubory méreni - Otevieni souboru méreni.
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e Barva graft
V této Casti nastaveni mlzete zvolit barvy, které maji byt pouzity pro zobrazeni grafl. K
dispozici jsou tfi preddefinovana schémata - s tmavym, svétlym nebo bilym pozadim - a
vlastni, uZivatelské nastaveni barev. Pfi zvoleni vlastnich barev Ize pomoci pfislusnych
tladitek samostatné nastavit libovolnou barvu pro pozadi grafd, rastr grafli a pozadi
legendy.

9.2.4 Parametry pro e-mailovou komunikaci

Samostatnou skupinou parametrll aplikace OM-Link jsou parametry pro e-mailovou komunikaci,
pouzivanou napf. pfi registraci aplikace nebo vzdalené konfiguraci pristrojd. V okné Nastaveni je tato
skupina parametrd pod kartou El. posta:

Mastaveni §|

F'rn:nstFedi] Kamunikace] Méfen EL pogta l.ﬁ.ktualizace] Lin::enn::e]

[ Pougit vichozi pogtovni OEet [je-i definoyan) Cléty...

[ deszilatel
Jrméno: |J ames Bond
E-mail: |J ames. Bond@mi5. net

Server odchozl podty [SMTR)

Adreza servern |smt|:u.mi5.net

[ Server pofaduje ovéfeni Part: 25

k. St

Popis jednotlivych parametrd.

e Pouzit vychozi poStovni Ucet (je-li definovan)
Toto policko zaskrtnéte, pokud chcete, aby se pro odesilani e-mailovych zprav z aplikace se
pouzilo nastaveni vychoziho postovniho G¢tu v operacnim systému. Ostatni parametry v této
sekci v takovém pfipadé jiz neni tfeba vyplfiovat. Pokud vSak v systému neni zadny poStovni
UcCet definovan, je v pfipadé pokusu o odeslani zpravy uzivatel upozornén na chybéjici
nastaveni téchto parametrd.

Pokud neni zaSrtnuto vySe uvedené policko, je tfeba vyplnit ostatni parametry v této sekci. Pokud ale v
systému existuji postovni Géty, mizete vyuzit definici nékterého z nich. Kliknutim na tlagitko Udty... se
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zobrazi seznam existujicich postovnich G¢td v systému. Vyberte v tomto seznamu poZadovany Gcet a
kliknéte na tlacitko Pouzit. Aplikace pfevezme parametry z vybraného U¢tu a dosadi je do udajd v
okné Nastaveni.
Odesilatel
¢ Jméno
Jméno, které se objevi pfijemci poSty v zahlavi jako jméno odesilatele.
o E-mail
E-mailova adresa pro zasilani odpovédi na zpravy odeslané z aplikace. (Na tuto adresu bude
doru€eno napf. licenéni Cislo pfi registraci aplikace nebo soubor nastaveni pristroje pfi
vzdalené konfiguraci.)
Server odchozi posty (SMTP)
Nasledujici Gdaje se tykaji serveru SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), ktery zajiStuje odesilani
zprav v siti Internet. Tyto Udaje ziskate od poskytovatele sluzeb Internetu nebo od spravce vasi lokalni
sité.
e Adresa serveru
Identifikuje server SMTP v siti Internet.
e Server pozaduje ovéreni
Toto policko zaSkrtnéte, pokud zvoleny server SMTP vyZaduje pfi odesilani zprav prihlaSovaci
Udaje. V takovém pripadé je nutno také uvést Nazev uctu a Heslo.
e Nazev GCtu
Nazev UCtu na SMTP serveru. Pokud SMTP server pozaduje ovéfeni, méla by tato informace
byt dodana poskytovatelem sluzeb Internetu.
e Heslo
Heslo pro ovéfeni pfistupu na SMTP server. Pokud SMTP server pozaduje ovéfeni, mélo by
vam heslo byt pfidéleno poskytovatelem sluzeb Internetu.
e Port
Cislo portu pro pfipojeni k serveru SMTP (obvykle 25).
9.2.5 Parametry pro aktualizaci aplikace

Nastaveni parametrli pro aktualizaci aplikace OM-Link je k dispozici pod kartou Aktualizace:
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Mastaveni E|

F'ru:ustfedi] Kumunikace] Méfeni] El posta  Aktualizace l Liu:er‘u:e]

[v Automaticky kontrolowvat aktualizace aplikace na webu

Prosy zerver

[ Pro stageni aktualizaci pougivat prosy server

ok Znsi

Popis jednotlivych parametrd.

e Automaticky kontrolovat aktualizace aplikace na webu
Zaskrtnutim tohoto policka zajistite, aplikace vzdy po startu automaticky zkontrolovala, zda na
webu existuji nové soucasti aplikace, a pfipadné nabidla jejich stazeni a instalaci.
Viz také Aktualizace aplikace.

Proxy server

Pro staZeni aktualizacnich soubor(l se v aplikaci OM-Link pouZiva protokol HTTP. V zavislosti na
konfiguraci lokalni sit¢ mlze stahovani pomoci tohoto protokolu probihat prostiednictvim sluzby proxy
server. Nasledujici Udaje se tykaji pouZiti a pfipadného nastaveni parametr(i této sluzby. Potfebné
informace ziskate od spravce vasi lokalni sité.

¢ Pro stazeni aktualizaci pouzivat proxy server
Toto policko zaskrtnénte, pokud stahovani souborl pomoci HTTP na va3e PC probih&
prostfednictvim sluzby proxy server.

DalSi parametry jsou k dispozici pouze v pfipadé, Ze je pouzivani proxy serveru pro stahovani
aktualizaci zapnuto.

e Server
Adresa proxy serveru
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e Port
Cislo portu pro pfipojeni k proxy serveru

e Ovéreni proxy serverem
Toto policko zasSkrtnénte v pfipadé, Ze proxy server vyZaduje ovéreni pfistupu uZivatelskym

jménem a heslem.
V takovém pripadé uvedte rovnéz pfislusné Gdaje UzZivatelské jméno a Heslo.

9.2.6 Licenc¢ni udaje a registrace

Pod kartou Licence obsahuje okno Nastaveni licen¢ni informace a moznost provedeni registrace
aplikace OM-Link. Pfiklad na nasledujim obrazku plati pro registrovanou aplikaci:

Mastaveni §|

F'ru:ustfedi] Kumunikace] Méfeni] El puéta] tkiuglizace  Licence l

Funkéni rozzah:
Servisni

R egistrovani udivatel:
James Bond - MI5

Licencni kad:
CZ29I9U-CKNG1B-RF4PYE-WTTMNSE

Begistrace. ..

............................

OF. Zruit

V okné jsou v tom pripadé nasl. informace:

¢ funkeni rozsah aplikace dle platné licence (viz Funk&ni rozsah aplikace)

e jméno (a pfip. firma) registrovaného uzivatele v souladu s Udaji zadanymi pfi registraci
¢ licencni kod ziskany pfi registraci aplikace

V pfipadé neregistrované aplikace (ve zkuSebnim obdobi) je funkeni rozsah vzdy Zakladni a misto
jména uzivatele je informace "NEREGISTROVANO" s uvedenim poc¢tu dni zbyvajicich do konce
zkuSebniho obdobi.

Stiskem tlacitka Registrace je moZno spustit priivodce registraci aplikace.
Vice viz kapitola Registrace.
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9.3 Zabezpeceni

Urcité funkce aplikace OM-Link Ize zabezpecit heslem a zabranit tak neopravnénému pfistupu k nim. V
situaci, kdy je jedna instalace aplikace OM-Link sdilena vice uzivateli, m(ze byt vhodné nékteré funkce
(napf. nastavovani pfistroje nebo aktualizaci firmware) zpfistupnit pouze vybranym uzivatellm,
zatimco ostatni funkce mohou byt dostupné vSem.

V aktudlni verzi aplikace OM-Link Ize heslem zabezpecit nasledujici funkce:

Nastaveni aplikace

Vytvareni pfipojeni
Nastavovani pfistrojd
Aktualizace firmware pfistrojl
Méreni

Instalace a spousténi skriptd

Kromé toho Ize zabezpecit aplikaci OM-Link jako celek.

Dale Ctéte:
e Nastaveni zabezpeceni
e Pristup k zabezpecenym funkcim

9.3.1 Nastaveni zabezpeceni

Chcete-li nastavit nebo zménit nastaveni zabezpeceni aplikace OM-Link, zvolte Program /
Zabezpeceni... v hlavni nabidce aplikace. Tim se otevie okno Nastaveni zabezpeceni pfistupu.

PFi prvnim nastavovani zabezpeceni ma okno tuto podobu:

Nastaveni zabezpeceni pristupu PX|
Yyberte funkce, kkeré choete ochranit heslem;

[ Cela aplikace

Mastaveni aplikace Heslo;
Wybwareni pripojent |
Mastaveni priskroil

Aktualizace Firmware

M&ieni Heslo znovu (pro ovéreni):

Instalace a spousténi skripkd |

Wybrak wie Zrusik wie

okl Zrizit

.................................

V levé Easti okna vyberte funkce, které maji byt chranény heslem. ZaSkrtnutim policka Cela aplikace
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9.3.2

bude chranéna aplikace OM-Link jako celek a heslo bude vyZzadovano vzdy hned po jejim spusténi. V
opacném pfipadé vyberte jednotlivé funkce ze seznamu; heslo bude vyZzadovano vzdy teprve pfi
pokusu o pouziti dané funkce. (Viz Pristup k zabezpecenym funkcim.) Funkce Nastaveni
zabezpeceni bude chranéna v kazdém pfipadé (stanovite-li neprazdné heslo).

V pravé Casti okna stanovte heslo pro pfistup k vybranym funkcim. Heslo zadejte shodné do obou
poli.

Tlacitkem OK uloZte nastaveni.

Pfi zméné nastaveni zabezpeceni, tj. pokud aktualné existuji zabezpecené funkce, budete pfi vstupu
do nastaveni dotazani na pfistupové heslo - viz Pristup k zabezpecenym funkcim. Okno Nastaveni
zapezpeceni pristupu bude vypadat takto (pfiklad):

Nastaveni zabezpeceni pristupu §|

Yyberte funkce, kkeré choete ochranit heslem;

[ Cela aplikace [ Zménit heslo

Mastaveni aplikace
Wybwareni pripojent |
v| Mastaveni pFistrojl
| Aktualizace Firmware
MEreni
v| Instalace a spousténi skripkd |

Wybrak wie Zrusik wie

okl Zrizit

V levé ¢asti jsou zaskrtnuty aktualné zabezpecené funkce. Jejich vybér mizete zménit obdobné, jako v
predchozim pfipadé. Pokud chcete zménit heslo pro pfistup k zabezpeCenym funkcim, zaSkrtnéte
policko Zménit heslo, a do pfislusnych poli v pravé ¢asti okna vepiste nové heslo. Heslo miZete timto
zplsobem také vymazat, a tim zabezpeceni kompletné zrusit.

TlaCitkem OK uloZte nastaveni.

PFistup k zabezpeCenym funkcim

P¥i pfistupu k zabezpeceny funkcim vyzaduje aplikace OM-Link pfistupové heslo. Podle rozsahu
zabezpe€eni mohou nastat tyto pfipady:

1) Pokud je zabezpecena cela aplikace, je po jejim spusténi zobrazena nasledujici vyzva:
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Heslo

@ ¥stup do aplikace je chranén heslem.

Zadejte heslo pro odblokowani:

Ik

Zrugit

%]

Po zadani platného hesla a potvrzeni tlaCitkem OK je aplikace inicializovana a vSechny funkce v ramci

platného rezimu aplikace jsou dostupné.

2) Pokud jsou zabezpeceny pouze individualni funkce, bude vyzva pro zadani hesla zobrazena teprve

pfi pokusu o pouziti pfislusné zabezpecené funkce, napft.:
Heslo

@ Zvolena funkce je chranéna heslem.

(Objekk zabezpeceni: Akkualizace Firmware)

Zadejte heslo pro odblokoyvani

[ Odblokowvat wiechny Funkece chranéné heslem

Ik

Zrusit

X

Zadanim platného hesla odblokujete danou funkci. MiZete také zaSkrtnout policko Odblokovat
vSechny funkce chranéné heslem, ¢imz zajistite, Ze aplikace jiz nebude (az do jejiho ukonceni)
vyZadovat zadani hesla pro pfistup k zadné ze zabezpecenych funkci. Potvrdte tlaitkem OK.

Pokud chcete zabezpeéené funkce odblokovat najednou, miZete také vyuzit tladitko % %

nastrojové listé aplikace. Kliknutim na tlagitko zobrazite vyzvu:
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9.4

X

Heslo

@ Hromadné odblokovani chranénych funkci

Zadejte heslo pro odblokowani:

Ik Zrugit

Zadejte platné heslo a potvrdte tlacitkem OK.

Aktualizace aplikace

Vyrobce aplikace OM-Link priibéZzné vydava nové verze aplikace a jejich soucéasti. Instalace téchto
aktualnich verzi je doporu€ena, nebot nejen poskytuje uzivateli nové funkce a moznosti, ale také

Predpokladem pro provedeni aktualizace je pfipojeni PC k internetu.

Dostupnost novych soucasti aplikace mlzete zjistit pouzitim funkce Program / Aktualizace... v
hlavni nabidce aplikace. V pfipadé trvalého pfipojeni k internetu vSak doporucujeme zapnout
automatickou kontrolu aktualizaci v Nastaveni aplikace - viz Parametry pro aktualizaci aplikace.
Dostupnost aktualizaci se tak bude kontrolovat automaticky vzdy po startu aplikace OM-Link.

V pfipadé detekce novych soucasti na webu nabidne aplikace jejich stazeni a instalaci:

9

2 Ma webu je k dispozici akkualizace aplikace OM-Link, Choete nvni skahnout pokfebné soubory a aktualizovat aplikaci?

\_ﬁ

Po potvrzeni tlaitkem Ano stahne aplikace pfisludné soubory. U priib&hu stahovani soubord je
uzivatel informovan pomoci ukazateld:
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StaZeni aktualizagnich soubori

Skahuiic SMLink, exe

Prébéh stahowvani aktuainiho souboru;

Celkorey pribéh stahowani

Po staZeni novych souborl se aplikace OM-Link automaticky restartuje jiZ s novymi souc¢astmi.

9.5  Skripty

Né&které komplexnéjsi tlohy, zejména kalibrace pristrojd, jsou v aplikaci OM-Link feseny formou
dopliikovych modulll - skriptd. Tyto skripty museji byt napsany v jazyce OM Script a byvaji dodavany
vyrobcem pfistrojll k individualnim typdim pfistroji; uZivatel ale mlze také vytvaret a spoustét vlastni
skripty.

Dale Ctéte:
e Instalace skript(
e Spousténi skriptd

(Pozn.: Uvedené funkce nejsou dostupné v zakladnim (bezplatném) rezimu aplikace.)

9.5.1 Instalace skript(

Kalibra¢ni a jiné skripty pro pfistroje OM jsou vyrobcem dodavany ve formé instalacnich balickd
skriptl (soubor( s pfiponou OMSPK - viz Typy soubortl). Aby bylo moZné dodané skripty pouzivat, je
tfeba je nainstalovat v aplikaci OM-Link.

Pro instalaci skript( je nutno mit opravnéni k zapisu do adresare aplikace OM-Link. Pokud si nejste
jisti, zda mate toto opravnéni, informujte se u spravce vaseho systému.

Postup instalace:

1) Ujistéte se, Ze dodany instalacni balicek je dostupny jako soubor typu OMSPK ve vaSem PC.
(Pokud byl napf. dodan jako pfiloha e-mailové zpravy, je tfeba tuto pfilohu ulozit do vami vybraného
umisténi.)

2) V aplikaci OM-Link zvolte Nastroje / Instalovat skript... v hlavni nabidce.

3) V dialogovém okné "Otevfit" vyberte prislusny instalacni baliek a stisknéte tlacitko Otevfit.

4) Zobrazi se informace o vybraném instalacnim balicku a dotaz, zda ma byt tento balicek
nainstalovan. Pfiklad:
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9.5.2

Dotaz | X |

0 Wybrany balicek obsahuje skripk
e "Testowvaci skript"

pro nasledujici bypy (nebo Fady) pristrojt;
oM 402IEDU

Chcete provést instalaci?

Chcete-li provést instalaci, potvrdte tlacitkem Ano.
5) Nasledné probéhne instalace skriptu. Aplikace zobrazi informaci o vysledku instalace.

Je-li instalace Uspésna, Ize nainstalovany skript pouZivat u novych on-line pfipojeni pfistroji danych
typd, pro které je skript uréen. (Viz Spousténi skriptd.)

Pokud instalace neprobéhla, protoze nebylo mozno vytvofit cilovou sloZku skriptu, ujistéte se znovu, ze
mate opravnéni k zapisu do adresafe OM-Link a instalaci pfipadné opakujte. Pokud se chyba opakuje,
nebo je-li instalace nelspésna z jiného dlvodu, kontaktujte dodavatele instalaéniho bali¢ku skriptu.
Spousténi skriptd

Pro spousténi skriptl slouzi funkce P¥istroj / Spustit skript v hlavni nabidce nebo Spustit skript v

kontextové nabidce vybraného on-line pfipojenti, prip. tlacitko % v nastrojové listé hlavniho okna.

Pokud méte k pfistroji, reprezentovanému vybranym on-line pripojenim, nainstalovany néjaké skripty
(viz Instalace skript(l), obsahuje polozka Spustit skript podnabidku se seznamem téchto skritp(;
napr.:

Firmware upload. ..

Spustit skripk QMU 403UNI - rucni kal,
Testovaci skripk

kondit pripojeni Jinw...
Ukondit wEechna pfipojeni [

Vyb&rem nékterého ze skriptli z nabizeného seznamu dojde ke spusténi tohoto skriptu pro dany on-
line pfipojeny pfistroj. Skript bézi ve zvlastnim okné - OM Script shellu, které zprostfedkovava
uzivatelské rozhrani definované v ramci pfislusného skriptu. Po spusténi skriptu se fidte pokyny v
tomto okné.

Ukazka:
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Running script "OMU 40BUNI - rugni kal.”; device: OMU40BUNI ,63-023-1 INe (2 ][B][X]

Kalibrace OMU 408UNI

| Pokracovat I | Konec I

Okno se automaticky zavie po dokonceni skriptu.

Chcete-li spustit jiny skript, nez je nainstalovany v aplikaci OM-Link (napf. vlastni), zvolte polozku Jiny
skript... v podnabidce polozky Spustit skript (pfipadné pfimo polozku Spustit skript..., pokud tato
polozka neobsahuje podnabidku). Tim se otevie okno OM Script shellu v nasledujici podobé:
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9.6

OM script shell

Scripk file:

I = o
Close

V fadce Script file uvedte plnou cestu a nazev k souboru skriptu, ktery chcete spustit, nebo kliknéte

na tlacitko J a tento soubor vyberte v okné Otevfit. Skript poté spustte tlacitkem Run!.

Skriptu je pfedan objekt, reprezentujici aktualné vybrané on-line pfipojeni v okné Sprava pfipojeni,
jako parametr. (Vice o parametrech skriptd a o psani skriptli obecné viz Skriptovaci jazyk OM Script.)
Po dokonceni skriptu zaviete okno OM Script shellu tlaitkem Close.

Prikazovy interpret

(Tato funkce je dostupna pouze v servisnim rezimu aplikace.)

Servisni rezim aplikace umoziiuje ovladat pfipojené pfistroje také pfimo pomoci pfikazt OM. K tomu
slouzi modul pfikazovy interpret.

Jak spustit:

1. V okné Sprava pripojeni vyberte zastupce on-line pripojeni pfistroje, ktery chcete ovladat
pomoci pfikazového interpretu.

2. a) Zvolte P¥istroj / Pfikazovy interpret... v hlavni nabidce
nebo

b) Kliknéte pravym tlaCitkem mySi na vybraného zastupce pfipojeni a v zobrazené kontextové
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nabidce zvolte Pfikazovy interpret...

Tim se otevie okno Prikazovy interpret OM.

Pozadované prikazy zadavejte v textovém poli Pfikaz a odesilejte stisknutim klavesy Enter nebo
pomaoci tlacitka Poslat. V okné se budou vypisovat odpovédi pfistroje na odeslané prikazy.

Ukazka:
Prikazovy interpret OM

&
Pikaz:  |~00I | Paslat

»0M 502PM - B1-005-4-20md,

Aktualni port:  COM4 Zavrit
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10

Registrace

Po prvni instalaci bézi aplikace OM-Link v 30-dennim zkuSebnim provozu, ato v

zakladnim funkénim rozsahu (tj.umozfuje pfipojeni pouze jednoho pfistroje a aktivaci jednoho
souboru méfenfi). Po uplynuti této zkuSebni Ihity prestane byt aplikace funk&ni. Aby bylo moZno
pokracovat v jejim pouzivani, je nutno ji zaregistrovat u dodavatele aplikace, firmy Orbit Merret s.r.o.

Registrace sestava z nasledujicich kroku:

1) Odeslani registracnich tdaj na e-mailovou adresu dodavatele. Tyto Udaje zahrnuji néktera
zakladni data o uzivateli - Zadateli (jméno, adresa, e-mail aj.) a pozadovany funkéni rozsah aplikace.
2) Na zakladé registraénich Gdajd, a v pfipadé placeného funkéniho rozsahu po zaplaceni pfisludného
licen¢niho poplatku Zadatelem, zaSle dodavatel Zadateli licenc¢ni €islo. Toto licencni Cislo Zadatel poté
pouzije pro aktivaci své kopie aplikace OM-Link.

Dulezité upozornéni:

Registrace je vazana na konkrétni pocitac a registracni daje je proto nutné vygenerovat na tom
pocitaci, na kterém ma byt aplikace provozovana!l

K provedeni registrace slouzi v aplikaci prlivodce registraci.

Jak spustit priivodce registraci aplikace OM-Link:
1) Pokud jiz vyprselo zkuSebni obdobi neregistrované aplikace, je na tuto skutecnost uZivatel
upozornén zpravou pfi spusténi aplikace. Okno, zobrazujici tuto zpravu, obsahuje mj. tlagitko
Registrovat / aktivovat..., po jehoZ stisknuti se spusti priivodce registraci.
2) Privodce registraci Ize spustit i v pfipadé, Ze jesté nevyprselo zkusebni obdobi neregistrované
aplikace, a rovnéz i v pfipadé, ze aplikace iz byla zaregistrovana (napft. pokud chcete zménit
funkéni rozsah aplikace), a to:

a) vyvolanim funkce Program / Registrace... v hlavni nabidce

nebo

b) tlaCitkem Registrace... v okné Nastaveni aplikace, karta Licence

Po spusténi priivodce registraci nejdfive zvolte poZadovanou akci podle toho, v jaké fazi registrace se
nachazite:

1) Jestlize teprve zadate o licencni Cislo, zvolte akci Chci odeslat registracni Gdaje a ziskat licen¢ni
Cislo a stisknéte tlacitko DalSi. Dale postupujte podle pokyn( priivodce. Postupné bude vyzvani k
zadani potfebnych registracnich Gdajd, vé. pozadovaného funkéniho rozsahu, a k jejich odeslani na
Orbit Merret support, pfipadné uloZeni do souboru. UloZeni zvolte v pfipadé, Ze nemate moznost
provést odeslani z pocitace, ne kterém registraci provadite (a pro ktery pozadujete licencni Cislo).
UlozZeny soubor Ize v pfipadé potfeby pfenést na jiny pocitag, ze kterého jej mate moznost odeslat.
Soubor je pak nutno odeslat s pomoci postovniho klienta na adresu support@merret.cz.

2) Jestlize jste jiz provedli odeslani registracnich tdajli a obdrzeli licenéni ¢islo, zvolte akci Licenéni
Cislo jiz bylo pfidéleno - chci je zadat do programu a stisknéte tlacitko DalSi. Budete vyzvani k
zadani prideéleného licencniho €isla. Po jeho vlozeni bude aplikace aktivovana v pozadovaném
funk&nim rozsahu.
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11

111

11.2

11.2.1

11.21.1

Skriptovaci jazyk OM Script

Tato Cast obsahuje dokumentaci skriptovaciho jazyka OM Script.

Uvod

Skriptovaci jazyk OM Script je primarné navrzen pro psani skriptll pro obsluhu pristroji OM,
vyvijenych spolecnosti Orbit Merret, s.r.o., napfiklad pro kalibracni procedury. Nicméné vzhledem k
podpofe obecnych sériové pfipojovanych zafizeni, mnozstvi implementovanych funkci
(matematickych, fetézcovych, konverznich a dalSich), moznosti definice vlastnich funkci, fidicim
konstrukcim a dalSim pokrocilym vlastnostem je potencialni rozsah jeho vyuziti daleko Sirsi.

UZivatelské rozhrani skriptl je realizovano pomoci HTML stranek, dynamicky generovanych v ramci
skriptll. Prostfedi pro spousténi skriptli napsanych ve jazyce OM Script poskytuje aplikace OM-Link,
pfip. ladici aplikace RunScript.

Skript je obecné text, a Ize jej tedy vytvorit v libovolném textovém editoru a ulozit jako prosty text s
kédovanim ANSI, Unicode nebo UTF-8. Aplikace OM-Link v servisnim rezimu, pfip ladici aplikace
RunScript, poskytuji vestavény editor skriptd usnadniujici psani skriptli pomoci zvyraziiovani syntaxe,
moznosti pouzivani zalozek, podpory formatovani aj. Aplikace OM-Link také vyuziva skriptovaciho
jazyka OM Script v jednodussSich forméach, napf. ve vyrazu matemetického pfipojeni nebo v definici
uzivatelského kanalu. Pro tyto formy poskytuje aplikace OM-Link rovnéz vlastni editacni rozhrani, a to

bez ohledu na rezim aplikace.

Struktura a elementy skriptu

Skript je obecné posloupnost blok( definic a pfikaz(, které sestavaji z klicovych slov,
identifikatord, Gisel, Fetézcl, operatorll a oddélovaci. Tyto prvky skriptu se souhrnné& nazyvaji
lexikalni elementy.

Pro strukturovani skriptli se pouzivaji oddélovaci znaky jako mezery, tabelatory a oddélovace radka.
Pro lepSi orientaci ve skriptech Ize také pouzivat komentare.

Lexikalni elementy

Lexikalni elementy jazyka OM-Script se déli do nasledujich skupin:

e Cisla

e Retézce

o |dentifikator

¢ VVyhrazena slova
e Specialni symboly

Cisla

Ciselné konstanty mohou byt celogislené nebo realné, mohou byt zapisovany v zakladnim nebo
exponencialnim tvaru a mohou byt pfedznamenany operatorem + nebo - indikujicim znaménko.
Desetinnym oddélovacem je teCka; napf.: 3.14, -10.23 apod.

Exponent ¢isel zapsanych v exponencidlnim tvaru je uvozen znakem E nebo e a miZe byt rovnéz
predznamenan operatorem indikujicim znaménko; nap¥. 3.14E-6 (= 3.14 * 10/(-6)).

Cisla v zakladnim ani exponencialnim tvaru nesméji obsahovat mezery ani jiné specialni znaky.
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11.2.1.2 Retézce
Retézcem (téZ Fetézcovou konstantou) se rozumi posloupnost ASCII znakd ohrani¢ena uvozovkami.
Uvozovky a dalSi specialni znaky uvnitf fetézce se zapisuji pomoci zpétného lomitka podle
nasledujiciho pfehledu:
\" - zastupuje uvozovky (ASCII kod 34)
\r - zastupuje znak <CR> (carriage return, ASCII kod 13)
\n - zastupuije dvojici znakd <CR><LF> (carriage return + line feed, ASCII kody 13 a 10)
\t - zastupuje znak <TAB> (tabulator, ASCII kod 09)
\ - zastupuje znak "\" (zpétné lomitko, ASCII kéd 92)
\xhh - zastupuje obecny ASCII znak s hexadecimalnim kédem hh
Zpétné lomitko se také pouziva pro rozdéleni fetézce ve skriptu na vice rfadkl. Napf. fetézec
"The quick brown fox jumps over a lazy dog"
Ize psét téz
"The quick brow fox \
jumps over a lazy dog"”
11.2.1.3 Identifikatory
Identifikatory se v jazyce OM Script pouZivaji pro nazvy konstant, proménnych, funkci, atributd,
parametrd a objektl pfipojent.
Identifikator je tvofen posloupnosti abecednich znakd, Gislic a podtrzitek, pfiéemzZ prvnim znakem
musi byt abecedni znak nebo podtrzitko.
Jazyk OM Script nerozliSuje velikost pismen v identifikatorech, takze identifikator Identl bude
interpretovan stejné jako napf. identl nebo IDENTL1.
Jako identifikatory nesméji byt pouzita kliCova slova; dalSi identifikatory jsou vyhrazeny pro specialni
konstanty a nazvy preddefinovanych funkci. VSechny tyto vyjimky jsou uvedeny v podkapitole
Vyhrazend slova.
11.2.1.4 Vyhrazena slova

Vyhrazenymi slovy v jazyce OM Script jsou kliCova slova a identifikatory vyhrazené pro specialni
konstanty a preddefinované funkce.
Klicova slova

Kli€ova slova jsou elementy se zvlastnim vyznamem pro skriptovaci jazyk. KliCovymi slovy jazyka OM
Script jsou:

body, case, const, do, else, function, if, of, parameters, result, then, until, while
a specialni klicové slovo
include.

Jazyk OM script nerozliSuje velikost pismen kli€ovych slov, takze napf. function Ize psat Function
nebo FUNCTION se stejnym vyznamem.
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Specialni konstanty

Jazyk OM Script ma vyhrazeno nékolik identifikator pro specialni konstanty s rliznym vyznamem,
objasnénym v dalSich ¢astech této dokumentace. Témito konstantami jsou:

False, True,

DevModeStandard, DevModeModbus, Universal,

ChipTypeAuto, ChipTypeAtmel, ChipTypeAtmelEmpty, ChipTypeNec, ChipTypeNec78K.
Pfeddefinované funkce
a) Vyrazy

Jazyk OM Script obsahuje fadu prfeddefinovanych funkci, jejichz deklarace a vyznam jsou uvedeny v
¢asti Funkce. Témito funkcemi jsou (v abecednim pofadi):

ConnectOM
Cos

Cot
CreateArray
DBConnect
DBDisconnect
DBSelect
Disconnect
EndWait

Exp
FloatToHex
GetAddress
GetDisplay
GetChannelValue
GetPeak
GetRSValue

GetSysDateStr

GetSysTimeStr
GetURIBase

GetURIParam
HexToFloat
HexTolnt
HighBound
IntToHex
LeftStr
Length

Ln
LoadParam
Log
LowBound
MidStr
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OMUpload

ParseString
Pos

RightStr
SaveParam

SendCommand
ShowError
ShowHTML
Showlnfo
ShowURL
ShowWarning
Sin

Sleep

Sar

Sart

Tan

ToNumber

ToString
YesNo

11.2.1.5 Specialni symboly

Do skupiny specialnich symbol( patii operatory a odélovaci a ohranicujici elementy. Specialni
symboly jsou tvofeny samostatnym nealfanumerickym znakem nebo dvojici takovych znakd.

Nasledujici tabulka uvadi prehled specialnich symbolil jazyka OM Script:
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Symbol ASCIl kéd Vyznam

= 61 Operator "rovna se"
< 60 Operator "mensi nez"
> 62 Operator "vétsi nez"
<= 60, 61 Operator "mensi nebo rovno"
>= 62, 61 Operator "vétsi nebo rovno"
<> 60, 62 Operétor "nerovné se"
I= 33,61 Operator "nerovna se"
+ 43 Operator scitani
- 45 Operator odecitani
* 42 Operator nasobeni
/ 47 Operator déleni
% 37 Operétor "modulo”
A 94 Operator mocniny
& 38 Operétor logického soucinu
| 124 Operator logického souctu
! 33 Operator negace
? 63 Operétor ternarni operace
58 Operator ternarni operace; pfikaz case
: 59 Oddélova¢ prikazt a definic
) 44 Oddélovac¢ parametrd a argument(
. 46 Operator pristupu k metodé objektu
( 40 Leva kulata zavorka
) 41 Pravé kulata zavorka
[ 91 Leva hranata zavorka
] 93 Pravéa hranaté zavorka

Viz také Operatory

11.2.2 Komentéare

Komentafe mohou byt do skriptu zapisovany dvojim zplsobem:
1) Dvojice lomitek ( /') uvozuje komentaf od dané pozice do konce fadku

2) Dvojice znak( /* a */ ohranic¢uji komentaF kdekoli mezi elementy skriptu; komentar zapsany timto
zptsobem miizZe byt vicetadkovy.

Priklady:
A = 10; // toto je komentar
S = /* toto je komentar */ con.SendCommand(Cmd)
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11.2.3 Zakladni struktura skriptu
Zakladni struktura skriptu v jazyce OM Script ma néasledujici schéma:
[ Deklarace parametrd |
[ Definice konstant a uzivatelskych funkci |
Télo skriptu
Deklarace parametrll je nepovinna sekce, ve které jsou uvedeny parametry, které se do skriptu
predavaji z volajici aplikace. Vice viz Deklarace parametrd.
Definice konstant a uzivatelskych funkci je nepovinna sekce, ve které jsou definovany konstanty a
uzivatelské funkce, které se pouzivaji dale ve skriptu. Definované konstanty a uzivatelské funkce lze
pouzit jak v téle skriptu (tj. v sekci Télo skriptu), tak v nasledujicich definicich. Pofadi jednotlivych
definic mdze byt libovolné; kaZzda konstanta i kaZzda uzivatelska funkce viak musi byt definovana
predtim, nez je pouzita.
Télo skriptu je povinna sekce, ktera definuje viastni algoritmus skriptu. Télo skriptu ma tvar:
Body (
statements
)
kde statements je posloupnost pfikaz(, oddélenych stfedniky.
Poradi uvedenych zakladnich tfi sekci skriptu nesmi byt zaménéno, tj. pokud ma skript néjake
parametry, museji byt tyto deklarovany na zacatku skriptu, poté nasleduji volitelné definice konstant a
uzivatelskych funkci a nakonec vlastni télo skriptu.
Priklad skriptu:
// Deklarace parametrd
Parameters (pOM)
// Definice uzivatelské funkce GetCommand
Function GetCommand (Con, Cmd) (
S = Con.SendCommand(Cmd);
Result = MidStr(S, 2);
)
// Télo skriptu
Body (
om = pOM;
id = GetCommand(om, "~I1');
ShowInfo("'ldentifikace: " + id);
)
11.2.3.1 Deklarace parametrt skriptu

Skriptovaci jazyk OM Script umoznuje pfedavani hodnot z nadfizené aplikace do skriptu
prostiednictvim parametr(. Tyto parametry museji byt deklarovany na zacatku skriptu ve formé
seznamu identifikator(. PFi spusténi skriptu nadfizenou aplikaci jsou za tyto identifiktory dosazeny
konkrétni hodnoty. V ramci skriptu se poté parametry pouzivaji jako konstanty; jejich hodnoty nelze
zmenit.
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Deklarace parametrll skriptu ma nasledujici syntaxi:

Parameters ( param_list )

kde param_list je seznam identifikatord parametrd, oddélenych ¢arkami (*,"). Pofadi parametr(i v
deklaraci musi odpovidat poradi, v jakém nadrfizena aplikace pfedava skriptu jejich hodnoty.

Priklad:

Aplikace OM-Link standardné pfedava spousténym skriptim objekt pfipojeni, pro které je skript volan.
V téchto skriptech tedy musi byt deklarovan parametr pro tento objekt, napr.:

Parameters ( pOM )
Uvedeny parametr Ize poté ve skriptu pouzivat jako objekt pfipojeni; napf.:
s = pOM.SendCommand ( "~I" )

11.2.3.2 Definice konstant

Konstanty museji byt definovany v defini¢ni sekci skriptu, to znamena pfed vlastnim télem skriptu
(pfed klicovym slovem Body), ne vSak pred pripadnou deklaraci parametr( skriptu. Definované
konstanty Ize pouzivat ve skriptu kdekoli po jejich definici, tj. v nasledujicich definicich i v téle skriptu.
Konstanty v3ak nelze predefinovat, tj. identifikatorim definovanych konstant nelze jiz v rdmci skriptu
pfifadit jinou hodnotu.

Jazyk OM Script nabizi dva zplisoby definice konstant.
Jednotlivé konstanty Ize definovat takto:

Const ident = value
kde ident je identifikator konstanty a value jeji hodnota.
VEtSi mnoZstvi konstant Ize definovat timto zplsobem:

Const (
identl = valuel;
ident2 = value2;

iﬁentN =valueN;

)

V ramci defini¢ni sekce skriptu Ize pouzivat oba typy definic, a to v libovolném mnozstvi.

Hodnotu konstanty Ize vyjadfit:

e Cislenym nebo Fetézcovym literalem

e specialni konstantou (napf. booleovskou)

e jinou, dfive definovanou konstantou

¢ konstantnim vyrazem, tj. vyrazem, ktery neobsahuje proménné; miZe vSak obsahovat dfive
definované konstanty a funkce (napf. C1 + C2 nebo 100 * Sin(C3), kde C1, C2 a C3 jsou dfive
definované konstanty)
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11.2.3.3 Definice uzivatelskych funkci

Uzivatelské funkce museji byt definovany v defini€ni sekci skriptu, to znamena pred vlastnim télem
skriptu (pfed klicovym slovem Body), ne vSak pred pfipadnou deklaraci parametr(i skriptu.
Uzivatelské funkce Ize pouzivat ve skriptu kdekoli po jejich definici, tj. v nasledujicich definicich i v téle
skriptu.

Definice uzivatelské funkce ma nasledujici syntaxi:

Function name ( [argument_declarations] ) (
statements
)

kde name je idetifikator reprezentujici danou funkci,

argument_declarations je volitelny seznam ¢arkami oddé&lenych identifikatord reprezentujicich
argumenty funkce,

statements je posloupnost stfedniky oddélenych prikazl, ktera definuje vliastni algoritmus funkce.

UZivatelska funkce mdze mit libovolny pocet argumentl. Tyto argumenty jsou deklarovany v definici
funkce jako seznam identifikator(, za které se pfi volani dané funkce dosadi konkrétni hodnoty.
Argumenty maji charakter lokalnich proménnych, tj. jejich hodnoty jsou dostupné prostfednictvim
prislugnych identifikatorli pouze v rdmci dané funkce. (Viz také Argumenty funkci.)

UZivatelska funkce mlize mit navratovou hodnotu. Navratova hodnota funkce se definuje v téle
funkce prifazenim do identifikatoru Result (zpravidla jako posledni pfikaz v téle funkce).

Funkce, které maji navratovou hodnotu, mohou byt pouZzity ve vyrazech v nasledujich definicich a v
téle skriptu.

Funkce, které nemaji definovanu navratovou hodnotu (téz nazyvané procedury), nelze pouzit ve
vyrazech.

Priklad definice uzivatelské funkce:

Function Pyth(A, B) (
Result = Sqrt(Sqr(A) + Sqr(B));
)

UZivatelské funkce mohou byt rekurzivni, tzn. v rdmci uzivatelské funkce se mlize vyskytnout volani
sebe sama. Pfikladem je funkce pro vypocet faktorialu:

Function Factorial(n) (
if n =1 then

Result = 1
else
Result = Factorial(n-1) * n

11.2.4 Prikazy

Prikazy predstavuiji diléi akce algoritmu skriptu. Existuji dva typy pfikaz(:

¢ jednoduché: prifazeni a volani funkci a metod
o slozené (strukturované): prikaz If, prikaz Case a prikazy cyklu

Vice pfikazl v jednom bloku (napf. v téle skriptu nebo v definici uzivatelské funkce) se oddéluje
stfedniky.
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11.2.4.1 Pf¥ifazeni
Prifazeni je pfikaz ve tvaru:
variable = expression
nebo
Result = expression

kde variable je identifikator proménné
a expression je libovolny vyhodnotitelny vyraz.

Prifazeni s klicovym slovem Result na levé strané se pouziva v definicich uzivatelskych funkci pro
stanoveni navratové hodnoty funkce.

Prikaz pfifazeni vyhodnoti vyraz na pravé strané a jeho hodnotu pfifadi do promé&nné na levé strané
(resp. pouzije ji jako navratovou hodnotu funkce). Vysledkem vyhodnoceni je urCen i novy datovy typ
proménné (resp. navratové hodnoty funkce) bez ohledu na jeji pfedchozi typ a hodnotu.

Priklady:

S = "Hello"
pfifadi do proménné S fetézec "Hello".

I=1+1
zvysi hodnotu proménné | o 1.

Result = C * Sin(X)
definuje navratovou hodnotu funkce, v niz je toto pfifazeni uvedeno, jako vysledek funkce Sin(X)
nasobeny hodnotou proménné C.

A = [10, 20, 30]
definuje proménnou A jako pole o tfech prvcich s hodnotami 10, 20 a 30.

11.2.4.2 Volani funkci a metod

Volanim funkce ve smyslu pfikazu se rozumi pfikaz ve tvaru:
function_name ( [ arguments])

kde function_name je nazev (identifikator) definované funkce
a arguments je volitelny seznam argumentd, oddélenych ¢arkami.

Pfikaz pfeda zadané hodnoty argument(l volané funkci function_name a preda ji fizeni programu. Po
vykonani algoritmu této funkce dojde k navratu fizeni zpét do mista volani a program pokracuje
nasledujicim pfikazem.

Volani funkce Ize pouzit jak v téle skriptu, tak v definicich konstant a uzivatelskych funkci. Vzdy Ize
vSak volat pouze funkce dfive definované v ramci skriptu nebo preddefinované funkce jazyka OM
Script. Vyjimkou je pouziti rekurze, kdy Ize v rdmci definice uzivatelské funkce volat tuto funkci
samotnou (viz Definice uZivatelskych funkci).

Volani funkce ve smyslu pfikazu je specialnim pfipadem volani funkce, pfi kterém se neuplatni
pfipadna navratova hodnota funkce. (Funkce s navratovou hodnotou Ize kromé toho pouzivat jako
vyrazy, operandy a argumenty - vice viz Funkce.)
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Pfiklad volani funkce:

ShowError("'PFistroj neodpovédél v zadaném Case.')

Metoda je funkce aplikovana na urcity objekt. Aktualni implementace jazyka OM Script umozniuje
vytvarfet a pouzivat tzv. objekty pripojeni a poskytuje sadu funkci pro praci s témito objekty - viz
Metody objektu pfipojeni; pouze tyto funkce Ize pouzit jako metody.

Syntaxe volani metody je:

object. function_name ([ arguments])

kde object je identifikator objektu,

function_name je nazev (identifikator) nékteré s pfeddefinovanych funkci, aplikovatelnych na dany
gg?gltjments je volitelny seznam argumentdl, oddélenych ¢arkami.

DalSi podminky pouziti jsou shodné s obecnymi podminkami pro volani funkci, viz vyse.

Priklad volani metody objektu pfipojeni:

con.SendCommand(*'~S')

11.2.4.3 Prikaz If

Prikaz If umoZiiuje podminéné vykonani bloku prikaz(l na zakladé hodnoty booleovského vyrazu.
Syntaxe prikazu:

if condition then (
true_statements
)

[else (
false_statements
)]

kde condition je vyraz, jehoz vysledkem je hodnota typu boolean (podminka)
a true_statements a false_statements jsou posloupnosti piikazll, oddélenych stfedniky.
Klauzule else je volitelna.

Jestlize je hodnota vyrazu condition True (tj. podminka je spinéna), provede se blok prikaz{
true_statements. V opacném pfipadé se provede blok pfikazl false_statements, jestlize je uvedena
klauzule else.

Priklad:
if cmd = """ then (

ShowError("'PF¥ikaz neni specifikovan™);
) else (

s = con.SendCommand(cmd);
ShowlInfo("'Odpovéd: ", s);
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11.2.4.4 P¥ikaz Case

Pfikaz Case umoziuje podminéné vykonani bloku pfikazd na zakladé hodnoty vyrazu, ktery (na rozdil
od pfikazu If) mdZe mit hodnotu libovolného typu.

Syntaxe prikazu:

case expression of (
case_listl: ( statementsl);

case_listN: ( statementsN ) ;
[else (else_statements) ]

kde expression je obecny vyraz,

case_listl az case_listN jsou vyrazy nebo seznamy ¢arkami oddélenych vyraz(, jejichZ hodnota je
typové kompatibilni s hodnotou vyrazu expression,

statements1 az statementsN a else_statements jsou bloky piikaz( oddélenych stfedniky.

Pfikaz m{ze mit libovolny pocet voleb (tj. seznamU vyrazl case_list), nejméné vSak jednu. Klauzule
else je volitelna.

Prikaz Case vyhodnoti vyraz expression a poté postupné vyhodnocuje vyrazy v seznamech case_listl
az case_listN. Pokud se v nékterém seznamu case_list(l) vyskytne vyraz, jehoz hodnota je rovna
hodnoté vyrazu expression, je proveden prislusny blok pfikaz( statements(l) a porovnavani pokracuje
seznamem case_list(I+1) (pokud I<N). Pokud nebyla nalezena rovnost vyraz( v Zzadném ze seznamdi
case_listl az case_listN a je uvedena klauzule else, tak je proveden blok prikazi else_statements.

Pozn.: Pokud uréity blok pfikaz( obsahuje pouze jediny pfikaz, mohou byt vynechany pfislusné
ohranicujici zavorky.

Priklad:
case LﬁfEStE(res, 1) of (
"i"’ ;oﬁunctionOK;
o DoFunctionErr;
else

ShowError("'Neplatna odpovéd');

11.2.4.5 Prikazy cyklu

Pfikazy cyklu slouZi pro opakované vykonavani urcité posloupnosti pfikazt na zakladé zadané
podminky. Jazyk OM Script ma dva pfikazy cyklu: pfikaz While-Do a pfikaz Do-Until. Tyto dva pfikazy
se liSi pozici podminky ukonceni cyklu.

Pfikaz While-Do ma tvar:
whi le condition do (

statements
)

kde condition je vyraz, jehoz vysledkem je hodnota typu boolean
a statements je posloupnost piikazd, oddélenych stfedniky.
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11.2.5

Prikaz While-Do opakované vyhodnocuje vyraz condition, a pokud je jeho hodnota True, provadi
posloupnost piikazl statements; v opaéném piipadé cyklus kongi.

Pfikaz Do-Until ma tvar:

do (
statements
) until condition

kde statements je posloupnost pfikazl, oddélenych stfedniky
a condition je vyraz, jehoz vysledkem je hodnota typu boolean.

Pfikaz Do-Until opakované provadi posloupnost pfikazli statements a testuje vyraz condition; jakmile
je jeho hodnota True, je cyklus ukon&en.

Pfikaz Do-Until provede poslopnost pfikaz( statements vzdy alespon jednou, nebot podminka
ukonceni cyklu se testuje nejdfive po prvni iteraci. V pfipadé pfikazu While-Do se podminka testuje
pred kaZdou iteraci, takZe v pfipadé jejiho nesplnéni nedojde k vykonani posloupnosti pfikazl vibec.

Vyrazy

Vyrazem se jazyce OM Script rozumi konstrukce, ktera vraci néjakou hodnotu.

Elementarnimi vyrazy jsou: konstanty, proménné, volani funkci nebo metod s navratovou
hodnotou (viz Funkce), pole a prvky poli (viz Pole).

Slozené vyrazy se konstruuji pomoci operator( a zavorek.

Operatory

Jazyk OM Script podporuje nasledujici operatory pro konstrukci vyrazd:

e Binarni aritmetické operatory

Operator Operace Typ operandd Typ vysledku

+ soucet celocislené, realné celocisleny, reélny
- rozdil celocCislené, realné celocisleny, redlny
* soucin celocislené, realné celoCisleny, realny
/ podil celoCislené, realné realny

% modulo (zbytek)  celoCislené celocisleny

A mocnina celocislené, realné celoCisleny, realny

e Unarni aritmetické operatory

Operator Operace Typ operandu Typ vysledku
+ identita znaménka celocisleny, realny celocisleny, reélny
- negace znaménka celocisleny, realny celocisleny, redlny
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e Logické a bitové operatory

Operator Operace Typ operandd Typ vysledku
& logicky soucin boolean boolean
bitovy soucin celocislené celoCisleny
| logicky soucet boolean boolean
bitovy soucet celocislené celoCisleny
! (unarni) negace boolean boolean
celocisleny celocisleny

Vyznam operator( zavisi na typu operandd.

1) S operandy typu boolean se provadéji logické operace s vysledkem True nebo False. Pro logicky
soucin (AND) plati, Ze je-li hodnota prvniho operandu False, tak se druhy operand nevyhodnocuje a
vysledek operace je False. Pro logicky soucin (OR) plati, Ze je-li hodnota prvniho operandu True, tak
se druhy operand nevyhodnocuje a vysledek operace je True.

2) S operandy celocisleného typu se provadéji bitové operace. V pfipadé bitového souctu a
bitového soucinu je pfislusna logicka operace provedena s kazdymi dvéma stejnolehlymi bity obou
operandd. V pfipadé negace je negovan kazdy bit operandu.

e Ternarni operator
Ternarni operator se zapisuje dvojici symboll ? :. Vyraz s ternarnim operatorem ma tvar

condition ? true_expression : false_expression

kde condition je vyraz, jehoz vysledkem je hodnota typu boolean (podminka)
a true_expression a false_expression jsou libovolné vyrazy.

Hodnotou vyrazu definovaného ternarni operaci je hodnota vyrazu true_expression, pokud je hodnota
vyrazu condition True, v opacném pfipadé je vyslednou hodnotou hodnota vyrazu false_expression.

Pozn.: Z vyraz{ true_expression a false_expression se vyhodnoti vZdy praveé jeden, v zavislosti na
hodnoté vyrazu condition. Obsahuje-li tedy napf. vyraz false_expression volani funkce a podminka
condition je splnéna, pak dana funkce nebude zavolana.

Priklad:
s = (cmd = ") ? " - con.SendCommand(cmd)
Tento pfikaz bude mit stejnou funkci jako nasledujici:
if cnd = ":"then
s =

else
s = con.SendCommand(cmd)

o Zfetézeni
Operator Operace Typ operandd Typ vysledku
+ zfetézeni fetézce fetézec

Pro fetézcové operandy ma operator + vyznam zietézeni, tj. spojeni fetézcl.
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¢ Rela¢ni operatory

Operator Operace Typ operandd Typ vysledku

= rovnost celoCislené, realné boolean
fetézce
boolean
specialni konstanty
objekty

< 1= nerovnost celocislené, realné boolean
fetézce
boolean
specialni konstanty
objekty

< mensi nez celoCislené, realné boolean
fetézce

> vétsi nez celoCislené, realné boolean
fetézce

<= mensi nebo rovno celocislené, realné boolean
fetézce

>= vétSi nebo rovno  celoCislené, realné boolean
fetézce

Operatory rovnosti a nerovnosti mohou porovnavat dvojice €islnych, fetézcovych, logickych nebo
specialnich hodnot a mohou byt téZ pouZity pro testovani identity objektu.

Ostatni relacni operatory porovnavaji dvojice Ciselnych nebo fetézcovych hodnot. V pfipadé
fetézcovych hodnot se pouziva lexikografické porovnani; stejnolehlé znaky fetézcl jsou
porovnavany podle jejich ordinalni hodnoty.

Vice o datovych typech vyrazl a operand(l a o kompatibilité operand( viz kapitola Datové typy.

Priorita operator(

V komplexnich vyrazech zavisi pofadi provadéni operaci na nasledujici tabulce, definujici prioritu
operator(:

Priorita Operatory

1. unarni operatory +, -, !

2. binarni operétory *, /, %, *, &

3. binarni operétory +, -, |

4, relacni operatory =, <>, 1=, <, >, <=, >=
5. ternarni operator

Operatory se stejnou prioritou jsou asociativni zleva.

Napf. ve vyrazu X + Y * Z bude nejdfive proveden soucin a poté bude proveden soucet s
vysledkem soucinu, nebot’ nasobeni ma vyssi prioritu nez scitani.

Vevyrazu X - Y + Zbude vzhledem k levé asociativité nejdfive vyhodnocen rozdil X - Y a k
vysledku poté pficteno Z.

Uvedena pravidla priority a asociativity Ize pfevazit pouzitim zavorek, napft.:
X +Y) * ZneboX - (Y + 2).
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11.2.6 Prikaz INCLUDE

Klicové slovo INCLUDE nereprezentuje pfikaz ve smyslu akce algoritmu skriptu dle kap. Prikazy.
Konstrukce vyuzivajici toto kliCové slovo ma ve skriptu zvlastni vyznam: slouzi ke slu¢ovani soubor(
skriptu. Konstrukce ma tvar:

INCLUDE nazev_souboru

kde nazev_souboru je Fetézcovy literdl nebo dfive definovana fetézcova konstanta nebo fetézcovy
parametr skriptu; napft.:

INCLUDE "Definitions.oms"

nebo
INCLUDE DefFileName

Uvedena konstrukce miZe byt pouZita kdekoli ve skriptu mezi libovolnymi dvéma lexikalnimi elementy.
Hodnota nazev_souboru musi reprezentovat existujici textovy soubor a miiZze obsahovat plnou cestu k
tomuto souboru. PFi pouZiti relativni cesty (nebo jména souboru bez uvedeni cesty) je umisténi
specifikovaného souboru vztaZzeno k umisténi aktualniho souboru (tj. toho, ktery obsahuje pfislusny
pfikaz INCLUDE).

PFi zpracovani skriptu je dana konstrukce nahrazena obsahem uvedeného souboru, tj. dojde k viozeni
souboru nazev_souboru na misto prikazu INCLUDE. Pro korektni zpracovani skriptu je nutné, aby po
takovém slouceni mél skript platnou strukturu (tj. aby vyhovoval gramatice jazyka OM Script), jinak
interpret ohlasi chybu.

Typickym pfikladem pouZiti pfikazu INCLUDE je vloZeni souboru obecnych konstant a
funkénich definic, sdilenych réiznymi skripty:

Parameters (pOM)

INCLUDE "Definitions.oms"
Body (

)m

11.2.7 Zvlastni formy skriptu

V kapitole Zakladni struktura skriptu byla popsana obecna forma kompletnich skriptd, jaké Ize
spoustét pomoci interpretu jazyka OM Script. Aplikace OM-Link v3ak obsahuje funkce, které vyuzivaji
jazyka OM Script také v jednodussich forméach, pro potfeby definice specifickych objektd. Témito

Ctéte prislusné kapitoly dokumentace aplikace OM-Link.)

Vyraz matematického pripojeni

Vyraz matematického pfipojeni v aplikaci OM-Link se definuje jako vyraz v jazyce OM Script, tj. musi
odpovidat pravidlim popsanym v kapitole Vyrazy (viz téZ gramatika vyrazd).

Vyrazy matematického pripojeni mohou navic obsahovat:

1) proménné prfidélené dostupnym hodnotam z jinych pfipojeni v aplikaci OM-Link; tyto proménné
mohou byt vyuZity jako operandy nebo argumenty funkci

2) kromé preddefinovanych funkci jazyka OM Script téz uZivatelské funkce, které Ize definovat a
upravovat v integrovaném editoru v aplikaci OM-Link
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11.3

11.3.1

Ve vyrazech matematického pfipojeni (ani v pouzitych uzivatelskych funkcich) se naproti tomu nesméji
vyskytnout funkce vyZadujici uzivatelskou interakci, napf. ShowHTML, YesNo apod.
Uzivatelské kanaly a akce

Algoritmy uzivatelskych kanald a akci v aplikaci OM-Link se definuji pomoci posloupnosti prikaz(
jazyka OM Script, tj. jako skript ve tvaru:

statement_1;
statement_2;

statement_N

kde statement_1 az statement_N jsou pfikazy jazyka OM Script - viz kap. Prikazy (a téz
gramatika prikazu).

Uzivatelské kanaly musi mit definovanu navratovou hodnotu. To znamena, Ze jejich.definice musi
(zpravidla v poslednim pfikazu) obsahovat pfifazeni hodnoty identifikatoru Result, tj. pfikaz ve tvaru:

Result = expression
kde expression je obecny vyraz.

Algoritmy uZivatelskych kanall a akci by nemély obsahovat funkce pouZzivajici HTML rozhrani
(ShowHTML, ShowURL), nebot' toto rozhrani neni pfi jejich provadéni k dispozici.

Formalni popis jazyka OM Script

Tato kapitola popisuje formalnim zptsobem elementy a gramatiku skriptovaciho jazyka OM Script.
Gramatika neuvadi pfikaz INCLUDE, ktery ma ve skriptu zvlastni vyznam. Tento piikaz miZe byt
uveden v libovolném misté skriptu mezi lexikalnimi elementy a oznacuje vlozZeni textu z jiného souboru
do tohoto mista. Ze syntaktického hlediska je podstatné, aby vysledkem takového slouceni byl
syntakticky korektni skript, tj. text vyhovujici zde uvedené gramatice. Vice o pfikazu INCLUDE viz
kapitola Prikaz INCLUDE.

Lexikalni elementy

a) <number> value: double
<number> — d* [. d™] [(e|E) [+|-] d7]
d=digit=0|1]2|3]|4|5|6|7|8]9

(Pozn.: Uvedena formalni specifikce elementu number neodpovida presné popisu lexikalniho
elementu Cislo v kap. Cisla nebot nezahrnuje mozné pfedznamenani operatorem + nebo -,
indikujicim znaménko Cisla. Je to proto, Ze timto operatorem mohou byt kromé Cisel samotnych
prfedznamenany i jiné elementy a syntaktické entity vySSiho fadu, souhrnné nazyvané faktory. Tato
skute¢nost je podchycena v gramatickém popisu faktoru, viz gramatika vyrazd.

b) <ident>name: string
<ident> — a [(ald) ]
a=alphachar=a|..|z|A]|...|Z]|_
d=digit=0|1]2|3|4]|5]|6]7|8]9

c) <string> value: string
<string> — "x*"
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d)

f)

)
h)

x = ASCII char

<relop>
<relop> —» =| <

<addop>
<addop> — +| -

<mulop>
<mulop> — *|/

[>]<=|>=|<>]|!=

%~ &

AT A2 CO T

body | case | const | do | else | function | if | of | parameters | result | then | until | while

Oddélovace elementd:

SPACE (ASCII: 32) | TAB (ASCII: 9) | EOL (= <CR>, <LF>, <CR><LF>; ASCII: 13, 10) |

<comment>

<comment> — '/[' x* EOL | '/*' x* /'

x = ASCII char

11.3.2 Gramatika

a) Vyrazy

ExprList —

Expression —

RelExp —

SimExp —»

Term —»

Factor —

Expression [, ExprList ]

RelExp |

RelExp ? RelExp : RelExp
SIimEXp |

RelExp <relop> SimExp
Term |

SimExp <addop> Term |
SimExp '|' Term

Factor |
Term <mulop> Factor

( Expression ) |
<number> |
<string> |

<ident> |

! Factor |
<addop> Factor
Function

<ident> . Function
T' ExprList T’
ident '[' ExprList "'

136
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b) Prikazy
StatementList — Statement [ ; StatementList ]
Statement —»  Assignment |
Function |
<ident> . Function
IfThenElse
CaseOf
WhileDo
DoUntil

Assignment — <ident> = Expression |
result = Expression

Function —» FunctionName ([ AttrList]) |
FunctionName ([ ExprList])

FunctionName — <ident>

AttrList —» Attribute [ ; AttrList] |
Attribute [, AttrList ]

Attribute — AttrName = Expression

AttrName —»  <ident>

IfThenElse — if RelExp then ( StatementList) [ else ( StatementList ) ]
CaseOf —» case Expression of ( CaseStatList)

CaseStatList — CaseStat [ ; CaseStatList ]

CaseStat —» ExprList : ( StatementList ) |
else [ : ] ( StatementList)

WhileDo — while RelExp do ( StatementList )

DoUntil — do ( StatementList ) until RelExp
c) Skript
Script —» [ Parameters ] [ Definitions ] ScriptBody

Parameters —» parameters ( IdentList)
IdentList —» <ident> [, IdentList ]
Definitions —  Definition [ ; Definitions ]

Definition —» ConstDef |
FuncDef

ConstDef -  const CAssignment |
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const ( CAssignList)
CAssignList -» CAssignment [ ; CAssignList ]
CAssignment —» <ident> = Expression
FuncDef — function FunctionName ( [ IdentList]) ( StatementList)

ScriptBody — body ( StatementList )

11.4 Datoveé typy, proménné a objekty

Tato Cast popisuje datové typy, typovou kompatibilitu a proménné v jazyce OM Script. ZvIasStni kapitoly
jsou vénovany objektlm pfipojeni a datovému typu pole.

11.4.1 Datove typy

Datovym typem se obecné rozumi urCita mnozina hodnot. Hodnota kazdé konstanty, proménné a
vyrazu je ur€itého typu; stejné tak argumenty a navratové hodnoty funkci. PFisluSnost hodnot k
uréitému datovému typu je dileZita zejména pro kompatibilitu operand( ve vyrazech a pro uréeni
pripustnych argumentd funkci (viz také Kompatibilita datovych typd).

Jayzk OM Script pouziva nasledujici datové typy:
a) Celé cCislo (integer)

Reprezentuje celé Cislo se znaménkem; rozsah: -2°31 .. 2"31 -1
Prostor pro uloZeni: 32 bit (odpovida nativnimu typu Integer)

b) Realné Cislo (float)
Reprezentuje realné Cislo se znaménkem; rozsah: -5.0 x 107324 .. 1.7 x 10°308
Prostor pro uloZeni: 64 bitll (odpovida nativnimu typu Double - &islo v pohyblivé fadové ¢arce
s dvojitou presnosti)
Pozn.: Pro Ciselné hodnoty (konstanty, proménné i vysledky operaci) voli interpret jazyka OM
Script "optimalni” typ, tj. hodnoty v rozsahu -2"31 .. 2*31 - 1 jsou typu celé Cislo. (V pfipadé
¢iselného literalu nezalezi na zplsob zapisu - napf. -50, 10000, 1.4E3 apod.). Ostatni ¢iselné
hodnoty, v€etné celych &isel mimo uvedeny rozsah jsou typu realné Cislo.

c) Boolean

Reprezentuje logické hodnoty; pfipustné hodnoty: True, False.

d) Specialni

Tento typ zahrnuje specialni konstanty jazyka OM Script, s vyjimkou konstant True a False,
které jsou typu boolean.

e) Ret&zec (string)

Reprezentuje dynamickou sekvenci 16-bitovych znakd Unicode; maximalni délka az 2730
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znaka.
f) Objekt
V aktudlni implementaci tento typ reprezentuje vyhradné objekty pfipojeni.
g) Pole
Reprezentuje indexovany seznam prvk{ libovolného datového typu jazyka OM Script s
vyjimkou typu objekt.
Pole v jazyce OM Script mohou byt heterogenni, tj. prvky jednoho pole mohou byt rlizného
typu. Prvky mohou byt i typu pole, €imz Ize vytvaret vicerozmérna pole.
Vice o pouzivani poli viz kapitola Pole.
11.4.2 Kompatibilita datovych typt
Kompatibilita datovych typl ur€uje pfipustné typy hodnot v rdmci vyraz( a argumentl volanych funkci.
Z tohoto hlediska rozliSujeme kompatibilitu operand( a kompatibilitu argumentg.
Kompatibilita operand(
Kapitola Vyrazy uvadi prehled operaci, které Ize v jazyce OM Script pouZit pro konstrukci vyrazd, a pro
kazdy typ operace specifikuje pfipustné typy operandd. Pro binarni operace je v3ak dale nezbytna
vzajemna kompatibilita jejich operandd. Pro kompatibilitu operandd plati tato pravidla:
1) Dva operandy jsou kompatibilni, pokud jsou stejného typu
2) Celociselné a reélné operandy jsou kompatibilni, tj. Ize libovolné kombinovat operandy typu celé
Cislo a realné Cislo (za pfedpokladu, Ze dané operace oby tyto typy pfipousti).
3) Ostatni kombinace typd operandi nejsou kompatibilni. PouZiti nekompatibilnich operandi ve
vyrazu vyvola chybu.
Pozn.: Kompatibilita datovych typ( se testuje az za bé&hu skriptu (pfi vyhodnoceni pfislusnych operandd
a vyraz(), nikoliv predem.
Kompatibilita argumentt
Preddefinované funkce jazyka OM Script maji deklarovany pfipustné typy hodnot pro své
argumenty. Tyto pfipustné typy jsou pro jednotlivé argumenty uvedeny v ramci popisu kazdé funkce v
kap. Funkce.
UZivatelské funkce nemaji deklarovany jmenovité typy argumentd, tj. pfi volani uZivatelské funkce
neni typ pfedavanych hodnot argumentd interpretrem kontrolovan. Nicméné je tfeba mit na zfeteli, ze
predané hodnoty argument( jsou v ramci definice uzivatelské funkce pouzity ve vyrazech nebo ve
volani jinych funkci a museji splfiovat napt. pravidla kompatibility operand( nebo mit pripustny typ
deklarovany volanou pfeddefinovanou funkci, jinak zplisobi chybu.
11.4.3 Proménneé

Proménnou se rozumi identifikator, ktery reprezentuje néjakou hodnotu libovolného datového typu
jazyka OM Script, pficemz jeho hodnota se mdze v prlbéhu skriptu ménit.

Proménné v jazyce OM Script nemaji pfedem deklarovany konkrétni typ a plati, Ze stejna proménna
mUze v pribéhu skriptu nabyvat hodnot rlizného typu.
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Hodnota a typ proménné se nastavuje pfikazem prifazeni. Vyjimku predstavuje identifikator objektu
pripojeni, ktery se inicializuje specialni prfeddefinovanou funkci - viz kap. Objekt pfipojeni a

Metody objektu pfipojeni. Az do prvniho pfifazeni (resp. inicializace) se proménna povazuje za
nedefinovanou a nemlze byt pouZita ve vyrazech, argumentech apod. (pouziti nedefinovaného
identifikatoru zplsobi chybu).

Priklad:

A = 10; // nastavi proménné A hodnotu 10 (a celocCiselny typ)

X = Sgrt(A); // nastavi proménné X hodnotu odmociny z deseti (a realny typ)
A = om.GetDisplay; // zméni hodnotu a typ proménné A na retézec obsahujici

hodnotu aktualné vysilanou pFistrojem, reprezentovanym objektem
pFipojeni om

if A > 100 then DoSomething; // zplsobi chybu vzhledem k nekompatibilité
operand(

Posledni uvedeny pfikaz zplsobi chybu, nebot proménna A ma v tomto misté fetézcovy typ (metoda
GetDisplay vraci hodnotu typu fetézec; viz Metody objektu pfipojeni), a neni tedy kompatibilni s
hodnotou 100 v podmince (viz Kompatibilita datovych typ(). Pokud pfistroj vysila ¢iselnou hodnotu, Ize
uvedeny pfipad vyfeSit pouzitim jiné metody (GetChannelValue), nebo aplikovat Ffetézcoveé a
konverzni funkce - napf.:

A = ToNumber(MidStr(om.GetDisplay, 4));

11.4.4 Priznaky

Neékteré preddefinované funkce jazyka OM Script (napf. ShowURL nebo SendCommand) maji
celociselny argument Flags, pomoci néjz Ize ve volani funkce zadat specifické pfiznaky. Hodnota
tohoto argumentu reprezentuje bitové pole, kde jsou jednotlivym bitlim pfitazeny urcité priznaky. (Je-li
bit ve stavu logické 1, je dany pfiznak nastaven.)

Pro lepsi srozumitelnost skriptd (i pro vétsi pohodli pfi jejich psani) definuje jazyk OM Script pro kazdy
pfiznak specialni identifikator. Hodnota tohoto identifikatoru odpovida nastaveni pfisluSného bitu; v
pfipadé potfeby nastaveni vice pfiznakd je Ize kombinovat pomoci operace bitového souétu (operator |

- viz Operatory).
Priklad:
res = con.SendCommand(cmd, F_AppendCR | F_StopOnCR);

Prehled pfiznakd a jejich identifiktar pro kaZdou takovou funkci je uveden v popisu pfislusné funkce v
kapitole Funkce. Pro Gplnost je v popisu pro kazdy pfiznak kromé jeho identifikatoru uvedena v
zavorce i jeho Ciselna hodnota.

11.4.5 Objekt pfipojeni

Objekt pfipojeni je specialnim datovym typem jazyka OM Script, reprezentujicim fyzicka zafizeni
priojena k sériovému portu pocitace.

Proménné tohoto typu se vytvareji nékterou z inicializacnich metod Connect a ConnectOM. Zatimco
metoda Connect slouZzi pro vytvareni objektl reprezentujicich obecné sériové pripojované zafizenti,
metoda ConnectOM vytvari objekty reprezentujici vyhradné pfistroje OM.
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11.4.6

Pfiklad:
om.ConnectOM (Port="COM4"; BaudRate=9600; DeviceAddress=00);

Tento pfFikaz vytvofi spojeni s pristrojem OM pfipojeném na portu COM4 rychlosti 9600 Bd s adresou
00, a v pripadé UspéSného navazani spojeni definuje proménnou om reprezentujici tento pfistroj v
ramci daného skriptu.

Vice viz Metody objektu pfipojeni.

Kromé pouziti inicializacnich metod Ize proménnou tohoto typu definovat pfifazenim jiného, dfive
definovaného objektu pfipojeni reprezentovaného proménnou nebo parametrem skriptu.

Pozn.: Aplikace OM-Link pfedava skriptim z ni spousténym parametr reprezentujici pfipojeny pfistroj
OM. Vice viz Deklarace parametrd skriptu.

Pro promé&nné v jazyce OM Script obecné plati, Ze jejich hodnota i typ mohou byt v priib&hu skriptu
ménény. Toto pravidlo zahrnuje i typ objekt pfipojenti, tj. promé&nna tohoto typu miZe pfifazenim nabyt
hodnoty jiného typu, a naopak, libovolna proménna miZe byt zménéna na proménnou typu objekt
pfipojeni inicializaci pomoci metod Connect nebo ConnectOM. (Pozn.: PouZiti jiné metody objektu
pfipojeni na proménnou, ktera neni objektem pfipojeni, zplsobi chybu.)

Pouziti objektl pripojeni

Proménné typu objekt pfipojeni mohou predavany jako argumenty funkcim (které argument tohoto
typu o€ekavaji), mohou byt pfifazeny do jiné proménné a mohou byt porovnavany s jinymi proménnymi
(nebo parametry) tohoto typu (viz Vyrazy). PfedevSim vSak na né mohou byt aplikovany metody
objektu pFipojeni, tedy funkce slouzici pro manipulaci a ziskavani informaci se zafizeni, ktera jsou
prislusnymi objekty pfipojeni zastoupena. Pomoci téchto metod jazyk OM Script umoziiuje:

¢ Navazani komunikace s fyzicky pfipojenymi zafizenimi a inicializaci pfisluSnych proménnych typu
objekt pfipojeni (Connect, ConnectOM)

¢ Ovladani zafizeni a vy&itani obecnych informaci pomoci specifickych pfikazi téchto zafizeni
(SendCommand)

¢ Aktualizaci firmware pfistroji OM (OMUpload)

o Vycitani specifickych informaci z pristrojil OM (GetDisplay, GetChannelValue, GetRSValue,
GetAddress)

e Ukonceni komunikace se zafizenim (uzavreni portu) (Disconnect)

Kompletni popis téchto metod je uveden v kapitole Metody objektu pripojeni.

Pole

Pole je strukturovanym datovym typem jazyka OM Script - pfedstavuje indexovany seznam prvk(
libovolného datového typu s vyjimkou typu objekt (objekt pfipojeni).
Pole v jazyce OM Script jsou dynamicka, tj. nemaji deklarovanu pevnou délku.

Prvek pole se definuje a pouziva ve tvaru a[i], kde a je proménna typu pole a i je index. Napf. pfikaz
a[3] = 20 pfifadi prvku pole a s indexem 3 hodnotu 20.

Pole mohou byt heterogenni, tj. prvky jednoho pole mohou byt réizného typu. Mohou byt i typu pole,
¢imz Ize vytvaret vicerozmérnd pole. Prvek z vnofeného pole Ize definovat a pouzivat ve tvaru a[il,
i2, ... iN]. (Zapis a[i1][i2]...[IN] neni pFipustny.)

Indexy mohou byt libovolné vyrazy celoCiselného typu.

Inicializace pole
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Pole neni tfeba explicitné inicializovat - pfifazenim libovolné hodnoty prvku a[i] se automaticky vytvori
pole a (a ur€i hodnota jeho prvku s indexem i). Takové pole bude mit pravé jeden prvek a dolni i
horni mez se bude rovnat i. Pokud je pozdéji pfifazena néjaka hodnota prvku s indexem j < i (resp. j >
i), pole se adekvatné rozsifi - jeho dolni (resp. horni) mez se zméni na j. Pokud prvky ali] a a[j] nejsou
sousedni (tj. [j - i| > 1), maji prvky mezi nimi nedefinovanou hodnotu.

Prvky mimo aktualni meze pole nejsou dostupné (pokud se objevi ve vyrazu nebo na pravé strané
pfifazeni, zplUsobi chybu).

Pfestoze pole neni tfeba explicitné inicializovat, jsou implementovany dalSi dvé moZzné konstrukce
vytvorfeni pole:

1) Inicializace specialnim vyrazem typu pole. Napf.:

a = [10, Sin(X), 3.14, "ahoj",
["1. prvek vnoreného pole",
"2. prvek vnoreného pole']].-

Dolni mez takto inicializovaného pole je 0.

2) Funkce CreateArray (Low, High, DefaultValue),

kde Low a High jsou inicialni meze pole (pole Ize pozdé&ji kdykoliv rozsitit definici dalSich prvki mimo
tyto meze) a DefaultValue je vychozi hodnota pfifazena viem prvkim takto vytvoreného pole.
(VSechny tfi argumenty mohou byt samoziejmé obecné vyrazy; Low a High musi byt celoCiselného
typu.)

Viz téZ Funkce pro praci s poli

Priklad:

a = CreateArray (0, 9, ")

Pole Ize déle inicializovat pfifazenim jiného pole, tj. napf. (je-li a proménna typu pole):
b=a

Timto pfikazem se vytvori identicka kopie pole, tj. obé pole (a i b) obsahuji shodné prvky, ale kazdé
zaujima jiny pamétovy blok. To znamend, Ze nasledna zména v poli a se nepromitne do pole b a
naopak.

Kopie pole je rekurzivni, tj. vnofena pole (prvky, které jsou typu pole), se rovnéz zkopiruji do nového
pole jako identické seznamy prvkd.

Funkce pro praci s poli
Jazyk OM Script poskytuje nékolik pfeddefinovanych funkci pro praci s proménnymi a vyrazy typu pole.

Jiz byla zminéna funkce CreateArray, kterd se pouZziva pro vytvoreni pole.
Pro zjisténi rozsahu pole (zejména pro potfeby iterace) jsou dale k dispozici funkce:

¢ LowBound (a) - vraci aktualni dolni mez pole a
e HighBound (a) - vraci aktualni horni mez pole a
¢ Length (a) - vraci délku pole a (tj. HighBound (a) - LowBound (a) + 1)

Kompletni popis téchto funkci je uveden v kapitole Funkce pro praci s poli.
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11.5

1151

11.5.2

Uzivatelské rozhrani

Jazyk OM Script poskytuje nékolik funkci pro podporu interakce s uzivatelem. Tyto funkce Ize rozdélit
do dvou skupin:

e Zobrazeni jednoduchych zprav
e HTML rozhrani

Zobrazeni jednoduchych zprav

Do prvni skupiny funkci uzivatelského rozhrani patfi funkce Showlnfo, ShowWarning, ShowError a
YesNo. Tyto funkce slouzi pro zobrazeni jednoduchych, neformatovanych zprav typu informace,
upozornéni, chyba nebo dotaz. Funkce YesNo (zobrazeni dotazu) navic navic umoznuje fizeni
algoritmu skriptu na zékladé odpoveédi typu Ano/Ne.

BlizSi popis téchto funkci viz Funkce pro zobrazeni zprav.

HTML rozhrani

Pro realizaci pokrocilejsiho uzivatelského rozhrani jsou k dispozici funkce ShowURL a ShowHTML.
Tyto funkce umozniuji zobrazit interaktivni HTML stranku ze zadaného zdroje a vraceji urcity vysledek v
zavislosti na akci provedené uzivatelem na této strance, ¢imz umoznuji ovlivnit dalSi béh skriptu.
(Pozn.: Pouziti téchto funkci musi byt podporovano béhovym prostfedim skriptu, napf. modulem Script
shell aplikace OM-Link.)

Podrobny popis rozhrani funkci ShowURL a ShowHTML je uveden v kapitole Funkce HTML rozhrani.
Zde se zaméfme na pravidla a specificka rozSifeni moznosti pro definici HTML stranek, které se
pomoci téchto funkci zobrazuiji, a které predstavuji uzivatelské rozhrani skriptd.

Stranky, zobrazené pomoci nékteré z uvedenych funkci, by mély zpravidla obsahovat alespon jeden
prvek pro uzivatelskou odezvu (odkaz, tladitko formulare apod.). (Pokud v oddvodnénych pfipadech
stranka zadny takovy prvek neobsahuje, musi byt ve volani pfislusné funkce specifikovan priznak
F_Nowait.)

Ovladaci prvky stranky definuji akce, které se maji provést v pfipade jejich aktivace - tyto akce jsou
specifikovany jako hodnoty atributd HREF, ACTION (v pfipadé formular() nebo napf. pomoci Java
scriptu. Zatimco v3ak v prohliZze€ich je pfisluSna hodnota (typicky URL) pouzita pfimo pro navigaci na
jinou stranku, pfi interpretaci OM skriptu je vracena jako navratova hodnota funkce ShowURL nebo
ShowHTML.

Priklad:

s = ShowHTML("'<a href=\"http://www.test.com\''>Test</a>"");

(Funkce zobrazi odkaz Test a ¢eka na odezvu. Po kliknuti na odkaz vrati fetézec
"http://www.test.com"; ten je uloZzen do proménné s. Automaticka navigace na uvedenou stranku
neprobiha.)

Uvedeny pfiklad reference je typicky pro bézné WWW stranky; v ramci uzivatelského rozhrani skriptd
vSak Castéji nastava pfipad, kdy se prislusna navratova hodnota funkce ShowURL nebo ShowHTML
pouzije pro rozhodovani o dalSim béhu skriptu a standardni URL fetézec pro tento Ucel neni vhodny.
Za tim Gcelem podporuije interpret skriptli specialni typ odkazl s prefixem "value:", napf.:

s = ShowHTML('<a href=\"value:test\'">Test</a>");

Vysledkem funkce bude v takovém pfipadé hodnota za dvojteckou - v uvedeném prikladu tedy fetézec
"test".
Interpret navic rozliSuje Ciselné hodnoty, takze napf. v pfipadé odkazu "value:5" vrati pfislusna funkce
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celociselnou hodnotu 5.

Pouziti formulard

V ramci HTML stranek, definujicich uZivatelské rozhrani skriptd, mohou byt také pouZity formulare. Pro
predavani dat museji formulare pouzivat metodu GET, aby tato data byla sou¢asti vysledného odkazu.

Priklad - mé&jme soubor test.htm, ktery obsahuje nasledujici kéd:

<form method=""GET" action="‘value:forml'>
<p>Co chces kalibrovat?</p>
<p><input type="'checkbox" name=""Input"” value="ON" checked> Vstupni
velicinu<br>
<input type="checkbox" name="Analog"” value="ON"> Analogovy vystup</p>
<p><input type="'submit"” value="Odeslat™ name="Bl"><input type="reset"
value=""Reset" name="B2"'></p>

</form>

Tento soubor zobrazime pomoci funkce ShowURL:

s = ShowURL('file://test_htm');

Vyslednou hodnotou (uloZenou do proménné s) po stisknuti tlaCitka Odeslat bude URI Fetézec se
zakladem "form1" a parametry Input a Analog dle nastaveni ve formulafi, napf.
"form1?Input=ON&Analog=OFF".

Tento fetézec Ize pro dalSi zpracovani parsovat funkcemi GetURIBase a GetURIParam (viz
Funkce HTML rozhrani). Napf.:

if GetURIParam(s, "Input'™) = "ON" then (
Showlnfo("'’Kalibrace vstupu™);
/*.._.(kalibrace vstupu)...*/

Parametrizace HTML stranek

Casto je potfeba, aby obsah zobrazovanych HTML stranek n&jakym zplisobem odrazel aktualni
hodnoty proménnych ve skriptu - napf. chceme-li pfimo zobrazovat Udaje, které jsou hodnotami
uritych proménnych, Fidit velikost textu nebo jiné atributy zobrazeni apod. P¥i tvorbé skriptl a HTML
stranek existuje nékolik moznosti jak toho dosahnout:

1) Vhodnou konstrukci argumentu Html funkce ShowHTML. Jelikoz tento fetézcovy argument
mlZeme sestavovat dle potieby, Ize touto cestou zobrazovat velmi dynamicky generované stranky.

2) Pomoci parametri URL ve funkci ShowURL. Tato funkce zobrazuje stranku uréenou argumentem
Url, ktery specifikuje jeji zdroj - URL. Retézec URL miZe obsahovat parametry, vyuZité v ramci stranky
pro pfizptsobeni obsahu; tyto parametry (a obecné celé URL) miZeme konstruovat dynamicky pomoci
proménnych a fidicich konstrukci v ramci skriptu.

3) Interpret jazyka OM Script navic umoznuje pfedavat hodnoty proménnych, konstant nebo
parametrd skriptu do obsahu stranek prostfednictvim specialnich znacek (pseudo-tag().

V rdmci zdrojovych kodl HTML stranek zobrazovanych pomoci funkci ShowURL a ShowHTML Ize
pouzivat (neparové) znacky ve tvaru <:X>, kde X je identifikator proménné, konstanty nebo parametru
skriptu. Tato znacka se miZe vyskytovat na misté libovolného elementu zdrojového kédu HTML
stranky. Pfed vygenerovanim prislusné stranky pro zobrazeni (pfi volani funkce ShowURL nebo
ShowHTML) jsou takové znaCky nahrazeny aktualni hodnotou pfislusného identifikatoru.
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V ramci znaCky nesméji byt mezery ani jiné nepovolené znaky, jen dvojteCka a platny identifikator,

jinak se ve strance zobrazi tato znacka v nezménéné podobé.

Priklad:

p = "COw";

ShowHTM_( " <h3>PFi poj te pFistroj na port <:p>.</h3><br>" +
"<a href="value:0K">PokracCovat</a>");

Zobrazi se text:
PFipojte pfistroj na port COM4.

(Znacka <:p> je nahrazena aktualni hodnotou proménné p, tj. "COM4").

11.6 Funkce

Funkce predstavuji samostatné pojmenované bloky prikazl (téz rutiny), které mohou byt pomoci
svého jména volany opakované z rliznych mist skriptu. Specialnim druhem funkci jsou metody objekt(
- funkce aplikované na urc€ity objekt (v aktualni implementaci jazyka OM Script vyhradné

objekt pfipojeni).

Funkce jsou deklarovany jménem a volitelnym seznamem argumentd. Volitelné mize mit funkce
navratovou hodnotu.

Funkce mohou byt obecné volany dvojim zplisobem:

1) jako samostatné pfikazy - viz kap. Volani funkci a metod, napft.:

Sleep(3000);

2) funkce s navratovou hodnotou téZ jako vyrazy nebo operandy vyraz( (a tedy i jako argumenty
funkci), napf.:

z = Sqrt(x) /7 Sgrt(y);
s = MidStr(con.SendCommand(cmd), 2);

hodnot volanym funkcim.

Jazyk OM Script obsahuje fadu preddefinovanych funkci a metod - jejich detailni popis je uveden v
nasledujicich kapitolach. Pfeddefinované funkce jsou rozdéleny do nékolika skupin:

Matematické funkce
Retézcové funkce

Funkce pro praci s poli
Konverzni funkce

Funkce pro zobrazeni zprav
Funkce HTML rozhrani
Metody objektu pfipojeni
Databazové funkce
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e Ostatni funkce

Abecedni seznam preddefinovanych funkci je uveden v kapitole Vyhrazend slova.

V ramci skriptu je Ize definovat téZ vlastni (uzivatelské) funkce. Vice viz kapitola
Definice uzivatelskych funkci.

11.6.1 Argumenty funkci

Funkce miZe mit libovolny pocet argument(l (nazyvanych téZz parametry funkce). Argumenty jsou
deklarovany jako seznam identifikatord, kterym jsou pfi volani funkce pfitazeny konkrétni hodnoty. Tyto
identifikatory maji v ramci funkce charakter lokalnich proménnych.

V jazyce OM Script jsou argumenty funkci vzdy pfedavané hodnotou. To znamena, Ze volana funkce
pouziva jejich kopii a zmé&na jejich hodnot béhem provadéni prikazl funkce se neprojevi mimo tuto
funkeci.

Priklad - méjme nasledujici definici funkce:

Function Pyth(A, B) (

A = Sar(A);

B = Sar(B);

Result = Sqrt(A + B);
)

Déle pfedpokladejme v téle skriptu nasledujici blok pfikaz(:

'5.1':3;
b = 4;
c = Pyth(a, b);

Volanim funkce Pyth se dosadi hodnoty proménnych a a b do argument( funkce A a B. V ramci
funkce je vypoctena vysledna hodnota (odmocnina ze souétu étvercll) a tato hodnota je nasledné
pfifazena do proménné c. PfestoZe v ramci algoritmu funkce jsou zménény hodnoty argument( A a B,
hodnoty proménnych a a b v téle skriptu zlstavaji nezménéné. Je to proto, Ze do pfisludnych
argumentl se zkopiruiji jejich hodnoty a platnost argument(l je omezena na télo dané funkce a jejich
pfipadna zména se neprojevi mimo télo funkce.

Hodnoty pfedavané funkcim musi typové odpovidat danym argumentiim. V pfipadé preddefinovanych
funkci jazyka OM Script jsou specifikovany pfipustné typy hodnot pro kazdy argument (nékteré
argumenty pripousté&iji i vice typl hodnot) - viz popis jednotlivych funkci v nasledujicich kapitolach. vV
pripadé uzivatelskych funkci zalezi na pouziti argumentu v ramci algoritmu funkce - interpret nehlida
typ hodnoty pfi volani dané funkce, avSak pfi pfedani hodnoty nespravného typu dojde k chybé pfi

provadéni algoritmu dané funkce. Viz také Kompatibilita datovych typu.

Predavani hodnot argumentt
Vétsina funkci v jazyce OM Script umozZiiuje dvoji zptisob pfedani hodnot argumentd pfi volani.

1) Prvni zplsob volani, podporovany viemi funkcemi, které maji deklarované néjaké argumenty, ma
nasledujici syntaxi:

function_name (expressionl, expression2, ...)
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11.6.2

kde function_name je nazev volané funkce
a expressionl, expression2, ... jsou obecné vyrazy, jejichz hodnota ma pfipustny typ pro prislusny
(prvni, druhy atd.) argument dané funkce.

Poradi vyrazd v takovém volani dané funkce musi odpovidat poradi deklarovanych argument( této
funkce. V pfipadé prfeddefinovanych funkci vSak jazyk OM Script umoznuje pfedani hodnot pouze €asti
argument( dané funkce (pfipadné& Zadnému). Pfeddefinované funkce maji pro kazdy argument
definovanu vychozi hodnotu, které argument nabyva v pfipadé, Ze mu neni pfi volani pfedana jina.
Vynechavat Ize takto hodnoty argument( od konce seznamu.

Prikladem miZe byt napf. volani funkce ShowUrl, kterd ma dva argumenty - URL a Flags. Pomoci
druhého argumentu (Flags) Ize specifikovat zvlaStni nastaveni pro zobrazeni dané stranky
(specifikované pomoci argumentu URL). Pokud vSak chceme zobrazit stranku standardnim
zpUsobem, tj. nepotifebujeme specifikovat zvlastni nastaveni, miZzeme argument Flags vynechat.
Volani funkce by tedy bylo napf.:

ShowUrl (""http://www.example._.com™)

2) Druhy zpUsob volani funkci pouZziva specifikaci argumentd, do nichZ se predavaji hodnoty, pomoci
jejich deklarovanych nazvi. Tento zplsob Ize pouZit pro vSechny uZivatelské funkce, které maji
deklarované né&jaké argumenty, a pro vétsinu pfeddefinovanych funkci. Syntaxe takového volani je:

function_name (arg_name_A = expression_A; arg_name_B = expression_B, ...)

kde function_name je nazev volané funkce,
arg_name_X jsou deklarované nazvy argumentd dané funkce

Hodnota kaZzdého argumentu je zde tedy specifikovana pfifazenim ve tvaru argument=hodnota. Jelikoz
timto pfifazenim je jednoznacné urcen argument, kterému je dana hodnota pfedana, nezalezi na jejich
poradi. Pro preddefinované funkce dale plati (podobné jako u prvniho zplisobu volani), Ze nemuseji
byt specifikovany hodnoty vSech argumentd - u neuvedenych se pouzije jejich vychozi hodnota.
Priklad:

s = con.SendCommand(Command = "~I"; Timeout = 1000);

Tento pfikaz zavola metodu SendCommand a pfeda ji hodnoty argumentll Command a Timeout.
Zbylé argumenty (ResponselLength, Flags) budou mit vychozi hodnoty.

Neékteré preddefinované funkce (napf. funkce pro zobrazeni zprav) nemaji pojmenované argumenty
(nazvy jejich argument(l nejsou specifikovany) a druhy zpUsob volani proto neni u nich mozny.

V nasledujich kapitolach jsou popsany vSechny pfeddefinované funkce jazyka OM Script, a pro kazdou
z nich je uveden seznam argumentd, pfipustnych typl hodnot a vychozi hodnoty argument.

Matematické funkce

Funkce jednoho argumentu

V8echny tyto funkce maji jeden (nepojmenovany - viz Pfedavani hodnot argument() argument
¢iselného typu (float nebo integer) a navratovou hodnotu typu float.

e Sin(x)
- vraci sinus argumentu

e Cos(x)
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- vraci kosinus argumentu

e Tan (x)
- vraci tangens argumentu

e Cot(x)
- vraci kotangens argumentu

e ArcSin (x)
- vraci arkus sinus argumentu

e ArcCos (x)
- vraci arkus kosinus argumentu

e ArcTan (x)
- vraci arkus tangens argumentu

e ArcCot (x)
- vraci arkus kotangens argumentu

e Exp(x)
- exponencialni funkce; vraci hodnotu e, kde e je zaklad pfirozeného logaritmu (Eulerovo
cislo)

e Ln(x)
- pfirozeny logaritmus; vraci hodnotu Ln, (X)

e Sar(x)
- vraci druhou mocninu argumentu argumentu

o Sgrt(x)

- vraci druhou odmocninu argumentu

Pozn.: Pro obecné mocniny (s realnym zakladem i exponentem) poskytuje jazyk OM Script operator
mocniny (") - viz Operatory.
Ostatni matematické funkce

o GetPeak ( Value, Epsilon)
- funkce pro detekci "Spicek" v signalu

Argumenty:

Value: float, integer

Epsilon: float, integer; vychozi hodnota: 0
Navratova hodnota: float

Funkce GetPeak je pfipadem sekvencni funkce (jeji aktualni navratova hodnota zavisi na
predchozim vnitfnim stavu). Je pouziti ma smysl v cyklech nebo ve vyrazch matematického pfipojeni v
aplikaci OM-Link (viz ZvlaStni formy skriptu).

Funkce sleduje vstupni signal, jehoz aktualni hodnota je pfedavana argumentem Value, a
zaznamenava extrémy s toleranci, danou hodnotou Epsilon. Jakmile vstupni hodnota klesne o
Epsilon od posledniho zaznamenaného maxima, je toto maximum pfeneseno na vystup - tj. do
navratové hodnoty. Tato navratova hodnota z{stava pfi dalich volanich stejna az do okamziku
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indikace dalSi Spicky, tj. funkce vraci zdy posledni detekované maximum vstupniho signalu.
Funkce takto indikuje pouze horni Spicky (maxima), spodni se na vystup nepfenaseji.

11.6.3 Retézcové funkce

o LeftStr ( Text, Length)
- leva Cést fetézce

Argumenty:
Text: fetézec nebo libovolny jiny datovy typ jazyka OM Script
Length: integer; vychozi hodnota: 1

Navratova hodnota: fetézec

Funkce LeftStr vraci nejvyse Length prvnich znakd fetézce uréeného argumentem Text.
Pokud je argument Text jiného typu nez fetézec, je na tento typ zkonvertovan podle pravidel
uvedenych v popisu konverzni funkce ToString.

e RightStr ( Text, Length)
- prava Cast fetézce

Argumenty:
Text: fetézec nebo libovolny jiny datovy typ jazyka OM Script
Length: integer; vychozi hodnota: 1

Navratova hodnota: fetézec

Funkce RightStr vraci nejvy3e Length poslednich znakUl fetézce uréeného argumentem Text.
Pokud je argument Text jiného typu nez fetézec, je na tento typ zkonvertovan podle pravidel
uvedenych v popisu konverzni funkce ToString.

e MidStr ( Text, Start, Length)

Argumenty:
Text: fetézec nebo libovolny jiny datovy typ jazyka OM Script
Start: integer; vychozi hodnota: 1
Length: integer; vychozi hodnota: <délka fetézce - Start> + 1 (tj. od pozice

Start do konce fetézce)
Navratova hodnota: fetézec

Funkce MidStr vraci nejvySe Length znaki fetézce ureného argumentem Text, od pozice Start.
Znaky v fetézci jsou indexovany od 1, tj. pozice Start = 1 odpovida prvnimu zanku fetézce.

Pokud neni uveden argument Length, vraci funkce MidStr Cast fetézce od pozice Start do konce.
Pokud je argument Text jiného typu nez fetézec, je na tento typ zkonvertovan podle pravidel
uvedenych v popisu konverzni funkce ToString.

e Pos ( SubString, Text)
- vyhledani podrfetézce v fetézci

Argumenty:
SubString: fetézec nebo libovolny jiny datovy typ jazyka OM Script
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Text: fetézec nebo libovolny jiny datovy typ jazyka OM Script
Navratova hodnota: integer

Funkce Pos vyhledava fetézec SubString v fetézci Text a v pfipadé nalezeni vraci pozici jeho prvniho
vyskytu. Znaky v fetézci jsou indexovany od 1. Pokud fetézec SubStrting neni nalezen, funkce vraci
hodnotu 0.

PFi vyhledavani se zohlednuje velikost pismen.

Pokud je néktery z argumentt SubString nebo Text jiného typu nez fetézec, je na tento typ
zkonvertovan podle pravidel uvedenych v popisu konverzni funkce ToString.

e Length (s)
nebo
e Length (s1,s2,...)
- délka Fetézce nebo spojeni fetézcd

Argumenty:
Jedna nebo vice hodnot typu Fetézec nebo libovolného jiného datového typu jazyka OM Script.
Argumenty funkce Length nejsou pojmenované (viz Pfedavani hodnot argumentd).

Navratova hodnota: integer

Funkce Length vraci délku fetézce uréeného argumentem nebo (v pfipadé vice argumentd) jejich
zfetézeni.

Pokud je néktery z argumentl jiného typu nez fetézec, je na tento typ zkonvertovan podle pravidel
uvedenych v popisu konverzni funkce ToString.

Vyjimku pfedstavuje varianta této funkce s jedinym argumentem typu pole, ktera vraci délku daného
pole - viz Funkce pro praci s poli.

e ParseString ( Text, Row, Column, RowSeparator, ColumnSeparator )
- ziskani udaje z textu obsahujiciho tabulkové strukturovany seznam Udajli

Argumenty:
Text: fetézec
Row: integer; vychozi hodnota: 1
Column: integer; vychozi hodnota: 1
RowSeparator: fetézec; vychozi hodnota: "\n" (KCR><LF>)
ColumnSeparator: fetézec; vychozi hodnota: ";" (stfednik)
Navratova hodnota: fetézec

Funkce ParseString vraci Udaj obsazeny v fetézci Text; umisténi Gdaje v tomto Fetézci je ur€eno
ostatnimi argumenty funkce. Pfedpoklada se, Ze fetézec Text obsahuje seznam udajli strukturovanych
do taulkového formatu, kde fadky jsou ur€eny oddélovacem RowSeparator a sloupce (jednotlivé
Udaje v fadcich) oddélovacem ColumnSeparator.

Z takto specifikované tabulky je vracen Gdaj v fadku Row a sloupci Column. Radky i sloupce jsou
indexovany od 1. Pokud tabulka obsahuje méné nez Row radk(, nebo pokud fadek Row obsahuje
méné nez Column dajd, vraci funkce ParseString prazdny fetézec.

Pozn.: Funkce ParseString ma vyuziti napf. pro ziskani poZzadovanych Gdajd z fetézcd vracenych
funkci DBSelect - viz téz Databazové funkce. Lze ji také vyuzit pro vyc€teni Gdaje z jednofadkového
seznamu, napt. z odpovédi na piikaz hromadného vy¢teni kanalt OM pfistroje; v takovém pripadé se
nevyuzije argument Row (ponecha se jeho vychozi hodnota 1) ani RowSeparator.
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11.6.4 Funkce pro préaci s poli

e CreateArray ( Low, High, DefaultValue )
- vytvoreni a inicializace pole

Argumenty:
Low: integer; vychozi hodnota: 0
High: integer; vychozi hodnota: -1

DefaultValue: hodnota libovolného datového typu jazyka OM Script; vychozi hodnota: 0
Navratova hodnota: pole
Funkce CreateArray vytvofi a vrati pole s dolni mezi Low a horni mezi High a inicializuje jeho prvky
hodnotou DefaultValue.

Pro dolni mez Low musi platit Low >= 0. Pokud se neuvede argument High, nebo pokud plati High <
Low, funkce vytvofi a vrati prazdné pole (pole s nulovym pocétem prvkd).

e LowBound (a)
- aktudlni dolni mez pole

Argument: pole (nepojmenovany - viz Pfedavani hodnot argument)

Navratova hodnota: integer
Funkce LowBound vraci aktualni doIni mez pole a, tj. index prvniho prvku.
e HighBound (a)

- aktualni horni mez pole

Argument: pole (nepojmenovany - viz Pfedavani hodnot argument)

Navratova hodnota: integer
Funkce HighBound vraci aktualni horni mez pole a, tj. index posledniho prvku.
e Length (a)

- aktudlni délka pole

Argument: pole (nepojmenovany - viz Pfedavani hodnot argumentt)

Navratova hodnota: integer

Funkce Length vraci aktualni délku pole a, tj. pocet jeho prvka.

Plati: Length (a) = HighBound (a) - LowBound (a) + 1.
11.6.5 Konverzni funkce

e ToString (Vv)
nebo
e ToString (Vv1,Vv2,...)
- konverze obecnych hodnot na fetézec

Argumenty:
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Jedna nebo vice hodnot libovolného jiného datového typu jazyka OM Script.
Argumenty funkce ToString nejsou pojmenované (viz Predavani hodnot argumentd).

Navratova hodnota: fetézec

Funkce ToString vraci hodnotu argumentu zkonvertovanou na fetézec. V pfipadé vice argumentd
konvertuje na fetézec kazdy argument a vraci jejich zfetézeni.

Pravidla pro konverzi hodnot jednotlivych datovych typ( na typ fetézec:

Datovy typ argumentu  Ret&zcova reprezentace
celé ¢islo (integer) dekadicky zapis Cisla

realné Cislo (float) dekadicky zapis Cisla v obecném forméatu s max. 15
platnymi €islicemi. Znak desetinného oddélovace je urCen
aktualnim nastavenim narodniho prostfedi operacniho

systému
boolean "True" nebo "False"
specialni nazev specialni konstanty (napt. "DevModeStandard")
fetézec beze zmény
objekt identifikator objektu
pole seznam prvki pole zkonvertovanych na fetézce a

ohraniCeny hranatymi zavorkami (napf. "[A, 10, B, 20...]"

e ToNumber ( Source, DefaultValue )
- konverze obecné hodnoty na €islo

Argumenty:

Source: hodnota libovolného datového typu jazyka OM Script

DefaultValue: float, integer; vychozi hodnota: 0
Navratova hodnota: float, integer
Funkce ToNumber provadi konverzi argumentu Source na €islo. V pfipadé uspésné konverze vrati
tuto Ciselnou hodnotu. V pfipadé, Ze hodnotu Source nelze na €islo zkonvertovat, vrati hodnotu
DefaultValue.

Pravidla pro konverzi hodnot jednotlivych datovych typl na Ciselny typ (float nebo integer):

Datovy typ argumentu Ciselna hodnota

celé Cislo (integer) beze zmény

realné Cislo (float) beze zmény

boolean 0 (pro hodnotu "False™) nebo 1 (pro hodnotu "True")
specialni nedefinovana (Funkce ToNumber vraci DefaultValue)
fetézec pokud je fetézec dekadickym zapisem celého nebo

realného Cisla, vraci funkce ToNumber toto &islo, jinak
vraci DefaultValue
objekt nedefinovana (Funkce ToNumber vraci DefaultValue)

pole nedefinovana (Funkce ToNumber vraci DefaultValue)
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e IntToHex ( Value, Inverted )
- konverze celého Cisla na hexadecimalni zapis v fetézcové reprezentaci

Argumenty:

Value: integer

Inverted: boolean; vychozi hodnota: False
Navratova hodnota: fetézec

Funkce IntToHex konvertuje celoCiselnou hodnotu Value na fetézec, obsahujici hexadecimalni zapis
Cisla (8 hexadekadickych €islic). Pokud je hodota argumentu Inverted rovna False, vraci funkce takto
ziskany fetézec, v opacném pfipadé je hexadecimalni Cislo ve vraceném fetézci uloZzeno s obracenym
poradim baijt.

e HexTolnt ( Value, Inverted )
- konverze hexadecimalniho Cisla v fetézcové reprezentaci na celociselnou hodnotu

Argumenty:
Value: fetézec
Inverted: boolean; vychozi hodnota: False

Navratova hodnota: integer

Funkce HexTolnt konvertuje hexadecimalni ¢islo v fetézci Value na hodnotu typu integer. Pokud je
hodota argumentu Inverted rovna False, vraci funkce pfimo takto ziskanou €islenou hodnotu, v
opacném pfipadé vrati hodnotu s obracenym pofadim bajtd.

Pokud fetézec Value nereprezentuje hexadecimalni €islo, interpret ohlasi chybu konverze.

e FloatToHex ( Value, Inverted )
- konverze realného €isla na hexadecimalni zapis v fetézcové reprezentaci

Argumenty:

Value: float

Inverted: boolean; vychozi hodnota: False
Navratova hodnota: fetézec

Funkce FloatToHex konvertuje realnou hodnotu Value na fetézec, obsahujici hexadecimalni zapis (8
hexadekadickych ¢islic) fyzické 4-bajtové reprezentace realné hodnoty Value. Konverze probiha
nasledujicim zplisobem:

1) Realné Cislo Value je uloZzeno v paméti v nativni 32-bitové reprezentaci realného cisla (Single).
(Pozn.: pfi tomto uloZeni midZe dojit ke ztraté presnosti plvodniho &isla Value, které je standardné
uloZzeno v paméti v 64-bitové reprezentaci - Double)

2) Ulozeny 32-bitovy blok je zapsan v hexadecimalni notaci (8 hexadekadickych €islic) do fetézce.
Pokud je hodota argumentu Inverted rovna False, vraci funkce takto ziskany fetézec, v opacném
pfipadé je hexadecimalni ¢islo ve vraceném fetézci uloZeno s obracenym poradim baijtd.

e HexToFloat ( Value, Inverted )
- konverze hexadecimalniho €isla v fetézcové reprezentaci na realnou hodnotu

Argumenty:
Value: fetézec
Inverted: boolean; vychozi hodnota: False
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Navratova hodnota: float

Funkce HexToFloat konvertuje hexadecimalni €islo v fetézci Value na hodnotu typu float. Konverze
probih& nasledujicim zplsobem:

1) Ret&zec Value je nejprve interpretovan jako hexadecimalni zapis 32-bitového celého &isla a toto
Cislo je interné ulozeno do 32-bitového bloku. Pokud je hodota argumentu Inverted rovna False, je
¢islo uloZzeno s pofadim bajtd odpovidajicim zapisu v fetézci Value, v opaéném pfipadé je uloZeno s
obracenym poradim baijtd.

2) Nasledné je tento 32-bitovy blok interpretovan jako 32-bitova reprezentace realného cisla
(odpovidajici nativnimu typu Single) a takto ziskané realné €islo je navratovou hodnotou funkce
HexToFloat.

Pokud fetézec Value nereprezentuje hexadecimalni €islo, interpret ohlasi chybu konverze.

11.6.6 Funkce pro zobrazeni zprav

e Showinfo (s)
- zobrazeni informace

Argument; fetézec nebo libovolny jiny datovy typ jazyka OM Script
(nepojmenovany - viz Pfedavani hodnot argumentd)

Navratova hodnota: neni

Funkce ShowInfo zobrazi dialogové okno typu Informace se zpravou ur€enou argumentem a s
tlaCitkem OK pro potvrzeni. Provadeéni skriptu je pozastaveno, dokud neni stisknuto tlacitko OK.
Pokud je argument jiného typu nez fetézec, je na tento typ zkonvertovan podle pravidel uvedenych v
popisu konverzni funkce ToString.

e ShowWarning (s)
- zobrazeni upozornéni

Argument: fetézec nebo libovolny jiny datovy typ jazyka OM Script
(nepojmenovany - viz Pfedavani hodnot argumentd)

Navratova hodnota: nenf

Funkce ShowWarning zobrazi dialogové okno typu Upozornéni se zpravou ur€enou argumentem a s
tlaCitkem OK pro potvrzeni. Provadéni skriptu je pozastaveno, dokud neni stisknuto tlaitko OK.
Pokud je argument jiného typu nez fetézec, je na tento typ zkonvertovan podle pravidel uvedenych v
popisu konverzni funkce ToString.

e ShowError (s)
- zobrazeni chybové zpravy

Argument; fetézec nebo libovolny jiny datovy typ jazyka OM Script
(nepojmenovany - viz Pfedavani hodnot argumentd)

Navratova hodnota: neni

Funkce ShowError zobrazi dialogové okno typu Chyba se zpravou ur€enou argumentem a s
tlaCitkem OK pro potvrzeni. Provadeéni skriptu je pozastaveno, dokud neni stisknuto tlacitko OK.
Pokud je argument jiného typu nez fetézec, je na tento typ zkonvertovan podle pravidel uvedenych v
popisu konverzni funkce ToString.
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11.6.7

e YesNo(s)
- zobrazeni dotazu

Argument: fetézec nebo libovolny jiny datovy typ jazyka OM Script
(nepojmenovany - viz Pfedavani hodnot argumentd)

Navratova hodnota: boolean

Funkce YesNo zobrazi dialogové okno typu Dotaz s textem dotazu ur€enym argumentem a s tlacitky
Ano a Ne pro odsouhlaseni nebo zamitnuti. Provadéni skriptu je pozastaveno, dokud neni stisknuto
tlaCitko Ano nebo Ne. Navratova hodnota funkce je dana stisknutym tlaCitkem - True v pfipadé
stisknuti tlaCitka Ano, False v pfipadé stisknuti tlacitka Ne.

Pokud je argument jiného typu nez fetézec, je na tento typ zkonvertovan podle pravidel uvedenych v
popisu konverzni funkce ToString.

Funkce HTML rozhrani

Tato kapitola popisuje funkce tykajici se zobrazovani HTML stranek, které pfedstavuji uzivatelské
rozhrani skript(, a funkce pro podporu zpracovani vracenych URI fetézcl. Pro informace o
specifickych pravidlech a moznostech definice téchto stranek ¢téte kapitolu HTML rozhrani.

e ShowURL ( Url, Flags)
- zobrazeni specifikovaného lokalniho souboru nebo internetové stranky

Argumenty:

Url: fetézec

Flags: integer; vychozi hodnota: 0
Navratova hodnota: fetézec

Funkce ShowURL zobrazi HTML stranku ze zdroje urCeného fetézcem URL (Uniform Resource
Locator) v argumentu Url. Timto zdrojem m(ze byt jak WWW stranka v internetu, tak lokalni soubor
(typicky distribuovany spolecné se skriptem). Typ zdroje je uréen protokolem v ramci URL; napf.:

ShowURL(*"http://www.example.com™)
- zobrazi strAnku na dané WWW adrese;

ShowURL(*"File://test._htm'™)

- zobrazi lokalni HTML soubor.
Pozn.: PFi pouziti tohoto protokolu Ize uvadét relativni cestu k souboru - umisténi je vztazeno k
umisténi souboru skriptu. V praxi je tento priklad typicky, nebot obvykle je uzivatelské rozhrani skriptu
realizovano pomoci HTML soubort, distribuovanych spolu se souborem skriptu.

Pomoci argumentu Flags Ize specifikovat zvlastni priznaky. Pro funkci ShowURL je dostupny jediny
priznak:

F_Nowait (hodnota: 1)
- uréuje, Ze po zobrazeni pfislusné stranky bude béh skriptu pokracovat ihned, bez ¢ekani na
provedeni uzivatelské akce na zobrazené strance.
Pozn.: pro zobrazeni stranky, kterd neobsahuje zadny prvek pro uzivatelskou odezvu (odkaz,
tlaCitko formulare apod.), je nezbytné uvést ve volani funkce ShowURL tento pfiznak, aby
nedosSlo k zaseknuti pfi béhu skriptu.

Navratovou hodnotou funkce ShowURL je URI Fetézec generovany strankou na zakladé provedené
akce (kliknuti na odkaz, odeslani formulare). Viz také HTML rozhrani.
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Pozn.: Pro zpracovani URI fetézcl s parametry Ize vyuZit funkce GetURIBase a GetURIParam.

Stranka zlstava zobrazena az do dalSiho volani funkce ShowURL, ShowHTML nebo BlankUI, pfip.
do ukonceni skriptu.

e ShowHTML ( Html, Flags)
- zobrazeni stranky dle zadaného HTML kodu

Argumenty:

Html: fetézec

Flags: integer; vychozi hodnota: 0
Navratova hodnota: fetézec

Funkce ShowHTML zobrazi HTML stranku vygenerovanou na zakladé HTML kédu v argumentu Html.
Retézec Html musi vyhovovat syntaxi jazyka HTML, a kromé standardni zna¢ek miiZe obsahovat té7
specialni znacky pro predani aktualnich hodnot proménnych, konstant nebo parametrd skriptu - viz
kap. HTML rozhrani.

Priklad:

ShowHTM.( " <h3>PFi poj te pFistroj na port <:p>. </h3><br>" +
"<a href="value:0OK">PokracCovat</a>");

Pomoci argumentu Flags Ize specifikovat zvlastni priznaky. Pro funkci ShowHTML je dostupny jediny
pfiznak:

F_Nowait (hodnota: 1)
- urcéuje, Ze po zobrazeni pfislusné stranky bude béh skriptu pokracovat ihned, bez ¢ekani na
provedeni uzivatelské akce na zobrazené strance.
Pozn.: pro zobrazeni stranky, kterd neobsahuje zadny prvek pro uzivatelskou odezvu (odkaz,
tlaCitko formulare apod.), je nezbytné uvést ve volani funkce ShowHTML tento pfiznak, aby
nedosSlo k zaseknuti pfi béhu skriptu.

Navratovou hodnotou funkce ShowHTML je URI fetézec generovany strankou na zékladé provedené
akce (kliknuti na odkaz, odeslani formulare). Viz také HTML rozhrani.
Pozn.: Pro zpracovani URI fetézcll s parametry Ize vyuZit funkce GetURIBase a GetURIParam.

Stranka zlstava zobrazena az do dalSiho volani funkce ShowHTML, ShowURL nebo BlankUI, pfip.
do ukonceni skriptu.

e BlankUl
- vyprazdnéni okna browseru
Navratova hodnota: neni

Funkce BlankUI zrusi zobrazeni aktualni stranky (zobrazené pfedchozim volanim funkce ShowURL
nebo ShowHTML).

e GetURIBase (Uri)
- zaklad URI fetézce

Argument:
Uri: fetézec
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Navratova hodnota: fetézec
Funkce GetURIBase analyzuje fetézec Uri a vraci jeho zaklad, tj. ¢ast pred otaznikem. Pokud Fetézec
Uri neobsauje otaznik, tj. nema parametry, vraci funkce fetézec Uri v nezménéné podobé.
Funkce GetURIBase slouzi typicky pro analyzu URI fetézc( vracenych funkcemi ShowURL a
ShowHTML.
Priklad:
Pro fetézec Uri = "form1?Input=ON&Analog=0OFF" (viz téZ kap. HTML rozhrani pro pfiklad HTML kodu
generujiciho tento fetézec) funkce GetURIBase vraci: "form1".
e GetURIParam ( Uri, Param)
- hodnota parametru URI fetézce
Argumenty:
Uri: fetézec
Param: fetézec
Navratova hodnota: fetézec
Funkce GetURIParam analyzuje fetézec Uri a vraci hodnotu poZzadovaného parametru Param.
Retézec Uri se pfedpoklada ve tvaru:
zaklad?Param1=Valuel&Param2=Value2...
Pokud parametr Param neni v fetézci Uri nalezen, vraci funkce prazdny fetézec.
Funkce GetURIBase slouZi typicky pro analyzu URI fetézc( vracenych funkcemi ShowURL a
ShowHTML.
Priklad:
Pro fetézec Uri = "form1?Input=ON&Analog=OFF" (viz téZ kap. HTML rozhrani pro pfiklad HTML kodu
generujiciho tento fetézec) a parametr Param = "Input" funkce GetURIParam vraci: "ON".
11.6.8 Metody objektu pripojeni

Nasledujici funkce jsou metodami objektu pripojeni. VSechny zde uvedené funkce, s vyjimkou funkci
Connect a ConnectOM, se aplikuji na identifikator, ktery musi reprezentovat jiz inicializovany objekt
pfipojeni. Funkce Connect a ConnectOM Ize aplikovat i na nedefinovany identifikator a inicializovat jej
tak jako objekt pfipojeni.

Vice viz Objekt pfipojeni.

e con.Connect ( Port, BaudRate, StopBits)
- pfipojeni obecného sériového zarizeni

Argumenty:

Port: fetézec; vychozi hodnota: "COM1"

BaudRate: integer; vychozi hodnota: 9600

StopBits: float (pfipustné hodnoty: 1, 1.5, 2); vychozi hodnota: 1
Navratova hodnota: neni

Funkce Connect otevfe sériovy port urCeny argumentem Port a nastavi komunikacni rychlost na
hodnotu BaudRate (zadanou v Baudech) a pocet stop-biti na hodnotu StopBits.
Po Uspésném provedeni této operace reprezentuje proménna con pfipojené zafizeni a Ize na ni
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aplikovat napf. metodu SendCommand. Proménna con nemusi byt pfed volanim funkce definovana;
pokud vSak je definovand, musi reprezentovat objekt pfipojeni. Pokud neni definovana, pak je (v
pripadé uspésného pfipojeni) vytvoren novy objekt pfipojeni identifikovany touto proménnou.

V pfipadé nelspéchu ohlasi interpret chybu pfipojeni s uvedenim pficiny.

e con.ConnectOM ( Port, BaudRate, DeviceMode, DeviceAddress )
- pfipojeni OM pfistroje

Argumenty:
Port: fetézec; vychozi hodnota: "COM1"
BaudRate: integer; vychozi hodnota: 9600
DeviceMode: specialni konstanta DevModeStandard nebo DevModeModbus;
vychozi hodnota: DevModeStandard
DeviceAddress: integer nebo specialni konstanta Universal;
vychozi hodnota: Universal

Navratova hodnota: nenf

Funkce ConnectOM slouZi pro inicializaci komunikace s OM pfistrojem pfipojenym k sériovému portu
Port s aktualni komunika¢ni rychlosti BaudRate (uvadéno v Baudech) a adresou DeviceAddress. Je-
li vynechan argument DeviceAddress, pouzije se pro spojeni univerzalni adresa.

Argument DeviceMode specifikuje pouzity komunika¢ni protokol - DevModeStandard pro standardni
ASCII protokol, DevModeModbus pro MODBUS protokol.

Po UspésSném navazani komunikace reprezentuje proménna con pfipojeny OM pfistroj a Ize na ni
aplikovat dalSi metody objektu pfipojeni. Proménna con nemusi byt pfed volanim funkce definovana;
pokud vSak je definovana, musi reprezentovat objekt pfipojeni. Pokud neni definovana, pak je (v
pripadé Uspésného pripojeni) vytvofen novy objekt pfipojeni identifikovany touto proménnou.

V pripadé nelspéchu ohlasi interpret chybu pfipojeni s uvedenim priciny.

e con.Disconnect
- odpojeni sériového zafizeni
Navratova hodnota: neni
Funkce Disconnect ukon¢i komunikaci se zafizenim reprezentovanym objektem pfipojeni con a

uzavfe pfislusny komunikacni port.
Identifikator con musi byt reprezentovat objekt pfipojeni.

e con.SendCommand ( Command, ResponselLength, Timeout, Flags )
- odeslani pfikazu do pfipojeného zafizeni a pfijeti odpovédi

Argumenty:
Command: fetézec
ResponseLength: integer; vychozi hodnota: -1
Timeout: integer; vychozi hodnota: 0
Flags: integer; vychozi hodnota: 0
Navratova hodnota: fetézec

Funkce SendCommand vysle fetézec Command do zafizeni, reprezentovaného objektem pfipojeni
con, a vrati pfijatou odpovéd.
Identifikator con musi byt reprezentovat objekt pfipojeni.

Pokud con reprezentuje OM pfistroj, je fetézec Command zkontrolovan a adekvatné upraven na
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platny OM prikaz podle nasledujicich pravidel:

1) Pokud fetézec nezacina znakem "~" nebo "#", je na jeho zacatek pfidan znak "#".

2) Neni-li specifikovan pfiznak F_DontlInsertAddress (viz dale), je do fetézce automaticky
doplnéna adresa pristroje.

3) Na konec fetézce je automaticky pfidan znak <CR> (carriage return).

Funkce SendCommand miZe né&jakou dobu ¢ekat na odpovéd z pfipojeného zafizeni - délka ¢ekani
a podminky pfijeti odpoveédi jsou zavislé na typu pfipojeni a na hodnotach dalSich argumentt funkce.

Argument ResponselLength specifikuje o¢ekavanou délku odpovédi. Pokud je jeho hodnota kladna,
pak funkce SendCommand ¢eka maximalné do okamziku pfijeti odpovédi délky Responselength.
(Doba ¢ekani mze byt v zavislosti na typu pfipojeni a hodnotach dal$ich argumentd kratsi.) Pokud je
jeho hodnota zaporna, pak délka odpovédi neni pfedem stanovena a doba ¢ekani na odpoveéd se fidi
jinymi pravidly. Pokud je jeho hodnota nulova, pak funkce SendCommand ne€eka na odpovéd a vraci
ihned prazdny fetézec.

Argument Timeout ur€uje dobu ¢ekani na odpovéd. Pokud je jeho hodnota kladna, pak tato hodnota
specifikuje maximalni dobu ¢ekani v milisekundach. Po uplynuti této doby funkce SendCommand
vraci aktualné prijatou odpovéd (fetézec ve vstupnim komunikacnim bufferu) bez ohledu na hodnoty
dalSich argumenttl. Pokud je hodnota Timeout rovna 0, pak se maximalni doba ¢ekani fidi internimi
pravidly komunikace (tzn. celkova doba ¢ekani nesmi pfesahnout 3s a interval mezi jednotlivymi
prijatymi znaky nesmi pfesahnout 200ms). Zaporna hodnota argumentu Timeout neni pfipustna.

Pomoci argumentu Flags Ize specifikovat zvlastni priznaky. Pro funkci SendCommand jsou dostupné
tyto pfiznaky:

F_AppendCR (hodnota: 1)
- uréuje, Ze nakonec vysilaného fetézce (Command) bude pfidan znak <CR>.
Tento pfiznak méa vyznam pouze pro objekty pfipojeni obecnych sériovych zafizeni (ij.
vytvorené funkci Connect). V pripadé objektd pfipojeni OM pfistrojli se znak <CR> pridava
automaticky.

F_StopOnCR (hodnota: 2)
- ur€uje, Ze cekani na odpovéd bude ukonceno pfijetim znaku <CR>, a to i v pfipadé, Ze pocet
prijatych znak( odpovédi jesté nedosahl hodnoty ResponselLength a dosud nevyprsela doba
¢ekani, stanovena argumentem Timeout.
Tento pfiznak ma vyznam pouze pro objekty pfipojeni obecnych sériovych zafizeni (tj.
vytvorené funkci Connect). V pfipadé objektd pfipojeni OM pfistroji se reakce na prijeti
znaku <CR> fidi internimi pravidly komunikace s OM pfistroji.

F_DontlnsertAddress (hodnota: 4)
- uréuje, Ze do prikazu pro OM pfistroj nebude automaticky vlioZzena adresa pfristroje.
Tento pfiznak ma vyznam pouze pro objekty pfipojeni OM pfistrojd.

e con.GetDisplay
- vyCteni aktudlni hodnoty zakladniho kanalu z OM pfistroje
Navratova hodnota: fetézec
Funkce GetDisplay vraci fetézec ziskany vyctenim aktualni hodnoty zakladniho kanalu (1X) OM

pristroje, reprezentovaného objektem pfipojeni con.
Identifikator con musi byt reprezentovat objekt pfipojeni OM pfistroje.

e con.GetRSValue (rs)
- vyCteni hodnoty RS funkce z OM pfistroje

© 2006-2009 ORBIT MERRET, spol. sr.o.



Skriptovaci jazyk OM Script 160

Argument; fetézec (nepojmenovany - viz Predavani hodnot argumentt)

Navratova hodnota: fetézec

Funkce GetRSValue vraci fetézec ziskany vyctenim hodnoty RS funkce z OM pfistroje,
reprezentovaného objektem pfipojeni con.

Identifikator con musi byt reprezentovat objekt pfipojeni OM pfistroje.

Nazev RS funkce je argumentem funkce GetRSValue - napf. GetRSValue ("8S") apod. Pro argument
"1X" vraci funkce totéz, co funkce GetDisplay.

e con.GetChannelValue (ch)

- vyCteni Cislené hodnoty kanalu z OM pfistroje

Argument: fetézec (nepojmenovany - viz Predavani hodnot argumentt)

Navratova hodnota: float

Funkce GetChannelValue vraci €islenou hodnotu ziskanou vy¢tenim aktualni hodnoty kanalu z OM
pristroje, reprezentovaného objektem pfipojeni con.
Identifikator con musi byt reprezentovat objekt pfipojeni OM pfistroje.

Néazev kanalu je argumentem funkce GetChannelValue. Funkce méa podobny vyznam, jako funkce

GetRSValue, ale vraci €islenou hodnotu (typu float), dekédovanou z vy¢teného fetézce. Funkce je
uréena predevsim pro vyéitani hodnot kanall - 1X, 1x, 2x atd.

e con.GetAddress (x)
- vyCteni adresy z OM pfistroje

Argument; integer nebo Fetézec (nepojmenovany - viz Pfedavani hodnot argumentd)

Navratova hodnota: integer

Funkce GetAdress vraci Cislenou hodnotu ziskanou pomoci OM pfikazu ~aXX. Argumentem je
parametr tohoto pfikazu (XX). Lze jej zadat bud' Eislené nebo jako fetézec obsahujici dvoumistné
hexadekadické Cislo, napf.:

a = GetAddress(''8B™);

e con.OMUpload ( HexFile, UploadRate, ChipType, ActionFlags, Flags )
- upload firmware do OM pfistroje

Argumenty:
HexFile: fetézec
UploadRate: integer; vychozi hodnota: 115200
ChipType: specialni konstanta

ChipTypeAtmel,
ChipTypeNec,
ChipTypeNec78K nebo
ChipTypeAuto;
vychozi hodnota: ChipTypeAuto
ActionFlags: integer; vychozi hodnota: viz popis pfiznakl nize
Flags: integer; vychozi hodnota: 0
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Navratova hodnota: integer

Funkce OMUpload slouzi k nahrani firmware do OM pfistroje, reprezentovaného objektem pfipojeni
con.
Identifikator con musi byt reprezentovat objekt pfipojeni OM pfistroje.

Po zavolani funkce OMUpload se zobrazi dialogové okno "Firmware upload”, které obsahuje
nastaveni parametrd uploadu a zobrazuje jeho pribéh. Pfislusné parametry jsou pfednastaveny na
zakladé hodnot argumentti funkce OMUpload. V zavislosti na nastaveni pfiznak( (argument Flags, viz
nize) lze parametry uploadu v okné pfipadné upravit a spustit upload ru¢né.

Argument HexFile specifikuje nazev uploadovaného souboru. Pokud neni uveden s absolutni cestou,
je jeho umisténi vztazeno k adreséfi skriptu, obsahujiciho pfislusné volani funkce OMUpload. Zvoleny
soubor musi vyhovovat formatu Intel HEX.
Argument UploadRate urcuje komunika¢ni rychlost (v Baudech), kterd ma byt pouzita pfi uploadu.
Vychozi nastaveni rychlosti uploadu je 115200 Bd.
Argument ChipType uréuje typ procesoru pristroje. Hodnotou miiZe byt néktera z nasledujicich
konstant:

ChipTypeAtmel pro procesory ATMEL AT89C51ED2,

ChipTypeAtmelEmpty pro procesory ATMEL AT89C51ED?2 v "Cistém" stavu, kdy procesor

neobsahuje zadny firmware,

ChipTypeNec pro procesory NEC 78K0S,

ChipTypeNec78K pro procesory NEC 78K0/Kx2,

ChipTypeAuto pro automatickou detekci typu procesoru. Tato hodnota je vychozi.

Pomoci argumentu ActionFlags Ize urcit, které akce maji byt béhem uploadu provedeny, a to formou
kombinace nasledujicich priznaku:

F _Erase (hodnota: 1)
- zajisti smazani obsahu flash paméti programu.

F_BlankCheck (hodnota: 2)
- OVeri, zda je pamét programu prazdna.

F_Program (hodnota: 4)
- zajisti nahrani programu ze zvoleného HEX souboru (argument HexFile) do pfistroje.

F Verify (hodnota: 8)
- ovéri shodu firmware v pfistroji s obsahem zvoleného HEX souboru. (Je-li tento pfiznak
nastaven v kombinaci s pfiznakem F_Program, zajisti kontrolu nahrani programu do
pristroje.)

F_BackupEE (hodnota: 16)
- zajisti zalohu aktualniho obsahu EEPROM pameéti pfistroje pred vlastni aktualizaci firmware.

Vychozi hodnotou argumentu ActionFlags je kombinace
F Erase | F_BlankCheck | F_Program,
tj. pozadavek na smazani obsahu paméti, kontrolu smazani a nahrani nového programu.

Pomoci argumentu Flags Ize specifikovat zvlastni pfiznaky. Pro funkci OMUpload jsou dostupné tyto
pfiznaky:

F_SecondaryChip (hodnota: 1)
- tento pfiznak je nutno uvést v pfipadé, Ze novy firmware ma byt nahran do sekundarniho
procesoru pristroje (napf. u pristroje OMU408).
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F_AutoRun (hodnota: 2)
- zajisti okamzité spusténi uploadu. PFi nastaveni tohoto pfiznaku se po otevieni okna
"Firmware upload" ihned spusti provedeni zvolenych akci, Parametry uploadu, urcené
argumenty funkce, tak jiz nelze ménit.
Pokud pfiznak F_AutoRun neni nastaven, otevie se po zavolani funkce OMUpload okno
"Firmware upload", ale vlastni proces se nespusti, dokud uzivatel nestiskne tla¢itko Upload.
Parametry uploadu tak Ize pred spusténim podle potfeby modifikovat.

F_AutoClose (hodnota: 4)
- zajisti automatické zavreni okna "Firmware upload" po dokon€eni procesu uploadu.

Funkce OMUpload vraci €islenou hodnotu, informujici o vysledku procesu uploadu, a to:
-1, pokud byl proces pferusen uzivatelem
0, pokud upload Uspésné probéhl
1, pokud béhem procesu doslo k chybé

OM-Link, ¢ast "Aktualizace firmware pfistrojd".

Pozn.: Jazyk OM Script poskytuje téz variantu funkce OMUpload, ktera neni vazana na objekt
pripojeni. Tato varianta je uvedena v kap. Ostatni funkce.

11.6.9 Databazoveé funkce

Jazyk OM Script poskytuje téZ sadu funkci pro pfistup k datlim v relaéni databazi prostfednictvim
jazyka SQL. Jejich pouziti je vSak podminéno pfistupem k urcitému datovému zdroji SQL
prostfednictvim hostitelské aplikace skriptu. Servisni edice aplikace OM-Link umozniuje pfistup k
databazovému stroji 602SQL Server.

e DBConnect ( ServerName, DatabaseName, UserName, Password )
- pfipojeni k databazi

Argumenty:
ServerName: fetézec
DatabaseName: fetézec; alternativni nazev argumentu: Application
UserName: fetézec
Password: fetézec
Navratova hodnota: neni

Funkce DBConnect provede pfipojeni a pfihlasSeni k databazi urcené nazvem databazového serveru
ServerName a nazvem databéaze (v pfip. 602SQL Serveru nazyvané "aplikace") DatabaseName
(Application). Pro pfihlaSeni se pouzije uzivatelské jméno UserName a heslo Password.

Interpret jazyka OM Script nepodporuje vice soucasnych databazovych pfipojeni - pfi dalSim volani
funkce DBConnect se aktualni pfipojeni uzavfe a vytvofi nové.

e DBDisconnect
- odpojeni od databaze
Navratova hodnota: nenf

Funkce DBDisconnect uzavfe pfipojeni k databazi, vytvorené drive funkci DBConnect.
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e DBSelect ( SQL, RowSeparator, ColumnSeparator )
- vybér dat z pfipojené databaze

Argumenty:
SQL: fetézec
RowSeparator: fetézec; vychozi hodnota: "\n" (KCR><LF>)
ColumnSeparator: fetézec; vychozi hodnota: ";" (stfednik)
Navratova hodnota: fetézec

Funkce DBSelect ziska z pfipojené databaze data pomoci dotazovaciho SQL pfikazu (select) v
argumentu SQL. Ziskana data jsou funkci DBSelect vracena jako fetézec, v némz hodnoty
jednotlivych poli v rdmci kazdého zaznamu jsou oddéleny oddélovacem ColumnSeparator a zaznamy
jsou oddéleny oddé€lovatem RowSeparator. Jednotlivé hodnoty z tohoto Fetézce Ize ziskavat pomoci
fetézcové funkce ParseString.

Pfed volanim funkce DBSelect musi byt vytvoreno pripojeni k databazi pomoci funkce DBConnect.

11.6.10 Ostatni funkce

e OMUpload ( HexFile, Port, CurrentRate, UploadRate, DeviceMode, DeviceAddress, ChipType,
ActionFlags, Flags)
- upload firmware do OM pfistroje

Argumenty:
HexFile: fetézec
Port: fetézec; vychozi hodnota: "COM1"

CurrentRate: integer; vychozi hodnota: 9600

UploadRate: integer; vychozi hodnota: 115200

DeviceMode: specialni konstanta DevModeStandard nebo DevModeModbus;
vychozi hodnota: DevModeStandard

DeviceAddress: integer nebo specialni konstanta Universal,
vychozi hodnota: Universal
ChipType: specialni konstanta

ChipTypeAtmel,
ChipTypeNec,
ChipTypeNec78K nebo
ChipTypeAuto;
vychozi hodnota: ChipTypeAuto
ActionFlags: integer; vychozi hodnota: viz popis pfiznakl nize
Flags: integer; vychozi hodnota: 0

Navratova hodnota: integer

Funkce OMUpload slouzi k nahrani firmware do OM pfistroje pfipojeného k sériovému portu Port s
aktualni komunikacni rychlosti CurrentRate (uvadéno v Baudech) a adresou DeviceAddress. Je-li
vynechan argument DeviceAddress, pouZzije se pro spojeni univerzalni adresa.

Argument DeviceMode specifikuje pouzity komunika¢ni protokol - DevModeStandard pro standardni
ASCII protokol, DevModeModbus pro MODBUS protokol.

Po zavolani funkce OMUpload se zobrazi dialogové okno "Firmware upload"”, které obsahuje
nastaveni parametr(l uploadu a zobrazuije jeho priibéh. Pfislusné parametry jsou prednastaveny na
zakladé hodnot argumenttl funkce OMUpload. V zavislosti na nastaveni pfiznak( (argument Flags, viz
nize) Ize parametry uploadu v okné pfipadné upravit a spustit upload rucné.

Argument HexFile specifikuje nazev uploadovaného souboru. Pokud neni uveden s absolutni cestou,
je jeho umisténi vztazeno k adresafri skriptu, obsahujiciho pfislusné volani funkce OMUpload. Zvoleny
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soubor musi vyhovovat formatu Intel HEX.
Argument UploadRate urcuje komunika¢ni rychlost (v Baudech), kterd ma byt pouzita pfi uploadu.
Vychozi nastaveni rychlosti uploadu je 115200 Bd.
Argument ChipType uréuje typ procesoru pristroje. Hodnotou miiZe byt néktera z nasledujicich
konstant:
ChipTypeAtmel pro procesory ATMEL AT89C51ED2,
ChipTypeAtmelEmpty pro procesory ATMEL AT89C51ED?2 v "Cistém" stavu, kdy procesor
neobsahuje zadny firmware,
ChipTypeNec pro procesory NEC 78K0S,
ChipTypeNec78K pro procesory NEC 78K0/Kx2,
ChipTypeAuto pro automatickou detekci typu procesoru. Tato hodnota je vychozi.

Pomoci argumentu ActionFlags Ize ur€it, které akce maji byt béhem uploadu provedeny, a to formou
kombinace nasledujicich priznaku:

F _Erase (hodnota: 1)
- zajisti smazani obsahu flash paméti programu.

F_BlankCheck (hodnota: 2)
- OVéri, zda je pamét programu prazdna.

F_Program (hodnota: 4)
- zajisti nahrani programu ze zvoleného HEX souboru (argument HexFile) do pfistroje.

F Verify (hodnota: 8)
- ovéri shodu firmware v pfistroji s obsahem zvoleného HEX souboru. (Je-li tento pfiznak
nastaven v kombinaci s pfiznakem F_Program, zajisti kontrolu nahrani programu do
pristroje.)

F_BackupEE (hodnota: 16)
- zajisti zalohu aktualniho obsahu EEPROM pameéti pfistroje pred vlastni aktualizaci firmware.

Vychozi hodnotou argumentu ActionFlags je kombinace
F Erase | F_BlankCheck | F_Program,
tj. pozadavek na smazani obsahu paméti, kontrolu smazani a nahrani nového programu.

Pomoci argumentu Flags Ize specifikovat zvlastni pfiznaky. Pro funkci OMUpload jsou dostupné tyto
pfiznaky:

F_SecondaryChip (hodnota: 1)

- tento pfiznak je nutno uvést v pfipadé, Ze novy firmware ma byt nahran do sekundarniho
procesoru pristroje (napf. u pristroje OMU408).

F_AutoRun (hodnota: 2)
- zajisti okamzité spusténi uploadu. PFi nastaveni tohoto pfiznaku se po otevieni okna
"Firmware upload" ihned spusti provedeni zvolenych akci, Parametry uploadu, uréené
argumenty funkce, tak jiz nelze ménit.
Pokud pfiznak F_AutoRun neni nastaven, otevie se po zavolani funkce OMUpload okno
"Firmware upload", ale vlastni proces se nespusti, dokud uzivatel nestiskne tla¢itko Upload.
Parametry uploadu tak Ize pred spusténim podle potfeby modifikovat.

F_AutoClose (hodnota: 4)
- zajisti automatické zavreni okna "Firmware upload" po dokon€eni procesu uploadu.

Funkce OMUpload vraci €islenou hodnotu, informujici o vysledku procesu uploadu, a to:
-1, pokud byl proces pferusen uzivatelem
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0, pokud upload Uspésné probéhl
1, pokud béhem procesu doslo k chybé

OM-Link, ¢ast "Aktualizace firmware pfistrojd".

Pozn.: Jazyk OM Script poskytuje téz variantu funkce OMUpload, ktera je metodou objektu pripojent,
a Ize ji tedy aplikovat na jiz existujici pfipojeni. Tato varianta je uvedena v kap.
Metody objektu pfipojeni.

* Log(s)
- zapis zpravy do protokolu udalosti

Argument: fetézec nebo libovolny jiny datovy typ jazyka OM Script
(nepojmenovany - viz Pfedavani hodnot argumentd)

Navratova hodnota: nenf

Funkce Log zapiSe zpravu urenou argumentem do protokolu udalosti. Tento protokol je automaticky
vytvaren v adresafi aplikaCnich dat hostitelskou aplikaci skriptu (OM-Link) a tato aplikace jej interné
vyuZiva pro zaznamendavani ddleZitych udalosti a procesnich informaci. Pomoci funkce Log Ize zajistit
zaznam explicitnich informaci béhem provadéni skriptu.

Pokud je argument jiného typu nez fetézec, je na tento typ zkonvertovan podle pravidel uvedenych v
popisu konverzni funkce ToString.

e SaveParam ( Path, Name, Value)
- uloZeni hodnoty do interni Gschovny

Argumenty:

Path: fetézec

Name: fetézec

Value: integer, float, boolean, fetézec
Navratova hodnota: neni

Funkce SaveParam slouzi pro ukladani obecnych hodnot do interni ischovny. Tato Gschovna je
realizovana jako XML soubor v daném PC, a je spole€nd pro vSechny skripty v jazyce OM Script,
spousténé na tomto PC. Lze ji tedy vyuZit napf. pro ukladani hodnot riiznych konfiguracnich
parametrd, pouzivanych v ramci uritého skriptu, pro uchovani stavovych hodnot, pro pfedavani
informaci mezi skripty apod.

Interni Uschovna je stromoveé strukturovana databaze - jednotlivé hodnoty jsou ukladany se zvolenym
nazvem ve zvoleném uzlu (obdobné jako napf¥. v registru systému Windows).

Argument Path specifikuje uzel pro uloZeni hodnoty, a to ve tvaru:

"nodel / node2/ .../ nodeN",

kde nodel, node2, ..., nodeN jsou nazvy uzll cesty od hlavniho (top-level) uzlu po cilovy uzel pro
uloZeni hodnoty. Pokud néktery uzel neexistuje, je vytvoren.

Do cilového uzlu (nodeN) je uloZzena hodnota Value pod nazvem Name.

Nazvy uzll a nazev hodnoty mohou obsahovat pouze alfanumerické znaky a podtrZitko a nesmi
zacinat Cislici.

e LoadParam ( Path, Name, DefaultValue )
- nacteni hodnoty z interni Uschovny

Argumenty:
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Path: fetézec
Name: fetézec
DefaulValue: integer, float, boolean, fetézec

Navratova hodnota: integer, float, boolean, fetézec

Funkce LoadParam slouzi pro ziskani hodnoty z interni ischovny, uloZzené dfive pomoci funkce
SaveParam.

Argument Path specifikuje uzel, ve kterém je hodnota uloZena, a to ve tvaru:

"nodel / node2/ .../ nodeN",

kde nodel, node2, ..., nodeN jsou ndzvy uzll cesty od hlavniho (top-level) uzlu po cilovy uzel s
uloZzenou hodnotou.

Argument Name specifikuje nazev ulozené hodnoty.

Pokud existuje uzel ur€eny cestou Path a v ném hodnota s nazvem Name, vrati funkce tuto hodnotu.
V opatném pripadé vrati hodnotu DefaultValue.

e BeginWait ( Text)
- zobrazeni "¢ekaciho" okna

Argument:
Text: fetézec
Navratova hodnota: nenf

Funkce BeginWait zobrazi okno signalizujici probihajici operaci - okno obsahuje obrazek hodin a
zpravu Text. (Pokud argument Text neni specifikovan nebo obsahuje prazdny fetézec, je zobrazena
standardni zprava "Probiha zvolena operace").

Funkce BeginWait se typicky vola na zacatku posloupnosti prikazd, ktera predstavuje potencialné
dlouhy proces bez jiné vizualni informace o jeho pribéhu. Po dokonéeni pfislusné operace je nutno
okno zavfit pomoci funkce EndWait.

e EndWait
- zavfeni "Cekaciho" okna
Navratova hodnota: neni
Funkce EndWait zavre informacni okno oteviené predchozim volanim funkce BeginWait.

o GetSysDateStr ( Format)
- ZjiSténi aktualniho data

Argument:
Format: fetézec
Navratova hodnota: fetézec

Funkce GetSysDateStr slouzi pro ziskani data z aktualniho systémového Casu; toto datum vrati ve
formé Fetézce. Tvar data v fetézci Ize specifikovat pomoci argumentu Format. Pro specifikaci formatu
Ize pouzit nasledujici zastupné znaky:

d - Cislo dne v mésici (1-31)
dd - Cislo dne v mésici, doplnéné pfip. nulou na dvé pozice (01-31)
ddd - zkraceny nazev dne v tydnu

dddd - dplny nazev dne v tydnu
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m - Cislo mésice (1-12)

mm - Cislo mésice, dopInéné pfip. nulou na dvé pozice (01-12)
mmm - zkrdceny nazev mésice

mmmm - Uplny ndzev mésice

vy - posledni dvojcisli roku (00-99)

yyyy - rok (0000-9999)

Priklad:
s = GetSysDateStr(*'dd.mm.yy'")

Pokud argument Format neni uveden, bude datum vraceno ve standardnim tvaru (dle aktualniho

jazyka).

o GetSysTimeStr ( Format)
- ZjiSténi aktualniho €asu

Argument:
Format: fetézec
Navratova hodnota: fetézec

Funkce GetSysTimeStr slouzi pro ziskani aktualniho systémového €asu; tento Cas vrati ve formé
fetézce. Tvar Casového Udaje v fetézci Ize specifikovat pomoci argumentu Format. Pro specifikaci
formatu Ize pouzit nasledujici zastupné znaky:

h - hodiny (0-23)

hh - hodiny, dopInéné pfip. nulou na dvé pozice (00-23)
n - minuty (0-59)

nn - minuty, dopInéné pfip. nulou na dvé pozice (00-59)
S - vtefiny (0-59)

ss - vtefiny, dopInéné pfip. nulou na dvé pozice (00-59)
777 - milisekundy

am/pm - hodinovy budou uvedeny pro 12-hodinovy cyklus a ¢asovy Udaj bude dopInén zkratkou pro
dopoledni/odpoledni ¢as

Priklad:
s = GetSysTimeStr(""hh:nn:ss.zzz"™)

Pokud argument Format neni uveden, bude Cas vracen ve standardnim tvaru (dle aktualniho jazyka).

e Sleep (Delay)
- pozastaveni béhu skriptu na zvolenou dobu

Argument:
Delay: integer; vychozi hodnota: 1000
Navratova hodnota: neni

Funkce Sleep pozastavi béh skriptu na dobu ur¢enou argumentem Delay; tato doba je specifikovana v
milisekundach.
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